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CPM earpg Sysrem 全 3 巻 の 構成 


この 「CP ン M Learning System」 全 3 巻 は , 次 の よう に 構成 され て いま す . 
人 門 CPMoes CP/M が どの 様 な ちの で ある か を 解説 し CPM を 使う た め の 基 礎 
知識 。 日 常 よく 使う 各 コ マン ド の 実習 な ど を や さ し く 具体 的 に 解説 し 
ます 、 
今 ま で CP ン M に つい て は 全く 知ら な か っ た 読者 で も , 本 書 に より CP プ 
M の 概要 を 理解 し , 一 通り CPM が 使え る よう に な れる よう 配慮 さき 
れ て いま す . 
実 避 (CB プ M……" CP/M の 全 コ マン ド と , その ほとん どす べ て の 使い 方 を 徹底 的 か つや 
さき しく , 具体 的 に 実習 し な が ら 解 説 し ます . また , CPM の ハー ドウ 
ェ ア お よび ソフ トウ ェ ア の 構成 に つい て も 解説 し , CPM の 実用 例 と 
し て , CPZM ア セン ブラ に よる マシ ン 語 開発 の 全 過程 を 実習 し ます . 
本 書 は , 読者 が 本 格 的 に CP/M を 使う よう に な っ た 場合 . CPM の 
コマ ンド ・ ハ ンド ブッ ク と し て , 随時 参照 する こと に な る で し ょ う . 
応用 CPM……… CPM を きら に 深く 広く 応用 する 場合 に つい て の 解説 書 で す . マ クロ ・ 
アセ ン ブ ラ に よる マシ ン 語 開発 , シス テム ・ コ ー ル , 各種 高級 言語 の 
使用 例 , アプ リケーション や ユー ティ リティ の 実行 な ども , 分 か り 易 
い ぃ 実行 例 に 基づい て 解説 し ます . さら に CPM の 内 部 構造 , BIOS の 
詳細 な ど , 本 格 的 な CPM ユー ザー と し て , いずれ は 必要 と な る 知 
識 を 提供 し ます . 
各巻 は それ ぞ れ に まとまっ て いま す の で , 必要 に 応じ て どの 巻 を 手 に され て も 利用 する こと が で き 
= 
本 シリ ー ズ は , CPM version 2 . 2 を 基 に し て 書か れ て いま す が , 旧 バ ー ジ ョ ン で ある , Yersion 
1. 4 を 使う 場合 の こと を 考慮 し , 共通 で な い コ マン ド に つい て は , その つど 注意 書き を 付け 加え て あ 
び 束 す 。 


CP/M@ は Digital Research 社 の 登録 商標 で す . 
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著者 まえ が き 


1981 年 8 月 。 IBM が CPZM ラ イク な 独自 の 0S を 載せ た “THE IBM パー ソナ ル ・ コ ンピュータ ? 
を 低 価 格 で 発表 し , いよ いよ 本 格 的 な パー ソナ ル ・ コ ンピュータ 時 代 に 突入 し まし た . 一 方 , ゼロ ッ 
クス は “XEROX-820” を 発表 . ヒュ ー レ ッ ト ・ パ ペッカー ド も デス クト ッ プ ・ コ ンピュータ HP125? 
を 発表 し . これ ら に は いずれ も CPM が 採用 され て いま す . 9 月 に は , CDC 社 も CP ン M マ シン model- 
110” を 発表 し , メイ ン フ レー ム ・ メ ー カ ー が CPM を 載せ て 続々 と パー ソナ ル ・ コ ンピュータ 市 場 に 
乗り 出し て 来 ま し た . 

この よう な 動き は , これ ら 超 有力 メー カー も , いわ ゆる 流通 ソフ トウ ェ ア ” と それ を 利用 する た 
め に 必要 な , 基本 ソフ トウ ェ ア で ある CPM を 十分 考慮 し , 評価 し て いる こと を 表わし て いま す . 

し か し , アメ リカ は , この よう な 超 有 カメ ー カ ー が 参入 する 以前 ,. す で に 数 年 前 か ら CPM 全盛 
の 国 で あり , マイ クロ ・ コ ンピュータ の ソフ トウ ェ ア は CPM な し で は 全く 考え られ な いと 言っ て 
も よい ほど CPM に 依存 し て いま す . 一 側面 と し て , アメ リカ で は Apple II パー ソナ ル ・ コ ン ピ 
ュー タ (6502 CPU) 上 で , CPM を 走ら せる た め の オ プシ ョ ン で ある ^Z80 ソ フト カー ド ? (6502 マ 
シン 上 で Z80 を 走ら せる た め の ハ ー ド ウェ ア と CPM ディ スケ ッ ト の 組合 せ . マ イク ロ ソ フト 社 製 ) 
の 売上 げ が , 高 収益 を 誇る マイ クロ ソフ ト 社 の ドル 箱 と な っ て いる こと か ら も , いか に CPM が 一 
般 に 必要 と され て いる か が 分 り ま す . (CPM の デジ タル ・ リ サー チ 社 と ライ バル 関係 に ある マイ ク 
ロ ソ フト 社 が 相手 側 の CP ン M を 使わ せる た め の オ プシ ョ ン を 売り , そ の CP/M 上 で 走る 自社 の ソ 
フト ウェ ア を 売っ て いる こと が お も し ろ い ) 

国内 で も , 富士 通 の MICRO-8 が 新た に CPZM マシ ン と し て 加わ る の を 始め , 各社 の 代表 的 機種 
は すでに ほとん ど で CPM が 走っ て いま す . そし て , まだ CPM マシ ン を 持た な い メ ー カ ー は , 
今 。 全力 で その 開発 を 急い で いる こと で し ょ う . 

今日 , CPM は 8 ビッ ト の みな ら ず , 16 ビ ッ ト に お いて も , マイ クロ ・ コ ンピュータ を 本 格 的 に 応 
用 する に は 不可 欠 の 国際 的 基本 ソフ トウ ェ ア と し て , 絶対 的 な 位置 を 占め る に 到 っ て いる の で す . 

1981 年 6 月 ,.CP ン M の 開発 者 で あり ,Digital Research 社 の プレ ジ デ ント で ある Gary Kildall 氏 
を 招い て , CPM, CPM-86 と ,。 それ ら の ファ ミリ ー に つい て の セミ ナー* が , ホテ ル ・ ニ ュー オー 
タニ で 開か れ ま し た . 大 手 企業 の ほとん ど と , 主要 シス テム ・ ソ フト ウェ ア 産 業 の エキ スパ ー ト 達 が 
大 勢 集まり , 大 変 な 礎 況 で し た . 素顔 の Kildall 氏 は , 年 より ずっ と 若く , 実に 気さく な 好 青 年 と い 


* セミ ナー 一 一 マイ クロ ソフ トウ ェ エア ・ ア ソ シ ェ イツ (Digital Research 極東 総代 理 店 ) 主催 . 


(③) 


(④) 


著者 まえ が き 


う 感 じ で あり , ア スキ ー 出 版 か ら 発売 され て いる 筆者 監修 の 「 標 準 CPM ハンド ブッ ク 」 を プレ ゼン 


ト し た と ころ 。, 東洋 の 文字 で 書か れ た CPM の 本 に , 大 変 な 喜び よう で し た . その 時 , 日 本 の CP 
M ユー ザー に と , サイ ン を 頂い て あり ます の で , 


この 紙面 を 借り て 掲載 させ て いた だ きま す . 
も ちろ ん 本 書 と サイ ン と は 全然 関係 ありま せん. 


本 書 が , 読者 と CP プ M と の 出逢い の 書 と な っ て , 大 勢 の CPM ユー ザー が 生ま れ , より 本 格 的 
に マイ クロ ・ コ ンピュータ を 利用 する た め の 案 内 役 を は た せれ ば , と 願っ て いま す . 


1981 年 9 月 村瀬 康治 
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(⑤) 


CPM の 歴史 


CP ン M は , 1973 年 に 当時 イン テル 社 の コン サル タン ト と し て PL ン M* を 開発 し て いた Gary Ki 
dall に よっ て 。 DEC の 大 型 マ シン TO PS-10 を モデ ル に その 原形 が 作ら れ ま し た . し か し , イン テ 
ル 社 を 始め 、 当 時 の 有力 メー カー は ほとんど 興 味 を 示さ ず , Kildall は 大 変 失望 し まし た . 最初 の 
Version は 1.3 と し て 1974 年 に 世に 出 ま し た が 反応 は 少な く , 世に 広まり 始め た の は , 1975 年 に IMS 
AI の シス テム で 採用 きれ て か ら で し た . その 後 ,Version は 1.4 に UP され , 1976 年 Kildall は Digital 
Research 社 を 設立 し , CPM は 爆発 的 に 普及 し て 行っ た の で す . 

1979 年 に は , 大 容量 の ハー ド デ ィ スク に も 対応 で きる よう に , Version2.0 に 変更 され , 1980 年 に 若 
干 の 訂正 が あっ て 現在 の Version2.2 と な り 、 XEROX,、 HP, CDC な ど メ イン フレ ー ム ・ メ ー カ 
ー も 続々 と 採用 する 今日 に 至っ て いま す . 


支 PL/Mー 一 一 現在 で も 最強 力 な イン テル 社 の コン パイ ラ の 1 つつ . 
CPM も PLM て 書か れ た 部 分 が 多く ある . 


の 


CP/M は ほとん ご どの 
マイ クロ コン ビュ ユー で 走り ます 


CPM は パー ソナ ル ・ コ ンピュータ を 始め , ほとん どの ディ スク 付き マイ クロ ・ コ ンピュータ ・ シ 
ステ ム で 走り ます . 特に ソフ トウ ェ ア 開 発 用 の シス テム は , 8080 又 は Z80 系 で あれ ば 各社 と も まず 例 
外 な く 〈 く CPM を 採用 し , 最初 か ら CPM マシ ン と し て 発売 し て いま す . 

パパ ー ソ ナル ・ コ ンピュータ の 場合 , 多く は BASIC マシ ン と し て 発売 され て いま す が , 各社 の 代表 
的 機種 は , ほ と ん ど で CPM が 走っ て いま す . ま だ CPZM が イン プリ メン ト * さ れ て いな い NEW 
モデ ル が あっ て も , 近い うち に 必ず 走る よう に な る で し ょ う . 8080 や Z80 系 の CPU を 使っ て いる コ 
ンピュータ は 当然 の こと (CPM は 8080, Z80 系 の OS*) で す が , 6502 や 6809 な どの 異種 CPU を 
持つ コン ピュ ー タ で も , CPM を 走ら せる こと は 可能 な の で す . た と える 異種 CPU で あっ て も , コ 
ンピュータ ・ メ ー カ ー は な ん と か し て CPM を 走ら せな けれ ば な ら な い 時 代 で す . (6502 の Apple II 
や , 6809 の 富士 通 FM-8, FM-7 で も CP/M が 走り ます .) 8080, Z80 系 以外 の コン ピュ ー タ が , 
*Z80 カー ド ” を オプ ショ ン と し て 用 意 し て いる 意味 の 第 1 は, この CPM を 走ら せる た め な の で 
事 。 

今日 。 パー ソナ ル ・ コ ンピュータ に 対す る 時 代 の ニー ズ に 対し て ,。 も は や 今 ま で の BASIC マシ ン 
で は 対応 で きず , ユー ザー が 独自 に 選ん だ 各種 ソフ トウ ェ ア を , 自由 に 使え る る コン ピュ ー タ が 望ま れ 
て いま す . この た め に は CPM が , どう し て も 必要 に な っ て きま す . 

今後 の パー ソナ ル ・ コ ンピュータ を 評価 する ポイ ント は , 「CP/M を 走ら ちら せる こと が で きる か .」 が 
第 1 で ある , と 言っ て も よい で し ょ う . 付録 B で , 現在 すぐ 利用 で きる 国産 の CPM マシ ン を 。, 
リス ト ・ ア ッ プ し て あり ます . 参照 下さ い . 


災 イン プリ メン ト 移植 , 実行 する こと . 
* OS 一 一 一 Operating System. 1.3 章 参照 . 


CP/M は ほとん どの マイ クロ ・ コ ン ピ ユ ー タ で 走り ます 
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1 章 CPIM と の 出逢い 


| - CP/M つ て 何 
CP/M は ソフ トウ ェ エア 
CP/M は OS 
CP/M は ソフ トウ エア の スタ ンダ ザ ダード ・ バ ス 
CP/M は マシ ン 語 開発 ツー ル 


CP/M と の 出逢い 


1.1 CP/M っ て 何 ? 


この 一 冊 が ,. あな た と CP/M と の 素 晴 し い 出 逢い と な る こと を 願っ て …… 


あな た は パー ソナ ル ・ コ ンピュータ を , どう お 使い で すか ? 

この イラ スト の 意味 が 理解 で きれ ば , あな た は すでに , CPM が どの よう な も の で ある か の 概念 を , 
把握 し て いる と 言え ます . 

残念 な が ら , 多く の パー ソナ ル ・ コ ンピュータ は , その まま で は 付属 の BASIC 言語 の み し か 使う 
こと が で きず , マイ クロ ・ コ ンピュータ 用 に 開発 され , 市 販 さ れ て いる 膨大 な 種類 の ソフ トウ ェ ア 群 
か ら , 完全 に 孤立 し て いま す . し か し , あな た の パー ソナ ル ・ コ ンピュータ の 能力 は , BASIC 言語 と 
いう 単なる 一 方 面 の み に 限ら ち れ て いる わけ で は あり ませ ん . 本 来 は . も っ と も っ と すご いこ と が で き 
る の で す . 

孤立 し て いる あな た の パー ソナ ル ・ コ ンピュータ と , それ を 取り 巻く 膨大 な 種類 の ソフ トウ ェ ア 群 . 
CPM は , この 両者 を イン ター フェ ー ス し , あな た の コン ピュ ー タ を 。, 膨大 な ソフ トウ ェ ア 群 に 取 


り 巻 か れ た 汎用 スー パー・ パ パー ソナ ル ・ コ ンピュータ に 変え た て し まう マイ クロ ・ コ ンピュータ の 基本 
ツ ワ ト ウェ ア な の で す 。 


に ) 


CP/M と の 出逢い 


1.2 CP/M は ソフ トウ ェ ア 


CPZM は ソフ トウ ェ ア で す . 何らかの 機械 を 含ん で いる ハー ドウ ェ ア で は あり ませ ん . 例え ば , NEC 
の パー ソナ ル ・ コ ンピュータ , PC-8000 デ ィ ス ク ・ シ ステ ム を 例 に と っ て み ま し ょ う . Fig-1.2.1 を ご 


覧 下さ い . 


DISK-BASIC の 
シス テム ・ デ ィ ス ケッ ト を 
挿入 する . 


CP/M の シス テム ・ 
ディ スケ ッ ト を 挿入 する . 
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BASIC BASIC を 含む あら ゆる 言語 
走ら せる こと が で きる . 


Figure-1.2.1 CP プ M は ソフ トウ ェ ア (PC-8000 シ ステ ム の 場合 ) 
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PC-8000 DISK BASIC の ディ スケ ッ ト と , PC-8000 CPM の ディ スケ ッ ト が あり ます . どちら 
も ディ スケ ッ ト 自 体 は まっ た く 〈 同 じ で , 記録 され て いる 内 容 が 異な る だ け で す . この 2 枚 の ディ スケ 
ッ ト を, 両者 同一 の 方 法 で 起動 きせ て み ま し ょ う . 

どちら も 起動 は 極め て 簡単 で す . ディ スケ ッ ト を ドラ イブ 1 に 挿入 し て , リセ ッ ト ・ ボ タン を 押す 
だ け で す . DISK BASIC と , CPZM が それ ぞ れ の オー プ ニ ン グ ・ メ ッ セ ー ジ の 表示 と 共に 起動 し ま 
だ 

同じ PC-8000 デ ィ ス ク ・ シ ステ ム に お いて , 同じ 形状 の ディ スケ ッ ト を 使っ て , 一 方 は DISK BASIC 
が 起動 し , 一 方 は CPM が 起動 し まし た . この 違い は , ディ スケ ッ ト に 記録 きれ て いる 内 容 だ け と 
いう わけ で す . 

この 例 か ら CPM は , 純粋 な ソフ トウ ェ ア で ある こと が 納得 され た で し ょ う . 


1.3 CP/M は 0S 


CPM は , シン グル ・ ユ ー ザ ー 用 の “OS? (オペ レー ティ ング ・ シ ステ ム ) で す . 

と は 言っ て も , この “OS” と いう 概念 は 、 な か な か 理解 し 難い も の で し ょ う . 

し か し , この "OS こそ 。 マイ クロ ・ コ ヨコ ジ ピュ ー タ か ら 外 大型 コ シ ピ ュー タ ま で す ペ で の マシ ン 
の 生命 で あり , コン ピュ ー タ が , た だ の エレ クト ロニ スク と メカ ニズム の 集合 体 か ら , イン テリ ジェ 
ント な コンピュータ” と し て 機能 する た め に , 人 間 と の 知 的 イン ター フェ ー ス の 役目 を 果す 非常 に 
重要 な も の な の で す . 

この “OS” と か “DOS” と か いう 言葉 を , 最近 よく 見 掛け る よう に な り ま し た . ディ スク ・ シ ス 
テム が 普及 する に つれ , マイ クロ ・ コ ンピュータ の “コンピュータ” と し て の 本 格 的 応用 が 可能 に な 
り ,。 コン ピュ ー タ の 総合 的 な 能力 を 左右 する “OS” の 重要 性 が 認識 され 始め て きた の で し ょ う . 

YOS? の 概念 は ,「 こ うい う も の で す 」 と 説明 し て も , そう 簡単 に は 分 っ て も ら え な いも の で す . し 
か し , この 1 冊 を 読み 進み , CPM が だ ん だ ん 分 っ て くる うち に , 自然 と 理解 され て きま す . な ぜ な 
ら , CPM 自身 は 一 つの OS に 他 な ら な いか ら で す .「CP プ M が 扱え る よう に な っ た 」 と 言う こと 
は , マイ クロ ・ コ ンピュータ 用 の 代表 的 な OS を 扱え る よう に な っ た , と 言う の と 同義 の こと な の で 
5 宙 。 

CPM の OS に つい て は ,「 マ イク ロ ・ コ ンピュータ の OS の 設計 と し て , CPM が ベス ト と 
言う 2 わけ で は な いけ れ ど , 良く 出来 た 0S で ある .」 と 言う の が 専門 家 の 多 く の 意見 で す . 

CPM は 0S その も の で す . みな さん は この 本 を 手 に され まし た . こと OS に 関し て は 本 書 を 是 
非 通 読 し て みて 下さ い . この 本 は “OS” に つい て 書か れ た も の な の で す . 


* DOS Disk Operating System. ディス ク ・ シ ステ ム の OS の こと を 言う . 


に ) 


Fr ノバ ズ 
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1.4 CP/M は ソフ トウ ェ ア の スタ ンダ ー ド ・ バ ス 


* バ ス ? と 言え ば ハー ドウ ェ ア に お いて は , Fig-1.4.1 に 示す よう な イン テル 社 の マル チ ・ バ ス と か , 
IEEE の S-100 バス な ど が 有名 で あり , それ ら の バス * 上 で 働く 各種 ボー ド 類 が , 多く の 会 社 か ら 発売 
され て いま す . よっ て , コン ピュ ー タ 


シス テム に これ ら の バス を 採用 する と, シス テム を 設計 し た 
り 拡張 し た りす る 場合 , 任意 の ボー ド が 容易 に 入手 で き , 自由 な シス テム 作り が 可能 と な る た め , 汎 
用 性 の 面 か ら も 大 変 有 利 に な り ま す . 


マル チバ パス 


| 
| 
nm 


草加 前章 時 語 
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\ 


ーー S-100 バ ス 
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コ 


Figure- 1 .4.1 


マル チバ ス と S-100 バ ス (CPU ボー ド の 例 ) 


コネ クタ に 集め られ て いる アド レス , デー タ 。 コン トロ ー ル , その 他 の 信号 線路 群 . 
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この よう に ハー ドウ ェ ア の 有力 な “バス” 上 で 働く 多く の 種類 の ボー ド が , 各社 か ら 発売 され , 
それ を ユー ザー が 目的 に 合わ せ て 自由 に 使用 する , 一 一 この こと が , そっ くり ソフ トウ ェ ア に も 当て 
は まる の で す . 

CPZM と いう 有力 な ソフ トウ ェ ア 上 の バス ” (バス ニテ OS と 言い 替え を られる) に 合わ せ て , 多く の 
ソフ トウ ェ ア 会 社 が , 多種 多様 の ソフ トウ ェ ア を 発売 し て いま す . よっ て ユー ザー は , 自分 の コン ピ 
ュー タ ・ シ ステ ム の OS に CPM を 採用 する こと に より , 容易 に 任意 の ソフ トウ ェ ア を 走ら せる こ 
と が 可能 に な り ま す , この こと を 指し て 「CP/M は ソフ トウ ェ ア の スタ ンダ ー ド ・ バ ス 」 と 表現 し て 
いる わけ な の で す . 

今日 , 各種 ソフ トウ ェ ア で , 我々 一 般 が 容易 に 入手 可能 な も の は , ほとん ど が CPM 上 で 実行 き 
れる よう に 作ら れ て いま す . 言い 替え れ ば , いろ いろ な ソフ トウ ェ ア を 利用 し た い 場 合 は , まず CP ン 
M を 走ら せる 必要 が ある , と 言う こと で す . 

マイ クロ ・ コ ンピュータ の ソフ トウ ェ ア の 中 心 は CP/M で す . CPM を 中 心 と し て 各 分 野 。 各 
種 の ソフ トウ ェ ア が 集 り ,. さら に どん どん 蓄積 され つつ ある の が 現状 で す . 

な ぜ こ の よう に ソフ トウ ェ ア の CPM へ の 集中 が 起き て いる の で し ょ う . こ れ は 簡単 な 理由 で す . 
マイ クロ ・ コ ンピュータ の 成長 期 に , 一 つの 優れ た OS が 生ま れ , それ が 普及 し 始め る . ソフ トウ ェ 
ア 会 社 は , 広い 市 場 を 求め , 普及 し 始め た その OS の 下 で 走る ソフ トウ ェ ア を 発売 する . 一 それ ら 
の ソフ トウ ェ ア を 求め る ユー ザー が , その ソフ トウ ェ ア を 走ら せる た め に CPM を OS に 採用 する . 
ー ふ ます ます CP ン M 利用 者 は 増加 する . CPM に 付属 し て いる 開発 ツー ル を 利用 する ユー ザー も 
同様 に 増え て いく . この よう な 現象 が ルー アプ に な り , も う 8 ビ ッ ト ・ コ ンピュータ の ソフ トウ ェ ア は 
ほとん ど が CPM と いう 一 つの OS の も と に 集まっ て し まっ た の で す . 

この 現象 は , ユー ザー の 意志 で も あり , ソフ トウ ェ ア 会 社 の 思惑 で も あり , 合理 的 か つ 経 済 的 で あ 
り , CP ン M が 良く 出来 た OS で ある だ け に 大 変 好ま し いこ と と 言え る で し ょ う . 

そし て , 結果 と し て 数 年 前 まで は , ご 〈 一 部 の 人 達し か 使用 で き な か っ た 各種 の ソフ トウ ェ ア を 広 
く 安価 に 一 般 に 開放 し 得 た CPM の 影響 は , 計り 知れ な いも の が あり ます . 


1.5 CP/M は マシ ン 語 開発 ツー ル 


CPM は OS で あり , 各種 ソフ トウ ェ ア を 走ら せる た め の ~ バ ス ? の 役目 を 果して いる こと は , 
前 節 で 述べ まし た . 

が 一 方 , CPM の ディ スケ ッ ト に は , エディ タ , 8080 ア セン プラ , 同 デ バッ ガ な どの ユー ティ リ テ 
ィ ー・ プ ログ ラム が 含ま れ て お り , CPM の パッ ケー ジ の み で , 8080 の アセ ンプ ラ に よる ソフ トウ ェ 
ア 開 発 が で きま す . 

避 デ イタ (CPZM の 革 デ ィ タ は . や EDY と 計り デ ロ グ ラム 名 ) は 。 ス クリ ー シ ッ エディタ で は な が なく 。 
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CP/M と の 出逢い 


ポイ ンタ 形式 の も の で す が , 十分 に 強力 で , その 使い 易 さ は 大 型 マ シン の エディ タ と 比較 し て も 引け 
を 取り ませ ん . この エディ タ で , 文章 や プロ グラ ム の 作成 が 出来 ます . 今 まで 本 格 的 な エディ タ を 使 
ぅ 機会 が な か っ た 方 は , この 強力 な 多く の 機能 に 目 を 見 張る こと で し ょ う . 

CPM の エディ タ の 内 部 コマ ンド は 20 以 上 も あり , 最初 は 覚え る の に 苦労 し ます . し か し , な か な 
か 整っ た コマ ンド 体系 を 取っ て お り , 覚え て し まう と 大 変 使い よく , も っ と 強力 な 別 の エディ タ ・ プ 
ログ ラム を 持っ て いる 人 で も , この CP ン M の エディ タ を 常用 し て いる 人 が 多い の で す . 


アセ ンプ ラ (CPM の アセ ンプ ブラ は ASM* と 言う プロ グラ ム 名 ) は , マク ロ 機 能 は あり ませ ん 
が , ラベ ル は 16 文 字 ま で 識別 可能 で , IF?。 END IF? に よる 条件 付き アセ ンプ ブル が で きる な どの , 
いく つか の 拡張 機能 が あり , イン テル HEX 形式 の オプ ジェ クト ・ コ ー ド と , アセ ン ブ ル ・ リ スト を 
出力 する 使い 易い アセ ンプ ブラ で す . マク ロ 機 能 が 必要 な ユー ザー や Z80 を アセ ンプ ブル する に は , 別売 
の MAC*′ や MACRO-80*? な ど を 使用 し ます . 

CPM の デバ ッ ガ は “DDT? (ダイ ナミ ッ ク ・ デ バッ ギン グ ・ ツ ー ル ) と 呼ば れ て お り , ダン プ , 
メモ リ 内 容 の 変更 や 。 フィ ル ( 任 意 の メモ リ を 同一 コー ド で 埋め る ), ブロ ッ ク 移 動 な どの 通常 の モニ 
タ 機 能 の 他 . ダイ レク ト ・ ア セン ブラ, 逆 ア セン プラ や , テス ト ・ プ ログ ラム の トレ ー ス 実行 と 1 ス 
テッ プ 毎 の 各 レ ジス タ の 値 の 表示 , プレ ー ク ・ ポ イン ト を 設定 し て の 実行 な どの 機能 を 備え , デバ ッ 
グ 作 業 が ダイ ナミ ッ ク に 行え る 強力 な も の で す . 

その 他 に は , LOAD” と 呼ぶ 。 イン テル HEX 形式 の オプ ジェ クト ・ フ ァイル を , 実行 可能 な 純 マ 
シン ・ コ ー ド に 変換 する プロ グラ ム や , ^PIP? と 呼ぶ 周辺 装置 の デー タ 転 送 プ ログ ラム な ど が 含ま 
れ て お り , CPM の パッ ケー ジ だ け で , 他 の ソフ トウ ェ ア を 購入 する こと な く , 8080 の アセ ンプ ブラ に 
よる ソフ トウ ェ ア 開 発 を 能率 よく 行う こと が 可能 で す . も ちろ ん アッ パー・ コ ン パ チ で ある Z80 上 で 
も 実行 で きる こと は 言う まで も あり ませ ん . 

マシ ン 語 開発 に 関し て ,。 も う 一 つ 重 要 な 機能 が あり ます . それ は シス テム ・ コ ー ル , また は ファ ン 
クシ ョ ン ・ コ ー ル と 呼ば れる も の で , CPZM の OS の いく つか の 機能 を ,。 ユー ザー が サブ ルー チン 
コー ル に より 自由 に 利用 で きる 非常 に 有用 で 強力 な CPM の シス テム ・ サ ービス の こと で す . 

この シス テム ・ コ ー ル に つい て は 応用 CP ン M′ で 取り 上 げ ま す が , CPM 上 で 走る マシ ン 語 
開発 する 上 て 必要 不可 欠 の 大 変 便利 な 機能 で ある と だ け 記 憶 し て お いて 下さ い . 


* MAC, MACRO-80 一 一 一 付録 A 参 照 . 


2 章 CPM で 何 が 出来 る か や 


ほとん ど ご すべて の ソフ トウ エア が 実行 可能 に な のり ます 
泊 種 高級 言語 で の ソフ トウ エア 開発 が 行え ます 
16 ピ ッ ト を 飼 む 難 種 CPU の マシ ン 語 開発 が 行え ます 


CP/M で 何 ガ 出来 る か ゃ 


この 章 の 内 容 は , 第 1 章 の "CPM っ て 何 ? 」 で 述べ られ て いる こと を , 反対 側 か ら 見 れ ば ,、 それ 
が 答 に な り ま す が , あえ て , “ 何 が 出来 る か ” の 面 か ら 解説 し て み ま し ょ う . 


2.1 ほとん どす べ て の ソフ トウ ェ ア が 実行 可能 に な り ま す 


第 1 章 の 1.4 で 述べ た よう に , CPM は マイ クロ ・ コ ンピュータ の 標準 OS で あり , 各種 ソフ トウ 
ェ ア を 走ら せる た め の ス タン ダー ド ・ ソ フト ウェ ア ・ バ ス で も あり ます . よっ て , まず CPM を 走 
ら せ る こと に より , あな た の コン ピュ ー タ で , 各種 の 高級 言語 を 始め , ソフ トウ ェ ア 開 発 ツ ー ル , ユ 
ー テ ィ リ ティ ー・ ソ フト , ビジ ネス ・ ソ フト , アプ リケーション ・ ソ フト な ど ,。 一 般 に 知ら れ て いる 
ほとん どす べ て の 種類 の ソフ トウェア を 実行 する こと が で きま す . 

マイ クロ ・ コ ンピュータ の ソフ トウ ェ ア は , 今や 驚く 程 に 豊富 で あり , 高級 言語 を 例 に 取る と , COBOL, 
FORTRAN, PL プン 1 な ど 代 表 的 な も の は 言う に 及ば ず , 数 年 前 まで は , 一 部 の 研究 所 や 大 学 で し か お 
目 に 掛 れ な か っ た LISP, SIMP な ども CPM マシ ン 上 で 簡単 に 走り ます . 最近 は UNIX? と 言 
う 16 ビ ッ ト ・ マ シン 用 の OS を 記述 し た 言語 と し て 話題 の 。"C” さえ も 8 ビッ ト の CP〆 プ M マシ ン 
で 走る の で す . この よう に , 自分 の 使い た い ソ フト ウェ ア を , いと も 簡単 に 自分 の コン ピュ ー タ で 走 
ら せ る こと が で きる , 「 ソ フト ウェ ア の 一 般 へ の 解放 」 時 代 を 開い た の は , "マイ クロ ・ コ ンピュータ 二 
CPM” に よる も の と 言え る で し ょ う . 

マイ クロ ・ コ ンピュータ の ソフ トウ ェ ア は , CPM を 中 心 に 集 っ て いま す . その 中 の 代表 的 な も の 
の 幾つ か は , CPM 以外 の シス テム で も 実行 で きる も の が あり ます が , それ ら の ソフ トウ ェ ア の 種類 
は 非常 に 少な い の が 現状 で す . よっ て , まず CPM を 走ら せる こと が , 最良 の 環境 を 経済 的 に 作り 
出す 唯一 の 手段 と 言え ます . 

CPM 上 で 実行 され る 各 分 野 , 各種 の ソフ トウ ェ ア の 一 覧 表 を , 巻末 の 付録 人 に まとめ て あり ます 
の で 参照 下さ い . 


2.2 各種 高級 言語 で の ソフ トウ ェ ア 開 発 が 行え ます 


巻末 付録 人 の 「CP/M で 走る ソフ トウ ェ ア 一 覧 表 」 に も ある よう に , 我々 が よく 耳 に する 言語 は , 
は ほとんど CP/M 上 で 実行 で きま す . そし て , それ ら の 品質 は , 例え ば FORTRAN-80* は ANSI 
-66 * に 準 処 CIS-COBOL′ は ANSI-74* に 準 処 , と いう 具合 に プロ フェ ショ ナル ・ ユ ー ス 用 の も の 
が 

数 年 前 まで は , ミニ コン ピュ ー タ の 中 で も ソフ トウ ェ ア の 充実 し た も の (ミニ コン ピュ ー タ は , い 


* ANSI-66、 ANSI-74 


アメ リカ 国立 標準 協会 . 4.2 章 参照 . 
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CP/M で 何 が 出来 る か ゃ 


くつ か の 著名 な 機種 を 除く と , ソフ トウ ェ ア の ^ 充 実 ” に 関し て は , 実に 貧弱 な も の が 多い ) や , 大 
型 コ ンピュータ で し か 使え な か っ た 言語 を 使っ て の ソフ トウ ェ ア 開 発 が .。 パー ソナ ル ・ コ ンピュータ 
上 で 。 どん どん 生 わ れる よう に な り ま し た . 

最近 で は , 最終 的 に は 大 型 コ ンピュータ で 実行 する 高級 言語 の プロ グラ ム を , CPM マシ ン で 開発 
する ケー ス も 増え て いま す . 時 間 の 掛 る デバ ッ グ 作業 な どの 開発 に 関し て は , ラン ニン グ ・ コ スト が 
只 同 然 (大 型 マ シン と 比べ て ) の CPZM マシ ン で 行い 。 バ グ の な い パ クリーン ・ ソ ー ス , クリ ー ン ・ 
デー クタ” に し て か ら , 大 型 コ ンピュータ に ロー ド す る , と いう 開発 法 で す 。 近い 将来 .。 パー ツナ ル ・ 
コン ピュ ー タ の デー タ 通 信 に よる ネッ トワ ー ク が 発達 する と , この よう な こと も 日 常 化す る の で は な 
いか と 思わ れ ま す . 

また 逆 に , 今 ま で ミニ ・ コ ンピュータ や , 大 型 コ ンピュータ に よっ て 開発 され , 蓄積 され て いる 各 
種 言語 に よる プロ グラ ム を , 大 巾 な 書き 替え を 必要 と せ ず , その まま マイ クロ ・ コ ンピュータ 上 て 働 
か せる こと が で きま す . 今後 ます ます 上 位 マ シン に より 開発 ・ 蓄 積 さ れ た 優れ た ソフ トウ ェ ア が , マ 
イク ロ ・ コ ンピュータ 用 に ダウ ン ・ ロ ー ド * さ れ , 我々 の CPM マシ ン で 実行 きれ る よう に な る で し 
まう 。 


2.3 16 ビ ッ ト を 含む 各種 CPU の マシ ン 語 開発 が 行え ます 


CPM は, その パッ ケー ジ に , エディ タ , ア セン プラ , デバ ッ ガ な どの 8080 ア セン プラ に よる ソフ 
トウ ェ ア 開 発 ツ ー ル を 含ん で いる こと は , 第 1 章 の 1.5 で 述べ まし た . CPM の アセ ンプ ラ は , マク 
ロ 機 能 が な く , か つ リ ロケ ー タ ブル な オプ ジェ クト ・ コ ー ド を 生成 する こと が で きま せん が , これ ら 
の 機能 を 必要 と し な い ユ ー ザ ー は , CPM に 含ま れ て いる 開発 ツー ル の み で , 十分 能率 的 な 作業 を 行 
うり と 上 が で きま あず 。 

さら に 高度 な 機能 を 必要 と する ユー ザー に は , 人 末 付録 人 の ソフ トウ ェ ア 一 覧 表 の “開発 ツー ル ? 
欄 に 示さ れ て いる 各種 ソフ トウ ェ ア を 使用 する こと が で きま す . 
特に マイ クロ ソフ ト 社 の 8080/Z80 用 アセ ンプ ブラ の “MACRO-80′ は 、 リロ ケー タブ ル ・ オ プ ブ ジ ェ 
ゲト ・ コ ー ド を 生 成 で き 、 こ の コー ド が り ロ ケー ダブ デル ・ プ ジェ クト コード の イシ ゲスト リア テル: 
スタ ンダ ー ド と し て , 広く 用 いら れ て いま す . また , 各種 コン パイ ラ か ら 出 力 さ れる オプ ジェ クト ・ 
コー ド も , これ と コン パチ ビリ ティ を 持た せ た も の が 主流 と な っ て お り , それ ぞ れ を 自由 に 結合 する 
こと が 可能 で す . 要する に , COBOL や , FORTRAN や BASIC コン パイ ラ , それ に , MACRO- 
80 ア セン プラ な ど で 得 られ た オプ ジェ クト を , 任意 に 組合 わせ て 一 本 の プロ グラ ム と する こと が , 窒 
易 に 行え を る わけ で す . 


才 ダウ ン ・ ロ ー ド 


メデ ィ ア 変換 する こと . 


CP/M で 何 が 出来 る か ゃ 


この 機能 は 非常 に 重要 な も の で , 例え ば , メイ ン ・ モ ジュ ー ル は COBOL で 書か れ た オプ ジェ クト 
で , サ プ ・ モ ジュ ー ル は BASIC コン パイ ラ に よる オプ ジェ クト , と いう 組合 せ が 簡 単に 出来 る の で 
守 。 

他 の 開発 ツー ル に は , “SID?, “ZSID” と 呼ぶ 強力 な 8080 又 は 2Z80 用 の シン ボリ ッ ク ・ イ ンス トラ ク 
ショ ン ・ デ バッ ガ な ども 用 意 き され て お り , CPM 付属 の “DDT” より 一 段 と 強力 な デバ ッ グ が 行え 
F 

さら に , ソフ トウ ェ ア 一 覧 表 の “クロ ス ・ ソ フト ” の 欄 に 示さ れ て いる 各種 クロ ス ・ ア セン プラ や , 
トラ ンス レー ター が あり, CPM マシ ン 上 で , 16 ビ ッ ト を 含む 各種 CPU の アセ ンプ ブル を 行っ た り , 
8 ビット 用 の ソー ス ・ プ ログ ラム で , 16 ビ ッ ト CPU の オプ ジェ クト ・ コ ー ド を 自動 的 に 生成 し た り 
す あ と ちゃ が で きま た 
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3 章 CPIM 上 の ソフ トウ ェ ア は 
全 CPIM マ シン で 共通 で す 


ハー ドウ エア の 異な る CP/M マ シン と ソフ トウ エア 
種類 の 異な る ディ スケ ッ ツ ト と ソフ トウ エア 


CP/M 上 の ソフ トウ エア は 全 CP/M マ シン で 共通 で す 


CPZM 上 の ソフ トウ ェ ア は , よほど 特種 な プロ グラ ム で な い 限 り , ハ ー ド ウェ ア 構 成 の 異 る 各社 各 
様 の CPZM マシ ン で , その プロ グラ ム に 何 の 変 更 も 加え ず に , 実行 する こと が で きま す . この 特徴 
が CP ン M の 最大 の メリ ッ ト で も ある わけ で す . 本 章 で は , 異 る CPM マシ ン と 応用 する ソフ トウ 
ェ ア の 関係 ディスケット の 違い に よる ソフ トウ ェ ア の 互換 性 の 問題 な ど を 解説 し ます . 


3.1 ハー ドウ ェ ア の 異な る CP/M マ シン と ソフ トウ ェ ア 


CP/M が 走る マイ クロ ・ コ ンピュータ ・ シ ステ ム の ハー ドウ ェ ア 構 成 は 各社 各 様 で す . 例え ば , フ 
ロッ ピー・ デ ィ ス ク に つい て は , 標準 8 イン チ ・ サ イズ , 5 ダイ ンチ の ミニ サイ ズ , お まけ に 両面 だ の 
倍 密度 だ の 様々 で すし 5 メガ ・10 メ ガ が の ハー ド ・ デ ィ ス ク を 付け た も の まで あり ます .CPU 周辺 の 1 
O 構成 な ども 様々 で し ょ う . 

この よう に コン ピュ ー タ ・ シ ステ ム の ハー ドウ ェ ア 構 成 は . それ ぞ れ 異 っ て いる も の で す . し か し , 
ハー ドウ ェ ア が 異 っ て も , それぞれ の シス テム で CPM が 走っ て いる と な る と 様子 が 変っ て きま す . 


SS 作 


マシ ジン BB 


年 伯 汗 圧 》 AV 二 届 呈 で へ 


Figure-3.1.1 ハー ドウ ェ ア が 異 っ て も 結果 は 同じ 


CP/M 上 の ソフ トウ エア は 全 CP/M マ シン で 共通 で す 


CP/M が 走っ て いる シス テム は , CPM 上 の ソフ トウ ェ ア か ら 見 る と , それ ぞ れ は 異 っ た ハー ドウ 
ェ ア シ ステ ム で あっ て も , “CP/M マシ ン ? と いう 同一 の ロジ カル 的 (論理 的 ) な ハー ドウ ェ ア を 持 
つ シ ステ ム と みな され る の で す . 

一 例 を 挙げ る と , CPM 上 て 実行 され て いる プロ グラ ム の 一 部 に ,「 デ ィ ス ク 上 の , ある ファ イル 
を プリ ンタ へ 出力 せよ 」 と いう 指示 が あっ た と し ます . 

この 指示 が 書か れ て いる 同一 の アプ ログ ラム を , CPM マシ ン A と, B に 与え た と し ます . マシ ン A 
の 周辺 装置 が ハー ド ・ デ ィ ス ク で ある こと や , 高速 の ライ ン ・ プ リン タ で ある こと , そし て マシ ン B 
が 時 代物 の ASR-33 テ レタ イプ を 優雅 に 使っ て いる こと な ど は , プロ グラ ム は 全く 知ら な いこ と で , 
その こと の 指示 は どこ に も 書か て れ て いま せん . 

結果 は どう で し ょ う . 

ハー ドウ ェ ア が 異 っ て も , 同じ プロ グラ ム で それ ぞ れ の プリ ント 用 紙 に , 目的 の ファ イル が 間違い 
な く プ リン ト ・ ア ウト され ます . Fig-3.1.1 が その 様子 を 表わし た も の で す . 

この 例 の よう に , CPM 上 の ソフ トウ ェ ア は , コン ピュ ー タ ・ シ ステ ム の ハー ドウ ェ ア が 異 っ て い 
て も , 共通 に 使用 で きる の で す . 

これ は CPM の 基本 設計 が , 8080 や Z80 系 の どの よう な コン ピュ ー タ ・ シ ステ ム で あっ て も , 容 
易 に 適合 で きる よう に と 最初 か ら 狙 っ て 作ら れ た OS で ある か ら で す . この 点 が 特定 の マシ ン 専 用 の 
スタ ンド ・ ア ロー ン と 呼ば れる OS と 異 る と ころ で あり , CPM な が 今日 の 隆盛 を みた 要因 で も ある 
の で す . 

この こと を も う 少 し 詳し く 説 明 し まし ょ う .CPM 本 体 の 構成 は Fig-3.1.2 に 示す よう に , それ ぞ 
れ の コン ピュ ー タ ・ シ ステ ム の ハー ドウ ェ ア に 関係 する 部 分 と , 関係 し な い 部 分 と に 分 ける こと が で 
きま す . 

関係 する 部 分 は , "BIOS” (Basic エン O System,「 バ イオ ス 」 と 呼ぶ 人 が 多い ) と 言い 。 各 シス テ 
ム 個 有 の キー ボー ド や CRT ディ スプ レイ , ディ スク ・ ド ライ プ の コン トロ ー ル , プリ ンタ や 他 の 1/ 
O ポー ト の コン トロ ー ル な どの ルー チン を 収め て あり ます . 通常 は キー ボー ド や ディ スプ レイ , デ 
ィ ス ク ・ ド ライ ブ プ な どの ハー ドウ ェ ア は , メー カー が 異 れ ば コン トロ ー ル ・ ソ フト ウェ ア も 異 り ます 。 
よっ て ,。 この BIOS だ け は , それ ぞ れ の コン ピュ ー タ ・ シ ステ ム に 合わ せ て , 独自 に 作り 上 げ な け 
れ ば な ら な い 部 分 で す . 

CP/M の その 他 の 部 分 は ハー ドウ ェ ア に 関係 せ すず, 全 マ シン 同一 で す . 言い 替え れ ば , “BIOSY 部 
分 さえ 目的 の コン ピュ ー タ ・ シ ステ ム に 適合 させ れ ば , どの よう な シス テム で あっ て も CPM を 走 
ら せ る こと が で きる わけ で す . 

CPM 上 の 一 つの プロ グラ ム が , 異 る CPM マシ ン 上 で 変更 な し に 走る わけ も この \BIOS? に 
あり , 共通 の プロ グラ ム で あっ て も , “BIOS” が , それ ぞ れ の ハー ドウ ェ ア に 合わ せ た 変 換 を 行っ て 
いる か ら な の で す . 


CP/M 上 の ソフ トウ エア は 全 CP/M マ シン で 共通 で す 


に 到 CP/M シ ステ ム 部 


ハー ドウ ェ ア に 
関係 し な い 部 分 


ハー ドウ ェ ア に 関す る こと は すべ て 
BIOS(Basic 1/0 System) を 通し て 
ディ スク CP/M の 核 と や り 取 りす る . 

ハー ドウ ェ ア に 
関係 する 部 分 


* ア ドレ ス 値 は 58K CP /M の 場合 


Figure-3.1.2 BIOS の 役割 


3.2 種類 の 異な る ディ スケ ッ ト と ソフ トウ ェ ア 


ー つ の 例 を 挙げ まし ょ う . CPM 上 の ソフ トウ ェ ア で , ポピュラー な も の の 一 つ に , マイ クロ ソフ 
ト 社 の “BASIC COMPILER′ と いう , MBASIC* と コン パチ ブル の ソー ス ・ プ ログ ラム を コン パイ 
ル で きる コン パイ ラ * が あり ます . これ ら の ソフ トウ ェ ア の すべ て の 種類 は , マイ クロ ソフ ト 社 か ら 
も , 日 本 の 代理 店 か ら も , 基本 的 に は , 8 イン チ , 片面 単 密度 の 標準 フロ ッ ピ ー・ デ ィ ス ケッ ト (に 
の フォ ー マ ッ ト が IBM 3740 と 呼ば れる ) で 供給 され て いま す . 

よっ て , ユー ザー が 使用 し て いる コン ピュ ー タ ・ シ ステ ム の ディ スク ・ ド ライ ブ プ が , 8 イン チ の 標 
準 フ ロッ ピー 用 で あれ ば , どの よう な CPZM マシ ン で も 何 も 考 える こと な く , その まま で 実行 する 
こと が で きま す . し か し , ディ スク ・ ド ライ プ ブ の 形体 が 異 れ ば , 8 イン ナチ 標準 フロ ッ ピ ー・ デ ィ ス ケ 
ッ ト その まま の 形 で は , 使用 する こと は で きま せん . 


メ た MBASIC。 コンパ イラ 12 章 で 実行 例 を 示し て あり ます . 
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CP/M 上 の ソフ トウ エア は 全 CP/M マ シン で 共通 で す 


この よう な 場合 は , “メデ ィ ア 変換 " を 行い ます . メデ ィ ア 変換 の こと を “ダウ ン ・ ロ ー ド ” と も 言 
い ,。 ある シス テム の ディ スク 上 の (プロ グラ ム ) ファ イル を , 異 っ た 種類 の ディ スク ・ ド ライ ブ を 持 
っ た シス テム の ディ スク 上 に “落し 込む ” (転送 する ) こと を 言い ます . 

この メデ ィ ア 変換 の 様子 は 。 オー ディ オ ・ テ ー プ の ダビ ング (コピ ー) に 例え て も よい で し ょ う . 
ある 曲 が オ ー プ ン ・ リ ー ル の 4 トラ ッ ク ・ テ ー プ に 録音 され て いた と し ます . これ を カセ ッ ト ・ テ レ 
コ で 楽し みた い 人 は , カセ ッ ト に ダビ ング を すれ ば よい し , 38 セ ンチ 2 トラ ッ ク の オー プン ・ リ ー ル 
で 楽し みた い 人 は , それ に ダビ ング を し て お け ば , いつ で も 自分 の 装置 で 聴く こと が で きま す . (いつ 
で も その ソフ トウ ェ ア を 自分 の CPM マシ ン で 実行 する こと が で きま す ). 

この よう に メデ ィ ア 変換 の 作業 は , 転送 し よう と する ファ イル に は いっ さい 手 を 加え ず 記 録 媒 体 だ 
けが 変っ て 中 身 は 同じ , と 言う こと を 行う わけ で す . そし て , ディ スク の 形状 が 変っ た だ け で , 中 身 
が 同じ し ソフト ウェ ア は , それ ぞ れ の CPM マシ ン で 実行 する こと が で きる の で す . (Fig-3.2. 1 参照 ) 


8 イン チ 片 面 単 密 フ ロッ ピー・ 
ディ スク で その まま 使用 . 


ーーーーーーー 片面 倍 密 ミニ ・ フ ロッ ピー・ 
ディ スク て 使用 . 


ーーーーーー ど 両面 倍 密 ミニ ・ フ ロッ ピー・ 
ディ スク て 使用 . 


SS 
内 容 は 
変化 な し 


CP/M の 
PIP コ マン 
ド や, 専用 
の プロ グラ 
ム で 行う . 

に ーー 


8 イン チ 標 準 ディ スケ ッ ト 
IBM3740 フ ォ ー マ ッ ト 


一 8 イン チ 両 面 倍 密 フ ロッ ピー・ 
ディ スク て 使用 . 


放 。 メ ーーー" 大 容量 ハー ド デ ィ スク て 使用 . 


Figure-3.2.1 メデ ィ ア 変換 


装 


CP/M 上 の ソフ トウ エア は 企 CP/M マ シン で 共通 で す 


実際 に は , 各自 が メデ ィ ア 変換 を 行う 必要 は な く , 各社 の パー ソナ ル ・ コ ンピュータ の CPM 用 
に , すでに メデ ィ ア 変換 され た ソフ トウ ェ ア が 豊富 に 用 意 き れ て いま す の で , ユー ザー は , 自分 の マ 
シン 用 の ソフ トウ ェ ア を , 即 入 手 す る こと が で きま す . 

な お メデ ィ ア 変換 の 実際 に つい て は , CPZM コマ ンド の PIP*? や 。 メデ ィ ア 変換 の 専用 プロ グ 
ラム な ど で 行 いま す が , 詳し く は 本 シリ ー ズ の 続 巻 で 解説 し ます . 


注 ) ディ スク 上 の ファ イル に つい て 。 うる さい こと を 言う と 。 ディスク ・ フ ァイル の 管理 は “ダイナ 
ミッ ク ・ ア ロケ ーション と 言っ て 。 オ ー デ ィ オ ・ テ ー プ の よう に 1 曲 (1 つの ファ イル ) 1 曲 が , 
必ず し も 連続 し て 収まっ て いる の で は な く , 曲 の 小節 (? ) ご と (1 KK バイ ト * ご と ) に ディ スケ ッ ト 
上 に ば ら ば ら に 散在 し て いて も よい の で す . し か し ユー ザー は , 目的 の ファ イル が , ディ スケ ッ ト 上 
の どこ に 散在 し て いる の だ ろう , と か , どう や っ て 拾い 集め て 連続 きせ れ ば よい か , な ど と 考え る 必 
要 は あり ませ ん , この よう な こと は すべ て CPM の *DOS? (ディ スク ・ オ ペレ ー テ ィング ・ シ ス 
テム ) が 勝手 に や る こと な の で す ., 


* PIP 一 一 一 周辺 装置 間 の デー タ 転 送 プ ログ ラム . 
婦 ] K バイ トー 一 一 大 容量 の ハー ド ・ デ ィ ス ク で は , 4 K バイ ト と か 8 K バイ ト ご と に な る . 


ピン 


4 章 CPIM と 他 の シス テム と の 此 戦 


な ぜ CP/M を 選ぶ の が 
CP/M 上 で 走る ソフ トウ エア の 品質 
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CP/M と 他 の シス テム と の 比較 


4.1 な ぜ CP/M を 選ぶ の か 


一 般 の ユー ザー が 入手 可能 な 範囲 で は 現在 , CPM 以外 の シス テム で , CP/M と 対等 に 比較 で きる 
よう な シス テム は 残念 な が ら 見 当り ませ ん . 6800 系 で も 専用 の OS が あり ます が , 普及 と ソフ トウ ェ 
ア の 充実 な ど , まだ まだ 今後 に 期待 し な けれ ば な り ま せん . ほか に は , 2- 3 の 言語 が 特定 の パー ソ 
ナル ロジ ピュ ー タ で 実行 可能 な シス テム も あり ます が これら は , スタ シド ・ ア ロー シ ・ シ ステ ム 
(自分 自身 どけ て 実行 可能 な シス テム ) と 呼ば れ , 逆 に 言え る ば, その マシ ン 専 用 に 作ら れ た ソフ トウ 
ェ ア し か 実行 で き な い シス テム で あり , ソフ トウ ェ ア の 種類 も 少な い の が 現状 で す . も ちろ ん , それ 
だ けが 使え れ ば よい ユー ザー に は , それ で も よい で し ょ う . 

CP ン M や , 他 の シス テム を 論じ る 場合 , 次 の 3 点 に つい て 総合 的 に 評価 し な けれ ば な り ま せん . 


1) OS 自身 は 優れ て いる か . 

2) 各 分 野 , 各種 の ソフ トウ ェ ア は 豊富 に 揃っ て いる か . 

3) その シス テム で 開発 し た ソフ トウ ェ ア の 互換 性 ・ 流 通 性 は どう か ( 三 そ の シス テム が 広く 一 般 に 
使わ れ て いる か ). 


この 内 の 1) に つい て は , それ な り の 投資 を し て 開発 を 行え を ば , も っ と 優れ た OS が 出来 る で し ょ う . 
優れ て いる か どう か は 別に し て , アメ リカ で は , 新しい タイ プ の 16 ビ ッ ト 用 OS で ある “UNIX? に 
似せ た (UNIX like Operating System と 言う ) OS が 数 社 か ら 発売 され て いま す . 例え ば , クロ メ 
ムコ 社 の *CROMIX? や パロ ・ ア ルト の SOFTWARE LABS 社 の "OS- 1* な ど で す . いずれ も Z80 
用 の マル チ ・ ユ ー ザ ー・ シ ステ ム (最期 の OS- 1 は シン グル ・ ユ ー ザ ー 用 ) で あり , 両者 と も 何ら か 
の 方 法 で CPM ファ イル と の コン パチ ビリ ティ を 保っ て いま す . 

筆者 は 現在 , OS- 1 を 評価 中 で す が , 感じ こと は や は り 今 後 と も 8 ビッ ト で は , CP/M が 広く 〈 使 
われ て いく こと に 変り は な い だ ろ う 。 と いう こと で す .。 な ぜ な ら 8 ビッ ト の マイ クロ ・ コ ンピュータ 
に お いて は , OS 自体 を , CP ン M や MP ン M 和 上 上 に 高度 な も の に し て , その コマ ンド や , ファ イル 
構造 を , 一 般 に 馴 み に くい も の に し て し まう 必要 性 は な いと 思う か ら で す . 科 便 で コン パク ト , それ 
で いて 十分 な 機能 こそ を 。 8 ビッ ト の マイ クロ ・ コ ンピュータ 用 OS の 前 提 で ある と 思う の で す . この 
議論 は マイ クロ ・ プ ロ セ ッ サ が 出回り 始め た 頃 の チッ プ 自 体 の 優劣 の 議論 と 似 て いま す . 

し か し , この よう な , OS 自体 の 優劣 の 議論 より , 現実 に は , 2), 3) の 問題 の 方 が , 重要 で す . 

結局 2), 3) の 点 に お いて CPM より 良い 環境 の シス テム は 現実 に は 皆無 で あり , 今後 と も 現われ 
る 可能 性 は ほとん ど 無 いで し ょ う . そし て CPM ユー ザー の 数 は 増加 する 一 方 で あり , ソフ トウ ェ 


x MP プ M 


マル チ ・ ユ ー ザ ー・ シ ステ ム の CP ン M. 13 章 参照 . 
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ア も 一 層 充 実 し て いく こと は 間違い な いと 思わ れ ま す . 
4.2 CP/M 上 で 走る ソフ トウ ェ ア の 品質 


CPM で は , マイ クロ ・ コ ンピュータ 用 の 最高 クラ ス の 各種 ソフ トウ ェ ア が 走っ て いま す . 

例え ば Micro Focus 社 の CIS-COBOL を 例 に と っ て み ま し ょ う . COBOL の 世界 的 な 仕様 規格 
は , CODASYL 委員 会 が まとめ , それ を ANSI( ア メリ カ国 立 標準 協会 ) が 正式 に 決定 し ます .COBOL 
に は 現在 , ANSI-74 と いう 規格 が あり , Fig-4.2.1 に 示す よう に low か ら high まで 4 つの レベ ル が 
あり ます . 

CIS-COBOL ver.4 は 下 か ら 2 番目 の レベ ル の COBOL で す . し か し 1981 年 9 月 に は ver.5 が 発 
売 さ れ , これ は 何と 最高 レベ ル の COBOL な の で す . この 最高 の レベ ル 4 は , 大 型 コ ンピュータ で 走 
る COBOL と 同等 で あり , 通常 の ミニ コン で 走っ て いる COBOL が レベ ル 2 程度 で ある の で , 正 に 
CPM 上 で , 最高 の 品質 の ソフ トウ ェ ア が 走る 例 と 言え ます . 

この CIS-COBOL は 付録 人 の ソフ トウ ェ ア 一 覧 表 に も ある よう に , 国内 で 容易 に 入手 で きま す . 


1 2 3 4 
low M-low M-high high 
ーー 汎用 コン ピュ ー タ (大 型 ) 
COBOL-80 CIS COBOL V4 CIS COBOL V5 198! 年 9 月 発売 


マイ クロ ソフ ト 桂 の COBOL-80 は 
レベ ル | で は ある が 多少 拡張 され 
で い ゃ 。 


CP/M 上 て 走る 


Figure-4.2.1 ANSI-74 に お ける COBOL の レベ ル 


つら 5 


5 章 CPIM を 導入 する に あ た つ て 


CP/M を 導入 する に は ゃ 
CP/M シ ステ ム の 選び 亡 
CP/M を 買う と 何 が 付い て こる の か 
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CP/M を 導入 する に あ だ つ て 


5.1 CP/M を 導入 する に は ? 


まず 一 般 的 に は , CPM の 走っ て いる パー ソナ ル ・ コ ンピュータ を 使う こと が 良い で し ょ う . 大 手 
各社 も 遅れ ば せな が ら , CPM と いう , この 国際 的 な 汎用 0S の 重要 性 に 気付 き , 非常 に 力 を 入れ 
て きま し た . パー ソナ ル ・ コ ンピュータ の 各社 の 主要 機種 は 。 ほとん ど で CPM が 走っ て いま す の 
で , 目的 に 合っ た 周辺 装置 や , 付加 機能 を 持っ た も の を 選ぶ こと が で きま す . 

すでに パー ソナ ル ・ コ ンピュータ の ディ スク ・ シ ステ ム を 持っ て いる ユー ザー は , その 機種 用 の CP ン 
M を 購入 すれ ば , 即 CPM を 使用 する こと が で きま す . 

パー ソナ ル ・ コ ンピュータ と は 少し 違っ た , 工業 向き に 使用 され る “ソフト ウェア 開発 シス テム ? 
と 言わ れる コン ピュ ー タ ・ シ ステ ム は , 8080 あ る い は Z80 系 の CPU を 使っ た も の で あれ ば , 以前 か 
ら ほ と ん どの 機種 が CPM マシ ン と し て 発売 され て いま す . 要する に プロ の 使用 に 耐え , ソフ トウ 
ェ ア が 豊富 で か つ 安 価 な OS が 他 に な い の で す . 

よっ て , これ ら の 機種 が 身近 に あれ ば , それ を 利用 すれ ば よい で し ょ う . 

最後 は 自作 で す . し か し これ は 8080 ア セン ブリ 言語 は も と より 余 程 の 専門 知識 が な いと , まず 不可 
能 で す . 最低 限 , 身近 に CPM を よく 知っ て いる 人 が いて , 完 動 し て いる CPM マシ ン を 利用 で 
きる こと が 望ま れ ま す . 

CPM は 基本 的 に は , た だ コン ピュ ー タ 本 体 ( あ る 程度 の モニ タ を 持っ た ) と コン ソー ル , それ と 
8 イン チ 標 準 の フロ ッ ピ ー・ デ ィ ス ク ・ シ ステ ム が あれ ば , 標準 CPM を 購入 する こと に より ゼロ 
か ら CPM を 動か すこ と は で きま す . その 方 法 も CPM マニ ュ ア ル に 載っ て いま す . ここ で フロ 
ッ ピ ー・ デ ィ ス ク を 8 インチ に 限っ た 意味 は , オリ ジ ナ ル CPM は , 8 イン チ 標 準 デ ィ ス ケッ ト で 
供給 さき れ て いる か ら で す . 

し か し , ゼロ か ら の 自作 は , 勉学 ・ 研 究 が 目的 な ら 話 し は 別 で す が , た い へ ん な 困難 を 伴い ます の 
で , その 心 づ も り で 始め て 下さ い . 


5.2 CP/M シ ステ ム の 選び 方 


パーソ ナル ・ コ ンピュータ を 本 格 的 に 応用 し 始め る と, 付属 の BACIC 言語 で は 能率 が 上 が ら な か 
っ た り , 周辺 装置 の サポ ー ト な どい ろ い ろ な 限界 を 感じ たり , ほか の も っ と 適し た 言語 や 様々 の アプ 
リケーション ・ プ ログ ラム を 使い た く な る な ど , 現状 ヒレ ステ ム で の 行き づま り が 必ず 現われ て きま す . 
そこ で 一 般 的 に 最も 優れ た 環境 を 持つ CPM シス テム を 採用 する こと に な る と 思い ます が , その 場 
合 の 要点 を 述べ て お きま し ょ う . 

まず ,CP/M に は 標準 CPZM” と いう も の が あり ます . 何 が 標準 か と 言う と , 本 家 で ある Digital 
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CP/M を 導入 する に あ だ つ て 


Research 社 が 直接 発売 し て いる も の で , 日 本 で は 極東 総代 理 店 で ある マイ クロ ソフ トウ ェ ア ・ ア ソ シ 
エイ ツ な ど で パ 標準 CPM” と し て , 8 イン チ の 標準 フロ ッ ピ ー・ デ ィ ス ケッ ト で 発売 し て いる も の 
で す . PC-8000 用 と か if800 用 と か 他 に も 各種 あり ます の で , 注文 する 時 に は それ ぞ れ 指定 し な けれ ば 
な り ま せん . 

標準 CPM は , イン テル 社 の 開発 マン シン で ある MDS-800 用 と し て , BIOS 部 が 書か れ て いま す 
が , この ディ スケ ッ ト が パー ソナ ル ・ コ ンピュータ 用 の CPM は も と より , すべ て の CP ン M の 基 
に な っ て いま す . 

現在 , 各社 の シス テム の 専用 と し て 発売 され て いる CP ン M は , この * 標 準 CP ン M* を 基 に し て , 
それ ぞ れ の マシ ン 用 に BIOS 部 を 変更 し , 独自 に , それ ぞ れ の マシ ン 特 有 の 機能 を 拡張 し た り , ユー 
ティ リティ ー・ プ ログ ラム を 付属 させ た り し て , 特色 を 出し て いま す . 


その まま MDS て 使用 


拡張 な し , 
オリ ジ ナ ル の まま 


各社 の コン ピ 
ュー タ 用 に 
CP/M を 

イン プリ メン ト 


^ 標 準 CP/M* 
Digital Research 版 
CP/M の オリ ジ ナ ル 
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8 イン チ 標 準 フ ロッ ピー・ 
ディ スケ ッ ト 


ユー ティ リティ ・ ブ ログ 
ラム 2 一 3 付加 


強力 な 拡張 多数 市 販 さ れ て いる GCP/M 


(BIOS の 
書き 替え ) 


ユー ティ リティ ・ プ ログ ほとん どの も の は 標準 
ラム 2 一 3 付加 CP/M+ 拡張 機能 オ ユ 
ー グ ジィ リティ バ ジロ グ 
ラム 付き と な っ て いる 。. 


ユー ティ リティ ・ プ ログ 
ラム 2 一 3 付加 


Figure-5.2.1 標準 CP ア プ M か ら 各 マシ ン へ の イン プリ メン ト 
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CP/M を 導入 する に あ だ つ て 


CPM の 基本 部 分 は , どの シス テム で も まっ た < く 同じ な の で , CPM シス テム を 選ぶ 対象 と な る 
の は , BIOS に 関す る 部 分 と それ に 関す る ハー ドウ ェ ア と いう こと に な り ま す . BIOS(Basic 1/O System) 
に つい て は 3 章 の 3.1 に も 解説 し て あり ます の で 参照 し て 下さ い . 

で は ユー ザー に 直接 関係 する それ ら の 項目 を 列記 し て み ま し ょ う . 


1. ディ スク ・ ド ライ ブ の 形式 : ミニ で ある か 8 イン チ で ある か , 片面 ・ 両 面 。 単 密 ・ 倍 密 , な 
どの 違い に より , 記録 容量 に 大 き な 差 が ある . 

2. 周辺 装置 の サポ ー ト の 状態 : プリ ンタ , RS-232 C, IEEE-488, 等 な どの ポー ト が マシ ン に 
用 意 き れ て いて , か つ そ れ を CPM が サポ ー ト し て いる か . 

3. スク リー ン ・ デ ヂ ディスプレイ 関係 で 。 カー ソル の アド レッ シン グ や や, 各種 スク リー ン ・ コ ント 
ロー ル が , エス ケー プ ・ シ ー ケ ンス * な ど で CPZM 上 か ら コ ント ロー ル 可 能 か . 

4。 キー ボー ド 上 に , ファ ンク ショ ン ・ キ ー な どの 特種 キー が あれ ば , それ ら は CPM 上 か ら 
有効 か . 

5. CPM の サイ ズ は 何 反 K か : CPM サイ ズ は 大 きい 程 ,。 ユー ザー・ エ リア が 拡がり , 大 き な 
プロ グラ ム が 使用 で きる . 例え ば 現在 発売 され て いる PASCALM ver.3.20 は ,56 K CP プ 
M 以上 で な いと 走ら な い . 

6. ディ スク ・ ア クセ ス の スピ ー ド は どう か : BIOS の 適切 な 設計 に より , 高速 化 が 可能 な 場合 
が ある . 


な ど が 挙げ あれ る で し ょ よう 。 

これ ら は , 差 本 CPM に 対し て オプ ショ ン と 言う べき も の で あり , ユー ザー が ,「CP/M マシ ン 
で 何 を する か 」 に より , 非常 に 有効 な 機能 も ある で し ょ う . 

各社 パー ソナ ル ・ コ ンピュータ (NEC PC-8000, OKI if800、 シャ ー プ MZ-80, Apple II) の CP/ 
M に つい て の 詳細 な レポ ー ト が , ア スキ ー 出版 「 標 準 CPZM ハン ドブ ッ ク 」 の 第 11 章 に あり ます の 
で , どこ ぞ で 立 読み で も され る と , よい 参考 に な る と 思い ます . 

この 他 に 。、 デ ディスク フォー マツ ト 電 。 ディ スク < ピー な どの ユー デ ィ リティ イー ッッ プロ グラ ム が 僅 
属し て いる 場合 が 多い の で , この 辺 の 所 も 確認 し て , 目的 に 合っ た CPM シス テム を 選択 し て 下さ 
い 

ここ で 参考 まで に , 標準 CPM と , 他 の CP/M の 代表 と し て , PC-8000 CPM の ディ スケ 
ッ ト の 内 容 を , 後述 する STAT コマ ンド で リス ト ア ウト し て Fig-5.2.2-3 に 示し て お きま す ., 但し, 
これ ら の 内 容 は 今後 の バー ジョ ン UP な ど で 変 更 さ れる 場合 も ある で し ょ う . 


* エス ケー プ ・ シ ー ケ ンス エス ケー プ ・ コ ー ド (1BH) の 後に 続く 文字 列 で ,、 カー ソル の アド レッ シン グ や 。 ス 
クリ ー ン 表示 の コン トロ ー ル な ど 各 種 の 操作 を 行う こと . 
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CP/M を 導入 する に あ だ つ て 


Figure-5.2.2 標準 CP ア M の 内 容 (version 2.2) 


Figure-5 .2.3 PC-80O1 CP/M の 内 容 (version 2.2、 81 年 9 月 現在 ) 


CP/M を 導入 する に あ だ つ て 


9.9 CP/M を 買う と 何 が 付い て くる の か ? 


CPM を 買う と (マシ ン で は な く 。 ソ ワラ トウ ェ ア の 斑 )。 その パッ ケー ジ に は 一 体 ど ん な も の が 入 
っ て いる の で し ょ う . 現 物 の 写真 で 紹介 し まし ょ う . シス テム に よっ て は , CPM を 走ら せる た め に 。 
特別 の ハー ドウ ェ ア ・ ボ ー ド を 組合 わせ て いる も の も あり ます . 

Pc-800ICP/M Apple CP/M 


シス テム ・ デ ィ ス ク シス テム ・ デ ィ ス ク 


シス テム ・ デ ィ ス ク 


AEC mini floppy 


に ミー イィ "に ホー 


Figure-5.3.1 CPM を 買う と 付い て くる も の 


コ 2 


6 章 ディ スク に つい て の 知識 


っ いて 
り の 0 


CP/M は ディ スケ ッ ト 上 に どの よう に 記録 きれ て いる が 
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ディ スク に つい て の 知識 


6.1 フロ ッ ピ ー・ デ ィ ス ケッ トト に つい て 


6.1.1 ディ スケ ッ ト の 種類 いろ いろ 


フロ ッ ピ ー・ デ ィ ス ク に 使用 する ディ スケ ッ ト は , それ ぞ れ の ディ スク ・ ド ライ プ ブ に 適合 し た 種類 
の も の を 使用 し な けれ ば な り ま せん . 例え ば , 8 イン チ の 両面 用 の ディ スケ ッ ト は , 片面 ディ スク ・ 
ドラ イプ に 挿入 し て も 動作 し ませ ん が , その 逆 に , 片面 用 ディ スケ ッ ト は , 両面 用 ディ スク ・ ド ライ 
プ に 挿入 し て も , 片面 使用 で は 正常 に 使用 で きる の で す . この 項 で は , フロ ッ ピ ー・ デ ィ ス ケッ ト に 
つい て の 一 般 的 な 解説 を し て お きま し ょ う . 

Fig-6.1.1 は 現在 市 販 さ れ て いる フロ ッ ピ ー・ デ ィ ス ケッ ト の 種類 の 一 覧 表 で す . Fig-6.1.2 は それ 
ぞ れ の ディ スケ ッ ト の 内 部 図 で 、 ハー ド ・ セ クタ の 構造 な ど が よく 分 り ま す . 少し 詳し く 解 説 し まし 
ま 才 。 

大 き さ は 標準 サイ ズ の 8 イン チ と , 5 ダイ ンチ の ミニ サイ ズ の も の と が あり ます . 両者 の 間 で 書き 込 
み 禁 止 用 の ライ ト ・ プ ロ テ ク ト ・ ノ ッ チ の 位置 が 違う 点 に 注意 し て 下さ い (8 イン チ で は ノッ チ の な 
いも の が 多い ). お まけ に 書き 込み を 禁止 する 場合 , ミ ニ で は シー ル を 貼り ます が , 8 イン チ で は 逆 に , 
シー ル を は が し ます . 要 注 意 ! 

ツア ト ・ みみ 。 ハード ・ セ クタ の 較 \ い は,。 図 で お 分 り の よう に 。 マフ イト ・ セ タタ で は 、 オ シン デ ッ 
クス ・ ホ ー ル は 1 つ で あり , セク タ の 始ま り を ハー ドウ ェ ア が 検出 する だ け で , 続く セク タ は , ディ 
スク ・ コ ント ロー ラ が ソフ トウ ェ ア て で 決定 し ます . 
ハー ド ・ セ クタ は , 図 の よう に 各 セ クタ を ,。 ハー ドウ ェ ア が 検出 で きる よう に , セク タ の 数 だ け イ 
ン デ ックス ・ ホ ー ル を 設け て あり ます . この タイ プ の 利点 は , デー タ の 記録 容量 が 増し し ディ スク ・ 
コン トロ ー ラ の 設計 も 簡単 に な る の で す が , その メリ ッ ト も 今や LSI に よる ディ スク ・ コ ント ロー ラ 
の 普及 で 意味 が な く , か えっ て いろ いろ な 面 で 使い に くく , 設計 が 古い も の で な い 限 り 最 近 で は 特殊 
な シス テム 用 を 除い て は 使わ れ て いま せん . 
使用 面 は , 片面 と 両面 使用 と が あり , 片面 の 場合 は , ラベ ル が 貼っ て ある 側 の 反対 側 の 面 を 使用 し 
ます . 両面 の 場合 は , 前 述 の 面 を パサ イド 0 /。 ラ ベル の 貼っ て ある 側 の 面 を パサ イド 1” と 呼ん で 両 
サイ ド を 使用 し ます . 記録 容量 は 2 倍 に な り ま す . 
記録 密度 は , 単 密 度 と 倍 密度 と が あり , IBM 3740 フ ォ ー マ ッ ト で ある . 1 セク タ 128 バ イト の 密度 
に 対し て , 1 セク タ 256 バ イト の 2 倍 の 記録 密度 に し た も の を , 倍 密度 (ダブ ル ・ デ ン シ テ ィ ー) と 呼 
び ま す . 但し , Fig-6.1.1 に ある よう に 1 セク タ 当 り の バイ ト 数 は , 1 トラ ッ ク 当 り の セク タ 数 に より 
変り ます . 
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レコ ー ド 長 記 録 容 量 


片 面 
eeeso | | 
に = eee m 


選 
一 


〒 

団 
反 
に 
澤 


1 ん 


司 

還 
区 
対 
澤 


N 
ン 


テア さ すっ 蛋 ・ 


愉 ざ 人 き ・ テ ー 


Figure-6.1.1 ディ スケ ッ ト の 種類 
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バ パー マネ ント ・ ラ ベル イン デック スズ ・ ウ ィ ン ド ウ 


ライ ナー 
磁気 ディ スク 


セン ター・ ウ ィ イン ドウ 


セン トラ ル ・ ホ ー ル 


セク タ の 数 だ け 
イン デック ス ・ ホ ー ル 
が あり ます . 


ジャ ケッ ト ソフト ・ セ クタ の ディ スケ ッ ト ご トド 、 ラ ウィン ドゥ 。 パー ド ・ セ クタ の ディ スケ ッ ト 


イン デック ス ・ ウ ィ ン ド ウ の 位置 が 異な り ま す - 


8 イン チ 片 面 単 密 8 イン チ 両 面 倍 密 


・ 
形状 は 同じ で す . ノッ チ 付 き 


(シー ル が な いと 書込み 禁止 ) 


ライ ト プ ロ テク ト ・ ノ ッ チ 
(シー ル を 貼る と 書込み 禁止 ) 


//】 
hi 
平 
一 
リ //】 


ニ 両 面 


Figure-6.1.2 ディ スケ ッ ト の 構造 
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6.1.2 ディ スケ ッ ト と ドラ イブ の 適合 


ハー ド ・ セ クタ の ディ スケ ッ ト は , 今日 で は 一 般 的 で な い の で 省略 し , ソフ ト ・ セ クタ の ディ スケ 
ッ ト に つい て 述べ ます . 


ミニ ・ フ ロッ ピー・ デ ィ ス ケッ ト 

ミニ の 場合 , 形状 に つい て は 全 種 類 共通 で す . 片面 用 と 両面 用 の 差 は 片面 用 は 使わ な い 側 の 品質 
が 保障 きれ て いな いこ と , の み で す . し か し 現実 に は 両者 の 製造 工程 の 差 は 全く な いら し く , 片面 用 
で まず 支障 な く 両 面 用 と し て 使用 で きま す . 但し , 反対 側 は あく まで 品質 保障 の 対象 外 で す の で , エ 
ラー が 発生 し て も 文 旬 は 言え ませ ん . 

単 密 と 倍 密 に 関し て は , ミニ の 場合 は 区 別 せ ず に , 始め か ら 倍 密 の 規格 で 製造 し て いる メー カー が 
ほとん どの よう で , どちら に も まず 問題 な く 使用 可能 で す . 

ミニ に 関し て 注意 し な く て は な ら な いこ と は , フォ ー マ ッ ト の 規格 が 統一 され て いな い の で , 使う 
前 に 必ず 使用 する ドラ イプ に 合っ た フォ ー マ ッ ト *( イ ニシ ャ ライ ズ ) を し な けれ ば な ら な いこ と で す . 


9 イン チッ フロッピ ー ディ スズ ケ ッ トド ト 

まず , 両面 ドラ イプ で 両面 使用 と し て 使用 する 場合 は , 両面 用 ディ スケ ッ ト で な けれ ば 使え ませ ん . 
両面 ドラ イプ でも, 片面 ドラ イプ と し て 使用 する 場合 は , 片面 用 デ ィ ス ケッ ト が 使え ます . 

単 密 と 倍 密 に 関し て は , 規格 に 差 が ある メー カー が 多い の で , 倍 密 は 倍 密 用 の も の を 使っ た 方 が よ 
いで し ょ う . 

フォ ー マ ッ ト に 関し て は , 片面 単 密 用 ディ スケ ッ ト は , 特殊 な も の を 除い て , IBM 3740 フ ォ ー マ ッ 
ト で イニ シャ ライ ズ さ れ て いま す の で , 通常 の ドラ イブ な ら ば , その まま て で て 即 使用 で きま す . 


6.1.3 ディ スケ ッ ト の 耐久 性 に つい て 


常識 的 な 環境 で の 使い 方 な ら ば 1 つの トラ ッ ク に 付き 1000 万 パス (ヘッ ド が 接触 し て 通過 する 回 数 ) 
以上 使用 可能 と 言わ れ て お り , これ は プロ ッ ピ ー・ デ ィ ス ク が , 何 か の 機械 の 一 部 と し て , 連日 連夜 
動作 する と し て も , 何 年 も 使え る 値 で す . 一 般 の ユー ザー が , ソフ トウ ェ ア の 開発 に 使う 程度 な ら \ 永 
久 に 使え る ” と 言っ た 方 が 当っ て いる ほど 長持ち する で し ょ う . 

8 イン チ の ドラ イブ は , 電源 が 入っ て いれ ば , アク セス に 関係 な く 常 に 回 転 し て いま す が , ジャ ケ 
ッ ト の 中 で リー ド プ ライ ト ヘッ ド が 触れ ず に 回 転 し て いる 分 な ら , 何 十 日 , 何 百 日 続 け て も 平気 で す . 
但し ,。 ジャ ケッ ト の 中 に , 金属 片 , 砂 ,、 プラ スチ ッ ク 片 な どの 異物 が 入り 込む と 非常 に 短 時 間 で 完全 
な る ダメ ー ジ を 受け ます の で , 使用 環境 に は くれ ぐれ も 配慮 し て 下さ い . 


婦 フォ ー マ ッ ト ディ スケ ッ ト に 基本 的 な アド レス 情報 な ど を 書き 込む 処理 の こと (8.6 参 照 ). 


3 フ 


ディ スク に つい て の 知識 


6.2 ディ スク の バッ クア ッ プ の 重要 性 


まず 第 1 に 心得 て お か な けれ ば な ら な いこ と は , ディ スク の バックアップ” の 必要 性 で す . 
ディ スケ ッ ト に 記録 され て いる デー タ は , 常に 次 の よう な 危険 に さら され て いま す . 


人 為 的 ミス ・ オ ペレ ー ト 
バグ の ある プロ グラ ム の 走 . 
ディ スケ ッ ト に 対す る 物理 的 損傷 
2 ニード ウェ テア の ドラ ダグ ルル 


の 康 0 


な ど に より , どれ 程 貴重 な デー タ で あっ て も 一 瞬 の うち に “ペパー” に な る 危険 性 が 常に ある と 言う 
ご を を 。 よー 頭 に 大 れれ て お wm て 下さ きい 。 ツー 記者 才 と と る 。 "ダラ ッ シ ェ ” と 言い ます 。 ッ プ ト 
ウェ ア ・ ハ ウス の 人 達 は よく ~ ト ば し た ” な ど と 表現 し て いま す . いずれ に し て も , ディ スク は 常に 
*\ ク ラッ シュ ” の 悲劇 を 背負 っ て いる こと を 認識 し な く て は な り ま せん . 

これ は マイ クロ ・ コ ヨシ ピ ュー タ で も 。 大 型 コ シ ピ ュー タ で も 同じ と と で , 妨 録 ジア ァイル の バッ クア 
ッ プ は 非常 に 重要 な こと な の で す . それ を 図 で 示し た の が Fig-6.2. 1 です. 


テー 日 時 
ワ ァ ペペ バー/ 
バッ クア ッ プ を し て いな いり い 場合 あん な 大 変 な プロ グラ ム 
も う 2 度 と 作れ な い . 
気 が 狂 いそ う ダーーー。 
プロ グラ ム ア / や っ ちゃ っ た 
ABC .XYZ を 開発 する まあ いい や . ABC4 か ら や り 直 そう . 


こま め に バッ クア ッ プ を し て いる 場合 


、、ABC2 .XYZ | ABC3.XYZ 
\ 


ABCI 


ABC5.XYZ 


ABC4.XYZ を 復帰 


バッ クア ッ プ 用 ディ スク 
Figure-6.2.1 バッ クア ッ プ の 重要 性 


に に) に) 


ディ スク に つい て の 知識 


今 述べ て いる こと は , ディ スク ・ シ ステ ム の 信頼 性 が な いと 言う 意味 で は あり ませ ん の て で 誤解 な さ 
ら な いよ うに . 安価 な パー ソナ ル ・ コ ンピュータ の ディ スク 装置 で あっ て も , 人 が “悪い こと ” を し 
な けれ ば , その 信頼 性 は 非常 に 高い の で す . 

この 件 に つい て の 対策 は , バッ クア ッ プ ・ コ ピー を 作る こと と , ミス ・ オ ペレ ー ト に 注意 する こと 
が 基本 で す . その 他 に も デバ ッ グ 中 の プロ グラ ム の 実行 に は , 必要 の な い デ ィ ス ク ・ ド ライ ブ は , ふ 
た を 開け て お き 物 理 的 に 書き 込め な い 状 態 に し て , 中 の ディ スケ ッ ト を 凌 走 に よる クラ ッシュ か ら 守 
る , と いう よう な テク ニッ ク も 必要 に な っ て くる で し ょ う . し か し 何 は と も あれ , 手間 を 惜しま ず こ 
まめ に バッ クア ッ プ ・ コ ピー を 作る こと が 一 番 な の で す . 

大 切な ファ イル は , 実際 の 仕事 に は 決し て 使わ な い 習 慣 を つけ , 別 の ディ スク に コピ ー し て か ら , 
それ を 使い まし ょ う . 


6.3 CP/M は ディ スケ ッ ト 上 に どの よう に 記録 され て いる か ? 


まず , 我々 が *CP〆M/ と 呼ん で いる ディ スケ ッ ト の 内 容 (購入 し た CPM ディ スケ ッ ト の 内 容 ) 
は , 大 きく 分 け て , 2 つの 部 分 か ら 成 っ て いま す . 


1) CP ン M 自身 =CP ン M シス テム (CP ン M 本 体 ) 
2) CP ン M に 付属 の 各 プ ログ ラム (PIP, ED, STAT, な ど *) 


CPM 本 体 の こと を , ソフ トウ ェ ア で あっ て も システム” と 呼び ます . 本 書 で は , “CPM シ 
ステ ム ” と 呼ぶ こと に 統一 し ます が , この 場合 は , ハー ドウ ェ ア の “装置 ” の 意味 で は あり ませ ん の 
で ご 注意 下さ い . 上 記 1) の CPM シス テム が 起動 の た め の 操作 に より , ディスク か ら コ ンピュータ の 
メモ リ に ロー ド さ れ , 働き 出す こと を CPM が “起動 し た ” と 言い ます . 

CPZM シス テム に 内 蔵 さ きれ て いる コマ ンド 以外 の CPM プロ グラ ム ( コ マン ド ) や , ユー ザー・ 
プロ グラ ム な ど は , . CPM シス テム に は 組込ま れ て いな い シス テム ” 外 の プロ グラ ム に よっ て 実 
行 さ れ ま す . 

さて CPM” の ディ スケ ッ ト に は , これ ら 2 つの 部 分 が 記録 され て いる わけ で す が , 具体 的 に は 
どこ に 書き 込ま れ て いる の で し ょ う . 8 インチ ナ 片面 単 密度 の 標準 ディ スケ ッ ト を 例 に , 解説 し て み ま 
し ょ う . 両面 ドラ イブ や ミニ な どの 場合 も 考え 方 は 同じ で す . 

Fig-6.3.1 は ディ スケ ッ ト の 裏側 (ラベル の 貼っ て な い 側 ) の 図 で す . ディ スケ ッ ト の 磁性 面 に 同心 
円 の トラ ッ ク が 77 本 あり ます . オー ディ オ ・ レ コー ド 艦 の よう な スパ イラ ル 状 に は な っ て いま せん . 
ディ スク の 外周 か ら 内 周 に 向け て トラ ッ ク No. が 付け て あり , 外周 側 か ら ト ラッ ク 0, 1, 2,…… 76 


補 PIP、ED、 STAT、 な ど 


Fig-5.2.2 参照. 


3 紀 


ディ スク に つい て の 知識 


CPM 自身 は ディ スケ ッ ト の 最初 の 2 トラッ ク に 書か れ て いま す (ミー ンス 特 イン 人 合  ) 


・ デ ィ ス ク な ども 基本 的 に は 同じ 


ラベ ル は 裏側 に 貼っ て あり ます . 


記録 可能 有効 部 分 


トラ ッ ク 0 ] CP/M は この 2 本 の トラ ッ ク に 
トラ ッ ク 1 書き 込ま れ て いま す . 

0 トラ ッ ク 2 は ディ レク トリ 
が を 含み 以後 の トラ ッ ク は 各 
ファ イル が 記録 され ます . 


最終 トラ ッ ク 76 


この 長 円 形 の 穴 か ら , リー ド / ラ イト ・ ヘ ッ ド が 磁性 面 に 接触 し ます . 


Figure-6.3.1 ディ スケ ッ ト の 内 部 


まで 計 77 本 あり ます . 

この トラ ッ ク 本 数 は , ディ スク ・ ド ライ ブ の 種類 に よっ て 異 り 。 ミニ ・ デ ィ ス ク の 場合 は 35 本 と か 
40 本 程度 に な っ て いま す . 

CPZM は これ ら の トラ ッ ク に 次 の よう に 書き 込ま れ て いる の で す . 


トラ ッ ク 0-1 CPZM シス テム . ビル トイ ン ・ コ マン ド * を 実行 する た め の プ ログ ラム は この 
中 に 含ま れ て いる . (起動 時 に は , この 2 本 の トラ ッ ク の デー タ が 読み 出さ れ て , 
メモ リ に ロー ド さ れ CPM が 起動 する ) 

トラ ッ ク 2ー76 トラ ンジ ェ ン ト ・ コ マン ド * の 各 プ ログ ラム や その 他 の ファ イル と テディ レク トリ . (の ち 
ほど ユー ザー に より 各種 の ファ イル と その ディ レク トリ が 書き 込ま れる こと に な る ) 
ディ レク トリ ( 各 フ ァイル の 住所 録 ) は .、 トラ ッ ク 2 に 書き 込ま れる . 


xx ビル トイ ン ・ コ マン ド シス テム に 組込ま れ て いる コマ ンド . 9 章 参照 . 
トラ ンジ ェ ン ト ・ コ マン ドー 一 一 呼ば れ た 時 に ディ スク か ら メ モリ 上 に 読み 出さ れ て か ら 実 行き され る コマ ンド 。 11 章 
参照. 
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ディ スク に つい て の 知識 


*\ デ ィ レ クト リ / と 言う の は , ディ スケ ッ ト 上 に 記録 され た 各種 ファ イル の “住所 録 ′ と で も 理解 
し て お いて 下さ い . この ディ レク トリ の 記録 され て いる 最初 の セク タ で ある トラ ッ ク 02, セク タ 01 の 
内 容 を シン クウ ェ ア ・ ラ ブ ズ 社 の ユー ティ リティ ・ プ ログ ラム の セク タ ・ デ ィ ス プレ イ ・ プ ログ ラム 
(SECDIS) で 見 て み ま し ょ う . Fig-6.3.2 に 示し ます . 住所 録 " が 記録 され て いる 状態 が よく 分 り ま 
す . 1 つの ファ イル に 対し て 32 バ イト が 割当 て られ て いま すね . 

この よう に し て \CP ン M 全体 ? は ディ スケ ッ ト 上 に 書き 込ま れ て いま す . 今後 、 デ ィ ス ケッ ト の コ 
ピー や , ファ イル の コピ ー な ど を 行う 場合 、 こ こ で の 知識 が ある と , た い へ ん 役に立つ で し ょ う . 


Figure-6.3.2 “SECDIS" に よる ディ スケ ッ ト の 内 容 表 示 


4 1 


ノ 章 ファ イル と ファ イル 名 


特別 の 意味 を 持つ エク ステ ンション 


ファ イル と ファ イル 


7.1 ファ イル と は ? 

CPZM 上 で , ディ スク に デー タ を 書き 込ん だ り , 読み 出し た りす る 動作 は すべ て `* フ ァイル? を 基 
に 行わ れ ま す . "ファ イル ” に は 必ず “ファ イル 名 ?′ が 付い て お り , CPM は ユー ザー か ら 与 えら れ 
た (或いは 実行 する プロ グラ ム が プロ グラ ム の 中 で 指定 する ) ファ イル 名 を 頼り に , その プロ グラ ム 
を 実行 し た り , ファ イル を タイ プア ウト し た り , その 他 い ろ い ろ な 動作 を 行う の で す . 

7.2 ファ イル 名 


ファ イル 名 の 形式 と その 説明 を 表 に し て Fig-7.2.1 に 示し ます . 


A B で D 世 F G HH 。 次 Y 妥 


・ プ ライ マリ ・ ネ ー ム . 9 ・ セ カン ダリ ・ ネ ー ム 
(ファ イル ・ ネ ー ム と 言え ば , この 部 分 を 指 ・ フ ァイル ・ タ イプ 
す 場 合 も ある ) ・ エ クス テン ショ ン 


ファ イル の 基本 的 区 別 ファ イル の 種類 の 区 別 


ピリ オド の 後 3 文 字 ま で 
又は な し (付け な い ) 


〇 カナ 廊 字 が 使用 で き る CP/M で も , ファ イル 名 だ け に は カナ の 使用 は で き な い . 

〇 ファ イル 名 に 英 小 文字 は 使用 で きる が , 小娘 字 と し て 認識 は され な い . すべ て 大 文字 と み 
な され る . 

〇 ファ イル 名 の 間 に プ ラン ク を 置い て は いけ な い . 

〇 ファ イル 名 の 全く な い フ ァイル も 作る こと は 可能 で ある が , 実際 に は 使わ な い 方 が よい . 


ファ イル 名 に 
つい て の 注意 


Figure-7.2.1 ファ イル 名 
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次 に 実際 の ファ イル 名 が どん な も の か , 後ほど 解説 する "STAT? プロ グラ ム で リス ト ・ ア ウト し 
て み ま し ょ う . 例 と し て は , 本 書 の 実習 で “シス テム ・ デ ィ ス ケッ ト ” と し て 使用 する CPZM ディ 
スケ ッ ト に 含ま れる 全て の ファ イル を リス ト ・ ア ウト し て Fig-7.2.2 に 示し ます . リス ト 右側 の 枠 で 
囲ん だ 部 分 が ファ イル 名 で す . 左側 に は , ファ イル の 長き な ど が 表示 され て いま す が , それ ら の 解説 
は 後 章 に し て , ファ イル 名 の "エクステンション" に 注目 し て 下さ きい 、. 

DUMP . ASM 

DUMP .COM 
な ど と , プラ イマ リ ・ ネ ー ム は 同じ で , エス ク テ ン ショ ン が 異 る も の が あり ます ね . この 3 文字 以内 
の エス ク テ ン ショ ン は ユー ザー に より , 自由 に 付け られ る も の で す が , CPM に と っ て 特別 の 意味 を 
持つ も の が いく つか あり ます の で , それ ら に つい て 解説 し まし ょ う . 


Figure-7.2.2 本 書 の 実習 で 使用 する シス テム ・ デ ィ ス ク の 内 容 


45 


ファ イル と ファ イル 名 


7.3 特別 の 意味 を も つ エ クス テン ショ ン 


CPM に と っ て 特別 の 意味 と は どう いう こと な の か , まず 上 記 の "DUMP. ASM? DUMP.COM? 
の “ASM′ と COM” の 2 つの エク ステ ンション に つい て 解説 し まし ょ う . 
ASM…… これ は CPZM の アセ ンプ ラ の ソー ス ・ フ ァイル に 必ず 付け る エク ステ ンション で す . 
ソー ス ・ フ ァイル で ある “DUMP .ASM” の 内 容 を , 後ほど 実習 する “TYPE” コマ ンド で タイ プ 
アウ ト し て , Fig-7.3.1 に 示し ます CP/M アセ シン プラ は 。 エ クス テン ショ シ が "ASM" で ある ファ 
イル に 限り アセ ンプ ブル 可能 で あり , “ASM? 以 外 は ソー フ ・ フ ァイル と みな さ ず , アセ ンプ ブル し ませ ん . 


Figure-7.3.1 アセ ンプ ラ ・ ソ ー ス ・ フ ァイル 


COM…… こ れ は CPM 上 で 即 実行 可能 な 純 マ シン ・ オ プ ジ ェ クト ・ フ ァイル に 必ず 付け る エク 
ペデ ザジ ジョ シ で ず 。 
*YCOM” エク ステ ンション の 付い て いる ファ イル は , その プラ イマ リ ・ ネ ー ム の み キ ー イ ン す る こ 
と に より , ディ スク か ら メ イン ・ メ モリ に ロー ド さ れ て , 即 実 行 さ れ ま す . 
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Figure-7.3.2 オプ ジェ クト ・ フ ァイル 
参考 まで に オプ ジェ クト ・ フ ァイル の DUMP .COM” を , ダン プ ・ プ ログ ラム で ある 自分 自身 で 


ダン プ し て , Fig-7.3.2 に 示し ます ,. これ は 逆 ア セン ブル する と ("DDT* プロ グラ ム で 行う 。 後述 ) 
Fig-7.3.3 に 示す よう に な り , Fig-7.3.1 の 後に 続く ソー ス ・ フ ァイル と 一 致し ます . 


Figure-7.3.3 逆 ア セン プル ・ リ スト 


この よう に エク ステ ンション に は , 特別 の 意味 を 持つ も の が あり , それ ら の 内 , よく 使わ れる も の 
を 表 に し て Fig-7.3.4 に 示し ます . 
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ファ イル と ファ イル 名 


アセ ンプ ブル ・ ソ ー ス ・ フ ァイル . エディ タ に より ユー ザー が 作成 する . 


即 実行 可能 オプ ジェ クト ・ フ ァイル . トラ ンジ ェ ン ト ・ コ マン ド ・ フ ァイル と 言う . 
“LOAD" プロ グラ ム に よっ て HEX フ ァイル か ら 生 成 さ れる . 


イン テル ・HEX 形式 の オプ ジェ クト ・ フ ァイル . アセ ンプ ブル (ASM) ・ プ ログ ラム に よ 
り 生 成 さ れる . 


バッ クア ッ プ ・ フ ァイル . エディ タ (ED) 操作 に より , オリ ジ ナ ル ・ フ ァイル を 保存 する 
た め に 自動 的 に 作成 され る . 


アセ ンプ ブル ・ ソ ー ス ・ フ ァイル を アセ ンプ ブル し た 後 の リ ステ ィング ・ フ ァイル . 
アセ ンプ ブル (ASM) プロ グラ ム に より 自動 的 に 生成 され る . 


ライ プラ リ ・ フ ァイル を 表わす . エディ タ (ED) に お いて , メイ ン ・ フ ァイル と 結合 が 可 
能 . ユー ザー が 作成 する . 


“SUBMIT" プロ グラ ム に より バッ チ 処 理 す る た め の 各 種 コ マン ド を まとめ た ファ イル . 
ユー ザー が 作成 する . 


テン ボラ リ ・ フ ァイル . ED な ど を 実行 する 時 , 一 時 的 に 作成 され , 実行 が 完了 すれ ば 削 
除 さ れる , プロ グラ ム 内 部 て 必要 な 一 時 的 ファ イル . 


Figure-7.3.4 エク ステ ンション 一 覧 表 


特別 な 意味 を 持つ エク ステ ンション は , ここ に 挙げ た も の 以外 に も あり , 例え ば , 高級 言語 の 場合 
は , MBASIC で は “BAS?, COBOL-80 で は “COB” な ど と , それ ぞ れ の ソー ス ・ フ ァイル に は 決っ 
だ た エク ステ ンション を 付け な けれ ば な り ま せん . 

し か し , この よう な 特別 の 意味 の ある ファ イル 以外 の も の は , どの よう な エク ステ ンション を 付け 
よう と 自由 で す . 後日 に な っ て も 識別 が 容易 な 名 前 を 付け れ ば よい の で す . 
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コン ピュ ユー タ ・ シ ステ ム の 電源 を 入れ る 前 に 
CP/M の 起動 
プロ ンプ ト 記 号 
ミス タイ プ 時 の 1 文字 デリ ー ト 


リプ ー ト (ウォ ー ム ・ ス ター ト ) と コー ルド ・ ス ター ト 
ディ スケ ッ ト の フォ ー マ ツ ティ ング 
ディ スケ ッ ト の バッ クア ッ プ ・ コ ピー の 作り 方 
CP/M の エラ ー に つい て 
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さあ CP/M を 走ら せよ う , その 前 に 


8.1 コン ピュ ー タ ・ シ ステ ム の 電源 を 入れ る 前 に 


まず , コン ピュ ー タ ・ シ ステ ム の 電源 を 入れ る 場合 と 切る 場合 に つい て の 常識 に つい て 話さ なけ れ 
ば を な り ま 生ん 。 
コン ピュ ー タ 本 体 と CRT ディ スプ レイ と カセ ッ ト と いう 簡単 な 組合 わせ の 場合 は , 気 に する 必要 
は あり ませ ん が , 周辺 装置 に . プリ ンタ 、 ディ スク ・ ド ライ ブ , モデ ム な どの 通信 装置 や 被 制御 機 
器 な ど 種々 の も の が 接続 され て いる 場合 は , 電源 の ON-OFF に は 注意 し な けれ ば な り ま せん . これ 
は 大 型 コ ンピュータ で も 原則 は 同じ こと な の で す . まず 
電源 を 入れ る 時 : コ ンピュータ 本 体 を まず 最初 に . それ か ら 周 辺 装置 を 本 体 に 近い 順 (物理 的 距離 
で は な く 〈 く 電気 的 な 接 が り の ) に 入れ て 行く . 
切 る 時 : 入れ る 場合 の 逆 で ある . 本 体 か ら 遠 い 順 に 切っ て 行き , 最後 に コン ピュ ー タ 本 体 
を 切る . 


な ぜ こ の よう な 順序 が 必要 な の か , 簡単 な 例 で 説明 し まし ょ う . 


Figure-8.1.1 周辺 装置 の 誤動作 
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さあ CP/M を 走ら せよ う , その 前 に 


例え ば Fig-8.1.1 の よう に , コン ピュ ー タ 本 体 に , プリ ンタ が 接続 きれ て いた と し ます . そし て プ 
リン タ の 電源 は すでに ON に な っ て いる と し まし ょ う . つま り プ リン タ は , 印字 指令 が 来れ ば 即 動 作 
する 状態 に ある わけ で す . 

そこ で コン ピュ ー タ の 電源 を ON し た り OFF し た り し ます . ど うな る で し ょ う . 何 も 起 ら な いか 
も 知れ ませ ん . し か し 何 回 か 繰 返 す うち に きっ と プリ ンタ が , 何ら か の 動作 を 起す こと が ある で し ょ 
う . これ が コン ピュ ー タ 本 体 の 電源 の ON-OFF 時 に 発生 する 不安 定 な 状態 に よる 周辺 装置 の 誤動作 
の 一 例 で す . 

これ が プリ ンタ で あれ ば , 不用 な 文字 が 印字 きれ る 程度 な の で まだ よい の で す が , ディ スク ・ ド ラ 
イブ で あっ た 場合 な ど は , 重大 な 結果 を 招く こと に な り ま す . 

シス テム の 電源 ON-OFF に は , この 原則 に 従い 周辺 装置 の 誤動作 , 暴走 を 防 が ね ば な り ま せん . 
但し , コン ピュ ー タ ・ シ ステ ム に よっ て は , 本 体 と 周辺 装置 が 同時 に ON に な る も の も あり , また , 
大 抵 の シス テム は 原則 に 反し た こと を 行っ て も , 誤動作 が 起 ら な いよ う 一 応 の 対策 は 施し て ある で し 
ょ う . し か し 本 項 の 主旨 は 理解 し て お く 〈 必 要 が あり ます . 


8.2 CP/M の 起動 


コン ピュ ー タ 本 体 や 周辺 装置 の 電源 は すでに ON に な っ て いる と し ます .CP ン /M を 起動 させ る 方 
法 は , 各 コ ンピュータ に よっ て 異 り ます が , ほとん どの CPM マシ ン で は , CPM の シス テム ・ 
ディ スケ ッ ト (CPM 自身 が 記録 きれ て いる ディ スケ ッ ト ) を ドラ イブ A に 挿入 し , リセ ッ ト ・ ボ タ 
ン を 押す か , ある い は IPL (イニ シャ ル ・ プ ログ ラム ・ ロ ー ダ ) ボタ ン を 押す こと に より , 自動 的 に 
CP プ M が 起動 し ます . し か し コン ピュ ー タ に よっ て は , 簡単 な 操作 手順 を 必要 と する も の も あり ます 
の で , 各々 の コン ピュ ー タ の 操作 マニ ュ ア ル に 従っ て 下さ い . 


オー プ ニ ン グ ・ メ ッ セ ー ジ 
CP ン M が 起動 する と 必ず オー プ ニ ン グ ・ メ ッ セ ー ジ が 表示 され ます . そし て オー プ ニ ン グ ・ メ ッ セ 
ー ジ は , 最低 限 。 次 の 3 項目 か ら 成っ て いま す . 
1 も ドド / MM と いう ブロ グラ ウム ・ プ イト 夏 


2. Version No. (1.4, 2.2 な ど ) 
3. CPZM の メモ リサ イズ * (60K, 58K,。 44K な どい ろ い うろ) 


を メモ リサ イズ 


Fig-11. 1 参照 . 大 きい 程 ユ ー ザ ー・ エ リア も 大 きい . 


ら 1 


さあ CP/M を 走ら せよ う , その 前 に 


例え ば , 一 番 簡素 な オー プ ニ ン グ ・ メ ッ セ ー ジ は 次 の よう な も の で す . 


Figure-8.2.1 CP プ M オ ー プ ニン グ ・ 
メッ セー ジ の 一 例 


この 例 で は , バー ジョ ン 2.2 で , サイ ズ 58 K の CPM が 起動 し た こと を 表わし て いま す . 


8.3 プロ ンプ ト 記 号 “A>? 


CPM が 起動 すみ る と, オープ ニン グ ・ メ ッ セ ー ジ に 続い て , 必ず *A>? が 表示 され ます . これ は 
CPM の プロンプト? と 言っ て , 「CPZM の コン ソー ル ・ コ マン ド * を 受け 付け ます 」 と いう 意味 
を 表わす 記号 で す . “A>” の A は , 現在 の ログ イン ・ デ ィ ス ク が ドラ イブ A で ある こと を 示し て いま 
す 、 CEZW で は ディ スク ・ ぃ ドラ イブ 名 を A。 也 。 で 。 DD …… P (16 ド ライ ブ ま で 増設 可能 ) と 呼び , 
起動 時 は 必ず A が ログ イン ・ デ ィ ス ク に な り ま す . 


ログ イン ・ デ ィ ス ク (Logr-in disk) は 一 般 の DISK BASIC で は な か っ た 考え 方 で カレ ント ・ デ 
ィ ス ク と も 言い , 9 章 の 「 ロ グイ ン ・ デ ィ ス ク の チェ ンジ 」 の 項 で 解説 し ます が , 複数 個 あ る ディ ス 
ク ・ ド ライ ブ の 中 で , 現在 , ベー ス に な っ て いる ドラ イブ , ある い は 現在 自分 の も の に な っ て いる ド 
ライ プ の こと を 指す , と 思っ て 下さ い 、. 


コン ソー ル ・ コ マン ド 


ビル トイ ン ・ コ マン ド や トラ ンジ ェ ン ト ・ コ マン ド (プロ グラ ム ) な ど を 働か せる た め 
の コマ ンド 、. 
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さあ CP/M を 走ら せよ う , その 前 に 


8.4 ミス ・ タ イプ 時 の 1 文字 デリ ー ト 


実習 に 当り , と りあ え ず キー イン し た 文字 を 1 文字 デリ ー ト する 方 法 を 覚え を ま し ょ う . 
DEL また は CTRL -H また は RUB また は BS 

どの よう な コン ピュ ー タ で も , デリ ー ト 操作 に は 上 の 4 種類 の キー の うち , どれ か 一 つ は 使え る は 
ず で す . 最近 の コン ピュ ー タ の キー ボー ド は , 大 抵 は DEL′ キー を 備え て いる の で , この キー で ミ 
ス ・ タ イプ し た 文字 を デリ ー ト で きま す . デリ ー ト きれ た 文字 は , 順次 CRT の 表示 か ら 消 えて 行き 
ます 、. 

コン ピュ ー タ に よっ て は , CRT か ら 消え ず , 逆 に デリ ー ト きれ た 文字 を 再 表示 (エコ ー・ バ ッ ク と 
言う ) する も の も あり ます . 

例え ば , 


回 回 回 回 目 団 国 還 四 旬 四 
と キー イン し て , E。 D, C の 3 文字 を デリ ー ト し た 場合 , エコ ー・ バ パック さ れる スク リー ン 上 の 表 
示 は Fig-8.4.1 の よう に な り ま す . 


Figure-8.4.1 1 文字 デリ ー ト 
(エコ ー・ バ ッ ク 形 式 ) 


これ は きれ い に 書 き 直 す と 次 の よう に な り ま す . 
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さあ CP/M を 走ら せよ う , その 前 に 


Figure-8.4.2 デリ ー ト 後 の 結果 


きれ い に 書 き 直 す の は Ctrl-R で 行え ます が , これ ちら は 10 章 の 「 ラ イン ・ エ ディ ティ ング 機能 」 の 項 
で 述べ ます . 

いずれ に せよ , 前 述 の 4 種類 の いづ れ か の キー 操作 で , 1 文字 デリ ー ト が 可能 で す . あな た が 使用 
する コン ピュ ー タ の CP ン M マニ ュ ア ル を 読み , 実際 に 試し て , 使い 易い キー を 使用 し て 下さ い . 


8.5 リブ ー ト (ウォ ー ム ・ ス ター ト ) と コー ルド スタ ー ト 


CP ン M を 運用 する 上 で “リブート / (Reboot) 操作 は 欠く こと の で き な い も の で あり , 「CP ン MI」 
と 言え を ば ヾ リブ ー ト / を 連想 する ほど 多用 する オペ レー ショ ン で す . 

と りあ え ず 実際 に リブ ー ト を 実行 し て み ま し ょ う . 

キー ボー ド か ら リ ブー ト を 起き せる に は Ctrl-C を キー イン し ます . も ちろ ん ドラ イブ A に は CP ン 
M の シス テム ・ デ ィ ス ク * が 挿入 され て いな けれ ば な り ま せん . その 様子 を Fig-8.5.1 に 示し ます . 


Figure-8.5.1 リプ ブー ト の 実行 


* シス テム ・ デ スク ーー 一 CPZM の システム” が 記録 され て いる ディ スク . 6 章 を 参照 . 
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*AC7 は Ctrl-C を キー イン し た スク リー ン 上 の 表示 で あり , CPM で は コン トロ ー ル ・ キ ャ ラク 
タ を 入力 する と , 頭 に “人? 記号 を 付け て コン ソー ル に 表示 し ます . 

Ctrl-C を キー イン し た 時 。 何 が 起り まし た か ? 

ドラ イブ A が アク セス され る 音 が し て , 再度 YA>* が 表示 され た で し ょ う . この 時 , CPM シス 
テム の 一 部 が ディ スク か ら 再 ロー ド さ れ , か つ CPM 内 部 が ソフ トウ ェ ア 的 に リセ ッ ト され た の で 
す . リセ ッ ト ・ ボ タン や IPL に よる CPM の 起動 (コー ルド ・ ス ター ト ) と 異な る 点 は 。 すでに 
メモ リ に ロー ド さ れ て いる ユー ザー・ プ ログ ラム を 破壊 し な いこ と と , CPM の BIOS 部 な ど は , 
再 ロ ー ド され ず 以 前 の まま で ある こと で す . 

この リブート を 行う 目的 な ど を , リセ ッ ト ・ ボ タン や IPL に よる 起動 (コー ルド ・ ス ター ト ) と 対 
比 し て まとめ た も の が Fig-8.5.2 で す . 


(リセ ッ ト ・ ポ タン 又は IPL に よる 起動) 
コー ルド ・ ス ター ト 
又は コー ルド ・ ブ ー ト 


外部 の ロー ダ の 力 を 一 時 筑 り , ディ スク | 全く の ゼロ か ら CP/M を 起動 し , 全て を 
か ら CP/M シス テム を メイ ン ・ メ モリ に | イニ シャ ライ ズ す る . 
ロー ド し て , COP/M を 起動 させ る . 


(ctrl-C 又は 0H ス ター ト に よる ) 
リプ ー ト 
以 ほ ウォ ー ム ・ ス ター ト 
又は ウォ ー ム ・ ブ ー ト 


すでに メイ ン ・ メ モリ に ロー ド さ れ て い 
る CP/M シス テム を 使用 し て , ディ スク 
か ら シ ステ ム の 一 部 を 再 ロ ー ド し , CP/M 
各部 を イニ シャ ライ ズ す る . この 場合 , 
すでに ロー ド さ れ て いる ユー ザー・ プ ロ 
グラ ム を 破壊 する あこ と は な い . 

キー ボー ド か ら は Otrl-C に より 行う . 


すでに ログ イン され た ディ スケ ッ ト を 
別 の ディ スケ ッ ト と 交替 し た 場合 , 
動 的 に 書き 込み 禁止 と な る . これ を 書 
き 込 み 可能 に する た め に 新た に ログ イ 
ン し 直す . 

実行 中 の トラ ンジ ェ ン ト ・ プ ログ ラム 
を 打 切 り , 又は 終了 させ て , CP/M に 
も どる た め の “" プ レー ク ”" と し て 用 いる . 
トラ シ ジ ェ シン ト ・ デ ログ ラム に よっ て 
壊さ れ た CCP 部 を 再 ロ ー ド する . 


Figure-8.5.2 リプ ブー ト と コー ルド ・ ス ター ト の 比較 


リプ ー ト は キー ボー ド か ら は Ctrl-C で 起り ます が , ユー ザー・ プ ログ ラム か ら は アド レス 0H に ジ 
ャ ンプ させ る “JIMP 0H? を 実行 する こと に より 起り ます . アド レス 0000H に は 常に .。 リブ ー ト の た 
め の ジ ャ ンプ ・ ベ クト ル が 書か れ て いる か ら で す . 


らら 


さあ CP/M を 走ら せよ う , その 前 に 


8.6 ディ スケ ッ ト の フォ ー マ ッ ティ ング 


CPM マシ ン で 使用 する 新しい 空 の ディ スケ ッ ト は , それ ぞ れ の CPM に 付属 し て いる フォ ー 
マッ ト ・ プ ログ ラム を 実行 し て 。 それぞれ の ディ スク ・ ド ライ プ に 適合 し た フォ ー マ ッ ト (イニ シャ 
ライ ズ ) の 作業 を 行わ な けれ ば 使用 する こと は で きま せん . 

ディ スケ ッ ト を 購入 し た まま の 状態 で どの マシ ン に も その まま 使用 で きる の は , 8 イン チ 片 面 単 
密 度 の “標準 ディ スケ ッ ト ” と 呼ば れ て いる も の だ け で す . 6 章 で も 述べ まし た が , この フォ ー マ ッ 
ト が IBM 3740 で あり , 各 ソ フト ウェ ア 会 社 が ディ スト リ ビ ュ ー ト する メデ ィ ア の 代表 は , この ディ 
スケ ッ ト な の で す . 8 イン チ 片 面 単 密度 の ドラ イブ を 使用 し て いる CPM マシ ン は , 必ず この IBM 
フォ ー マ ッ ト を 採用 し て お り , 市 販 さ れ て いる この タイ プ の ディ スケ ッ ト も , IBM フォ ー マ ッ ト で イ 
ニシ ャ ライ ズ し て か ら 出 荷 さ きれ て いる た め , ユー ザー に よる フォ ー マ ッ ト を 必要 と し な い の で す . そ 
の 他 の タイ プ の ディ スケ ッ ト は フォ ー マ ッ ト の 規格 が 統一 きま れ て いな か っ た り , CPM に 合致 し な か 
っ た りす る の で , ほとん どの も の は ユー ザー が フォ ー マ ッ ト す る 必要 が あり ます . 

* フ ォ ー マ ッ ト ” の 意味 は , 直接 CPM と 関係 が ある わけ で は あり ませ ん . フォ ー マ ッ ト を 直接 
必要 と する の は , ディ スク ・ ド ライ プ と ,。 ディ スク ・ コ ント ロー ラ な の で す .。 ディ スク ・ ド ライ プ ブ が , 
ディ スク ・ コ ント ロー ラ か ら 命 令 さ れる , 任意 の トラ ッ ク の 任意 の セク タ の デー タン? を 正確 に 読み 書 
きす る た め に 必要 な “ディ スク 上 の アド レス 情報 ” を 前 も っ て ディ スク に 書き 込ん で お く こ と を , デ 
ィ ス ケッ ト の “フォー マッ ト ” と か “イニ シャ ライ ズ ? と か 呼ん で いる の で す . 

フォ ー マ ッ ト に より ディ スケ ッ ト に 書き 込ま れ た アド レス 情報 は , ファ イル の セー プ や , イレ ー ズ 
な どの ファ イル 操作 で は 決し て 消去 する こと は で きま せん . よ っ て フォ ー マ ッ ト の 作業 は 一 度 行 えば , 
あと は 事故 で フォ ー マ ッ ト の 部 分 まで も クラ ッシュ し な い 限 り , 必要 は あり ませ ん . 但し , ディ スケ 
ッ ト 上 の デー クタ を すべ て 靖 去 し て “きれ いな "ディスケット に する た だ ため に は 。 し ば し ば ぱこ の フォ ー マ 
ッ ト を 代用 し ます . 

フォ ー マ ッ ト ・ プ ログ ラム の ほとん ど は 実行 する と , 前 述 の アド レス 情報 と 共に , ディ スケ ッ ト の 
デー タ 部 全面 に , 16 進 の “E5′ の コー ド が 書き 込ま れ ま す . CPM は この “E5” の コー ド を , ディ 
レク トリ を 格納 する , 専用 の トラ ッ ク で の み 利 用 し て いま す が , その 他 の トラ ッ ク で は 全く 関係 あり 
ませ ん . (8 イン チ 両 面 倍 密 の ディ スケ ッ ト は 購入 時 に は E5 で は な く 40 が 書き 込ま れ て いる ) 

参考 まで に , CPM が 記録 きれ て いる ディ スケ ッ ト ( ド ライ ブ A 側 ) と 。 フォ ー マ ッ ト を し た 直後 
の ディ スケ ッ ト (ドラ イプ B 側 ) の 一 番 最初 の 、 トラ ッ ク 00, セク タ 01 に 記録 きれ て いる 内 容 を 見 て 
み ま し ょ う . 9 章 で も 使用 し た SECDIS プロ グラ ム を 使い まし た . その 様子 を Fig-8.6.1 に 示し ます . 

* ア ドレ ス 情 報 ” に 関し て は 残念 な が ら , ディ スク ・ コ ント ロー ラ の 内 部 だ け で 処理 され る も の で あぁ 
り , 我々 の 前 に は , この セク タ の ディ スプ レイ の よう に は 次 を 現し て くれ ませ ん . 


5 


さあ CP/M を 走ら せよ う , その 前 に 


Figure-8.6.1 フォ ー マ ッ ト 直 後 の デ ィ ス ケッ ト の 内 容 


8.7 ディ スケ ッ ト の バッ クア ッ プ ・ コ ピー の 作り 方 


CPM の 実習 を 始め る 前 に , 何 は と も あれ CPM の シス テム ・ デ ィ ス ケッ ト の バッ クア ッ プ ・ 
コピ ー を 作ら ね ば な り ま せん . オリ ジ ナ ル ・ デ ィ ス ケッ ト は , コピ ー を 作る 時 の み 使 用 する 程度 に し 
て , 常時 は 大 切 に 保管 し て お きま し ょ う . ライ ト ・ プ ロ テ ク ト ・ ノ ッ チ 付き の ディ スケ ッ ト な ら ば , 
オリ ジ ナ ル の も の は 書き 込み 禁止 に し て お いた 方 が 安心 で すす. シー ル の 貼り 方 を Fig-8.7.1 に 示し ま 
す . 
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書込み 可能 に 2 禁 目 


8 イン チ ・ デ ィ ス ケッ ト の 場合 


禁 目 に 書込み 可能 


ミニ ・ デ ィ ス ケッ ト の 場合 


ミニ と 8 イン チ で は シー ル を 貼る 貼ら な い は 全く 逆 . 要 注 意 ノ 


Figure-8.7.1 ライ ト プ ロ テク ト ・ ノ ッ チ と シー ル 


で は コピ ー の 作業 を 始め まし ょ う . コ ピー の 対象 は , 購入 し た ば か り の 自分 の コン ピュ ー タ 用 の CP/ 
M ディ スケ ッ ト , と いう 想定 で す . コピ ー 作 業 は ,。 も し コピ ー 専 用 の ユー ティ リティ ー・ プ ログ ラム 
が 付属 し て いれ ば , それ を 使っ た 方 が 簡単 で 速く 行え を ます が , ここ で は CPZM の コマ ンド を 使っ て 
行う 例 を 示し ます . リス ト の 下線 部 が キー イン の 部 分 、 は キャ リッ ジ ・ リ ター ン を 示し ます . 

1) オリ ジ ナ ル ・ デ ィ ス ケッ ト を ドラ イブ A, 新 デ ィ ス ケッ ト を ドラ イブ B に 挿入 し , CP ン M を 起動 する . 

2) オリ ジ ナ ル ・ デ ィ ス ケッ ト に 含ま れ て いる すべ て の ファ イル 名 を , “DIR? コマ ンド で あら か し 

め 確 認 し て お く . サン プル ラン を Fig-8.7.2 に 示し ます . 
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Figure-8.7.2 DIR コ マン ド に よる シス テム ・ フ ァイル の 確認 


新 デ ィ ス ケッ ト (も ちろ ん 使い 古 し の ディ スケ ッ ト で あっ て も よい ) を , 付属 の ディ スク ・ フ 

ォ ー マ ッ ト ・ プ ログ ラム で フォ ー マ ッ ト (イニ シャ ライ ズ ) する 。 フ ォ ー マ ッ ト ・ プ ログ ラム 
は , CPM マシ ン に より 少し づつ 違い が ある の で , それ ぞ れ の マニ ュ ア ル に 従う . いずれ に し 
ろ ,。 フォ ー マ ッ ト さ れる 側 の ドラ イブ を よく 確認 し , くれ ぐれ も オリ ジ ナ ル の ディ スケ ッ ト を 
ジア ォ ー マ ッ ト し で し まう こと の な いま うに 。 

Fig-8.7.3 に フォ ー マ ッ ト ・ プ ログ ラム の サン プル ラン を 示し ます . 


Figure-8.7.8 “FORMAT* に よる ディ スケ ッ ト の イニ シャ ライ ズ 


現在 , ドラ イブ A に は オリ ジ ナ ル ・ デ ィ ス ケッ ト , ドラ イブ B に は フォ ー マ ッ ト さ れ た 空 デ ィ 
スケ ッ ト が 挿入 され て いま す . 

決 は ,CP/M の シス テム 部 を "SYSGEN” プロ グラ ム を 使っ て 空 デ イス ケッ ト に コピ ー し ま 
す . その サン プル ラン を Fig-8.7.4 に 示し ます . プロ グラ ム の 問い に 対す る , A 又 は B の キー 
イン を 間違え な いよ うに . 

最後 の 問い に , リサ ター ン を 入力 すれ ば , この 例 の よう に CPM に も どり ます が , 再び *B? 
を 入力 すれ ば , B 側 の ディ スケ ッ ト を 取り 替え な が ら , 何 枚 で も シス テム 部 の コピ ー が 行え ま 
す . 
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Figure-8.7.4 “SYSGEN” に より CPM シス テム 部 を 作る 


5 ) シス テム 部 の コピ ー が 終っ た ら , 次 は オリ ジ ナ ル ・ デ ィ ス ケッ ト に 記録 きれ て いる すべ て の フ 
アイ ル を FUF アロ グラ ム ふ を 使っ て コピ ー し ます . その サシ プル ラッ まき Fig-& 7.5 に 示し ます . 
も し 何ら か の エラ ー 表 示 が 出力 され た 場合 は , Ctrl-C を キー イン し て リブ プー ト す る か , ある い 
は リセ モッ ト ・ ボ タン に より コー ルド ・ ス ター ト し て , も う 一 度 PIP を 実行 し て 下さ い . 


Figure-8.7.5 “PIP” に より すべ て の ファ イル を コピ ー す る 


さあ CP/M を 走ら せよ う , その 前 に 


6 ) これ で , ドラ イブ A の オリ ジ ナ ル ・ デ ィ ス ケッ ト 上 の 記録 は .。 すべ て ドラ イブ B の ディ スケ ッ 
ト 上 に コピ ー さ れ ま し た . 確認 の た め , 新しく コピ ー さ れ た ディ スケ ッ ト を ドラ イブ A に 挿入 
し , リセ ッ ト ・ ボ タン を 押し て 起動 きせ て み ま し ょ う . 起動 で きた ら 次 に b) と 同様 に DIR? 
コマ ンド で ファ イル 名 を 一 応 確認 し て お きま す . 


以上 で コピ ー の 作業 は 終り で す . ここ で 使用 し た CPM の コマ ンド や プロ グラ ム は , 後程 解説 し 
ます の で , こ こ で は た だ 使え る だ け で 結構 で す . 


8.8 CP/M の エラ ー に つい て 


CPM を 使っ て いる と , 時 折り 
BDOS ERROR ON A:RZO 
と 
OUTPUT FILE WRITE ERROR 
な どの いく つか の エラ ー・ メ ッ セ ー ジ が 出力 され る こと が あり ます . 大 抵 の 場合 は , 次 に 示す 項目 の 
いずれ か で す の で , よく 確認 し た 上 で 処理 し て 下さ い . 


1 ) 起動 又は リブ ー ト し た 後 で , ディ スケ ッ ト を 入れ 奉 え た り , フタ を 開け 閉め し , ディ スク へ の 
書き 込み を 行う コマ ンド を 実行 し た 時 。 

この 場合 CPZM は ディ レク トリ の 破壊 を 防ぐ た め に 自動 的 に 書き 込み 禁止 に な る . 

処置 一 一 Ctrl-C で リブ ー ト する か , 最初 か ら 起 動 を 行う . 

ディ スケ ッ ト 上 の 空き スペ ー ス が な い の に , 書き 込み を 行なっ た 時 . 

処置 一 一 後述 の STAT プロ グラ ム で , 空き スペ ー ス を 確認 し , 不用 な ファ イル を 削除 する か , 
別 の ディ スク 上 に 書き 込み を 行う . 

ディ レク トリ が 満杯 (ファ イル の 数 が 制限 いっぱい) に な っ て いる の に , さら に 新しい ファ イ 
ル を セー プ し よう と し た 時 . 

処置 一 一 一 応 DIR コマ ンド で , ファ イル の 状態 を 調べ , 不用 の ファ イル を 削除 する か , 別 の デ 
ィ ス ケッ ト 上 に セー ブ す る よう に する . 

4 ) 存在 する ディ スク ・ ド ライ ブ 以 外 の ドラ イブ 名 を 誤っ て コマ ンド な ど で 指 定 し た 時 . 


NS) 
= ラ 


て ら 
ュー ン 


上 記 の 原因 な ど で , エラ ー・ メ ッ セ ー ジ が 出力 され , 処理 が 中 断 さ れ た 時 な ど , リタ ー ン ・ キ ー を 
入力 する こと に より エラ ー を 無視 し て 処理 を 続行 する こと も 可能 な 場合 が あり ます が , その よう な こ 
と は 医 け 。 Cr-C で り プ デート し て コン トロ ー ル を も どす の が よい で し ょ 人 う 。 
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9 章 CPM の 使い 万, 
ビルト イン ・: コ マン ド 基 礎 実習 


ヒ ン ッ ン ド と は 
実習 の だ め の デ ィ ス ケッ ト の 準備 

DIR( フ ァイル 名 リス ト ・ ア ウト ・ コ マン ド 
TYPE( フ ァイル 内 容 タ イプ ・ ア ウト ・ コ マン ド ) 


KN の cf チッ 9 た 壮 


人 二 ー 
ビル レ 「 


ERA( フ ァイル 削除 コマ ンド) 


に で 1 


CP/M の 使い 方 , ビ ルト イン ・ コ マン ド 基 礎 実 習 


9.1 ビル トイ ン ・ コ マン ド と は ? 


CP ン M は 第 6 章 で も 述べ た よう に , CPM システム” と , CPM に 付属 の 各 プ ログ ラム の フ 
ァイル か ら 成 っ て いま す . そし て , CPZM シス テム に 内 蔵 さ きれ て いる コマ ンド を “ビル トイ ン ・ コ マン 
ド ? と 言い 。 シス テム 外 の 各 プ ログ ラム に よる コマ ンド を , “トラ ンジ ェ ン ト ・ コ マン ド ( ブ プログラム)” 
と 呼ん を で いま す . 

CP ン /M が 起動 する と , CPM シス テム は メイ ン ・ メ モリ の アド レス の 上 位 の 方 に ロー ド さ れ , ビ 
ルト イン ・ コ マン ド も シス テム と 一 体 の た め 当 然 同 時 に ロー ド さ れ て いま す . 

つま り , ビ ルト イン ・ コ マン ド を 実行 する た め の プ ログ ラム は , CPM が 起動 し て いれ ば RAM に 
常駐 し て お り , 呼ば れれ ば 即 実行 する こと が で きる 状態 に ある わけ で す . 

これ に 対し , トラ ンジ ェ ン ト ・ コ マン ド (プロ グラ ム ) は , 呼ば れ た 時 , まず ディ スク か ら そ の プ 
ログ ラム を 読み 出し て , メイ ン メ モリ に ロー ド し て か ら 実 行 さ れる の で す . 

本 書 で は , 各 コ マン ド の 基本 的 な 使い 方 を 実習 し ます . まず は CPM に 慣れ る こと が 必要 で あり , 


各 コ マン ド の さら に 細部 に わた る 実習 は 続 着 で ある “実習 CPM で 行わ れ ま す . 
リス ト の 下線 部 が キー イン する 部 分 , ナ は キャ リッ ジ ・ リ ター ン を 示し ます . 
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9.2 実習 の た め の デ ィ ス ケッ ト の 準備 


7 章 で 作っ た CPM シス テム ・ デ ィ ス ケッ ト の コピ ー を ドラ イブ A に 挿入 し , 他 の ディ スケ ッ ト 
で CPM 用 の ファ イル が , いく つか 入っ て いる も の が あれ ば , それ を コピ ー し て , ドラ イブ B に 挿 
和信 し ます 。 そ の よう な ディ スケ ッ ト が な い 場 合 は 。 シス テム ・ デ ィ ス ケッ ト を も う 一 枚 コ ピー し て , 
ドラ イブ プ B に も 同じ も の を 挿入 し て お け ば よい で し ょ う . 

実習 に 使用 する CPM マシ ン の ディ スク が , 1 ドラ イブ で ある 場合 で も , ドラ イブ A に 関す る 実 
習 の 部 分 だ け を 行え ば 大 部 分 は 理解 で きる で し ょ う . 

A, B 両 ドラ イブ プ に ディ スケ ッ ト が 挿入 さろ れ た ら , それ ぞ れ の マシ ン に よる 方 法 で CPM を 起動 
し て 下さ い . 大 抵 の マシ ン は , リセ ッ ト ボ タン か ある い は IPL ボタ ン に より CPZM が 起動 し ます . 

CPM が 起動 し て プロ ンプ ト (AA>”) が 出力 され た の を 確認 し た ら , 実習 に 入り ます . 

各 項 目 の タ イト ル に な っ て いる コマ ンド 名 の 下 に 書か れ た 呼び 方 は , 一 般 的 な も の を 示し まし た が , 
人 に より 様々 に 呼ば れる も の も あり ます . 


9.3 。DIR (ファ イル 名 リス ト ・ ア ウト ・ コ マン ド ) 
ーー DIRectory コマ ンド 一 一 


機能 任意 の ディ スク に 含ま れる ファ イル 名 を リス ト ア ウト する . 


実習 N ログ イン ・ デ ィ ス ク * に 含ま れる すべ て の ファ イル 名 を リス ト .・ ア ウト する 


Fig-9.3.1 が その サン プル ラン で , "A>? で 示さ れ て いる よう に , ドラ イブ A が 現在 の ログ イン ・ 
ディ スク で あり , そこ に 挿入 きれ て いる ディ スケ ッ ト の 全部 の ファ イル 名 が リス ト ・ ア ウト され ます . 


Figure-9.3.1 ログ イン ・ デ ィ ス ク の すべ て の ファ イル 名 を 見 る 


ログ イン ・ デ ィ ス ク 現在 の ベー ス に な っ て いる ディ スク ・ ド ライ ブ (9.5 参 照 ). 


CP/M の 使い 方, ビル トイ ン ・ コ マン ド 基 礎 実習 


実習 B 任意 の ディ スク に 含ま れる すべ て の ファ イル 名 を リス ト ・ ア ウト する 


Fig-9.3.2 が その サン プル ラン で , 現在 ログ イン し て いな い ド ライ ブ に 挿入 され て いる ディ スケ ッ ト 
の ファ イル 名 全部 を リス ト ・ ア ウト し ます . サン プル ラン で は *B : ? に より ドラ イブ プ B 上 の ファ ィ イ 
ル 守 区 トド アウ トド し て まず すず 。 同様 し "Ci ん DD) 7 な ど と Pi まで 16 の ドラ イプ を 指定 すず る と 
と が で きま す (それ ら の ドラ イブ が あれ ば ). 


Figure-9.3.2 B ロ ドラ イプ の すべ て の ファ イル 名 を 見 る 


実習 C 任意 の ファ イル 名 を 任意 の ディ スク か ら 捜 し 出し , 見 つか れ ば リス ト ・ ア ウト する 


Fig-9.3.3 の サン プル ラン は , ログ イン ・ デ ィ ス ク の ファ イル の 中 か ら , DUMP . ASM? を 捜し て 
いま す . これ は 存在 し て いま し た . 


Figure-9.3.3 DUMP.ASM* を 捜す 


CP/M の 使い 方, ビル トイ ン ・ コ マン ド 基 礎 実習 


Fig-9.3.4 の サン プル ラン は , ログ イン ・ デ ィ ス ク の ファ イル の 中 か ら , “ABC.XYZ? を 捜し て い 
ます . これ は 存在 し な いと いう 答 が 返っ て きま し た . 


Figure-9.3.4 “ABC.XYZ” を 捜す 


Fig-9.3.5 の サン プル ラン は , ログ イン ・ デ ィ ス ク 以 外 の 任意 の ディ スク の ファ イル の 中 か ら 指 定 し 
た ファ イル を 捜し ます . この 例 で は , ドラ イブ B の 中 か ら , “MBASIC . COM” を 捜し て いま す . 


Figure-9.3.5 B ド ライ ブ プ の “MBASIC.COM” 
を 捜す 


B フ 


CP/M の 使い 方 , ビ ルト イン ・ コ マン ド 基 礎 実習 


実習 D 任意 の ディ スク の ファ イル の うち , ある 条件 に マッ チ す る も の の み を 捜し 出し て リス 


ト ・ ア ウト する 


Fig-9.3.6 の サン プル ラン は ログ イン ・ デ ィ ス ク 内 の , ファ イル 名 の エク ステ ンション が “ASM/ 
で ある すべ て の ファ イル 名 を リス ト ・ ア ウト し ます ., "*? は プラ イマ リ ・ ネ ー ム や エク ステ ンション 
の 代り に 使用 し , ` す べ て の ” と いう 意味 を 持つ ファ イル ・ マ ッ チ 記号 で す . 


Figure-9.3.6 エク ステ ンション に ASM” を 持つ ファ イル 名 を リス ト ・ ア ウト する 


Fig-9.3.7 の サン プル ラン は , エク ステ ンション に ファ イル ・ マ ッ チ 記号 "*? を 使っ た 例 で す . プ "・ 
ライ マリ ・ ネ ー ム が “DUMP” で ある すべ て の ファ イル 名 が リス ト ・ ア ウト され ます . 


Figure-9.3.7 プラ イマ リ ・ ネ ー ム に “DUMP” を 
持つ ファ イル 名 を リス ト ・ ア ウト する 


Fig-9.3.8 の サン プル ラン は , ファ イル ・ マ ッ チ 記号 に `?? を 使っ た 例 で す . “? ? は , その 位置 
で の すべ て の キャ ラク タ の 1 文字 に 相当 し ます . この 例 で は "7? ? ? ?? の 4 文字 の 部 分 が 何 ん で あ 
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っ て も よい わけ で す . 


Figure-9.83.8 ファ イル ・ マ ッ チ 記号 (?) の 使 
用 例 


Fig-9.3.9 の サン プル ラン は , ログイン ・ デ ィ ス ク 以 外 の 任意 の ディ スク の ファ イル 名 に も ファ イル ・ 
マッ チ が 使え る こと を 示し て いま す . この 例 で は ドラ イブ B の 中 か ら , エク ステ ンション が COM? 
で ある ファ イル の すべ て を リス ト ・ ア ウト し て いま す . 


Figure-9.3.9 B ロ ドライブ プ の ファ イル に 対し て ファ イル ・ マ ッ チ (*) を 使用 


DIR 注 各種 ファ イル に は 11.2 章 で 解説 し ます が "STAT? プ ログ ラム に より , い くつ か の ファ イル ・ 
アト リ ビ ュ ー ト (ファ イル 属性 ) を 付け る こと が で きま す . 例え ば *$SYS′ アト リピ ビ ュー ト を 付け た 
ファ イル は DIR コマ ンド で は 発見 する こと が 出来 び , その ファ イル は ` な い / と みな され ます . し か 
し $SYS な どの 機能 は MP ン M* を 使う 上 で 必要 な も の で あり , CPM で は ほとん ど 必 要 あ り ま せ 
ん . よっ て ここ で は 触れ て いま せん . 


* MP プ M 


マル チュ ユー ザー 用 の CPM (13 章 参照 ). 
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9.4 TYPE (ファ イル 内 容 タ イプ ・ ア ウト ・ コ マン ド ) 
ーーTYPE @ 距 名 マ 多 ド ー 一 


機能 ログ イン ・ デ ィ ス ク , また は け は 任意 の ディ スク 上 の 任意 の アス キー・ フ ァイル を コン ソー ル に 
ゲイ ス ア ウイ する 。 


実習 A ログ イン ・ デ ィ ス ク 内 の アス キー・ フ ァイル を コン ソー ル に ディ スプ レイ する 


Fig-9.4.1 の サン プル ラン は , 現在 ロ グイ ン ・ デ ィ ス ク で ある ドラ イブ A 上 の ファ イル DUMP. ASM? 
( グ シ ヴィ ブ 豆 グラ ム の ツー スム ・ ラ フラ テ イル) を グイ デ ・ ア 必 ト し まず 


Figure-9 4.1 “DUMP.ASM” を タイ プ ・ ア ウト 
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ファ イル の 最後 まで タイ プ ・ ア ウト され る と , 自動 的 に CPM に も どり ます . 又 、。 タ イプ ・ ア ウ 
ト の 動作 中 に 何ら か の キー 入力 を する と , ブレ ー ク が か か り , その 時 点 で CPM に も どり ます . 
表示 を 一 時 的 に ポー ズ 状 態 に する に は , Ctrl-S を キー イン し ます . 


実習 B 任意 の ディ スク 上 の アス キー・ フ ァイル を ディ スプ レイ する 


Fig-9.4.2 の サン プル ラン は , ドラ イブ B に ある MBASIC の ソー ス ・ フ ァイル "TESTPRO . BAS? 
を グイ ブ ・ ア ウト し ます 。 


Figure-9.4.2 B ロ ドラ イブ の “TESTPRO.BAS” を タイ プ ・ ア ウト 
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突 折 C デス キー・ フ ァイル 以外 は カイ プー・ ア ウト で きま せん 、 


Fig-9.4.3 に 即 実行 可能 な オプ ジェ クト ・ フ ァイル の “DUMP . COM” を TYPE コマ ンド で タイ 
プ ・ ア ウト し た サン プル ラン を 示し ます ,。 アス キー・ コ ー ド で な けれ ば 文字 や 記号 に な ら な い の で こ 
の よう に メチ ャ メチ ャ の 表示 し か 出力 され ませ ん .TYPE コマ ンド は アス キー・ フ ァイル の み タ イプ ・ 
アウ ト が 可能 で す . 


Figure-9.4.3 アス キー・ フ ァイル 以外 の ファ イル の タイ プ ・ ア ウト 
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9.5 x: (ログ イン ・ デ ィ ス ク の チェ ンジ ) 


CPM の 起動 時 は , 必ず ドラ イブ A が ログ イン ・ デ ィ ス ク と な り , プ ロン プ ト は “A>” と 出力 され 
ます . し か し , CPM を 運用 する 上 で , ログ イン ・ デ ィ ス ク を A 以 外 の 任意 の ドラ イブ に 変更 し た い 
場合 が 生じ ます . ログ イン ・ デ ィ ス ク を 変更 する 必要 性 な ど は , この 時 点 で 解説 する の は 困難 で す が , 
実習 が 進む に つれ て , 自然 と 理解 され て くる で し ょ う . 

と りあ え ず 次 の よう に 理解 し て お いて 下さ い 。 ログ イン ・ デ ィ ス ク と 言う の は , “自分 ′ の ディ スク 
で あり 何 か プ ログ ラム を 実行 する 場合 , 特別 に ドラ イブ 名 の 指定 を し な けれ ば , 通常 は すべ て 自分 の 
ディ スク 上 だ け で , 各種 の 処理 が 行わ れ ま す . 

それ に 対し ,。 ログ イン ・ デ ィ ス ク 以 外 の ディ スク は , “他人 ” の ディ スク で あり , それ ら を 使う 場合 
に は 必ず “お 宅 の も の を 使い ます ョ ” と いう お 断り の ドラ イブ 名 記号 (Ai:,。 BI,。 CI。 の ee ) が 
必要 に な り ま す . 

また , 処理 に よっ て は , “自分 ′ の ディ スク 内 に な けれ ば プロ グラ ム の 実行 が 行え を な いも の も あり , 
その 他 。 オ ペレ ーション シ 上 の 都合 を ど で ,、 A。 B。 C。……“ の 各 デ ィ ス ク 上 を , “自分 "の ディ スク を 
求め て 渡り 歩く 必要 性 が ある わけ で す . 
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Fig-9.5.1 は 9.3 章 で も 示し た よう に , ログ イン ・ デ ィ ス ク が A の 状態 で 、 ディス ク B の ディ レク ト 
リ を 調べ る サン プル ラン で す . コマ ンド に "B : ” が 付い て いま す . これ は 参考 の た め の サ ンプ ル ラ 
ン で , の ちほ ど 比 較 し ます . 


Figure-9.5.1 B ド ライ プ ブ の 内 容 を 見 る 


Fig-9.5.2 が チェ ンジ ・ デ ィ ス ク の サン プル ラン で , この 場合 は 、 ドラ イブ A か ら ド ライ ブ B に 移行 
し て いま す . "ドラ イブ 名 に : (コロ ン ) を 付け て リタ ー ン ” これ で 任意 の ドラ イプ に ログ イン する こ 
と が で きま す . 但し , 新しく ログ イン する ドラ イプ に は 必ず ディ スケ ッ ト が 挿入 きれ て いな けれ ば な 
り ま : 邊 ん 。 

この 例 で は B に 移行 し た の で , ログ イン ・ デ ィ ス ク が B で ある こと を 示す プロ ンプ ト “B>? が 表 
示さ れ て いま す . 


Figure-9.5.2 AF ドラ イブ か ら B ロ ドライブ に 移行 
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Fig-9.5.3 は , ログ イン ・ デ ィ ス ク が B の 状態 で DIR コマ ンド を 実行 し た サン プル ラン で す .“ 自 分” 
の ディ スク 上 の ファ イル 名 が リス ト ・ ア ウト され て お り , Fig-9.5.1 と 同一 内 容 で す . この よう に , 目 
的 の ファ イル が 存在 する デイ スク に ログ イン すれ ば , ドラ イブ を 指定 する “Xx :” を 付け な く て も よ 
いわ け で す . 


Figure-9.5.3 Figure-9.5.1 と 同じ で ある 


Fig-9.5.4 は 再び 元 の ドラ イブ A に ログ イン する サン プル ラン で す . プロ ンプ ト *A>” ツ が 表示 され , 
入 が ログ イン ・ デ ィ ス ク に な り ま し た 。 


Figure-9.5.4 再び AF ドラ イブ に 移行 
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今 行っ た こと を , TYPE コマ ンド で 示せ ば Fig-9.5.5-6 に なり ます . この 2 つの コマ ンド の 書き 
方 は , 目的 は 同じ な の で す が , 前 者 は ログ イン ・ デ ィ ス ク は その まま で タイ プ ・ ア ウト , 後者 は ドラ 
イプ B に 移行 し て か ら タ イプ ・ ア ウト を 行っ て いま す . も ちろ ん 結果 は 同じ で す . 


Figure-9.5.5 AF ドラ イブ プ か ら B ド ライ ブ 上 の 
*TESTPRO. BAS” を タイ プ す る 


| 結果 は 同じ で す . 


Figure-9.5.6 ドラ イブ B に 移行 し て 
*TESTPRO.BAS” を タイ プ す る 
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9.6 ERA (ファ イル 削除 コマ ンド ) 


ーー ERAse コマ ンド ーー 一 


機能 任意 の ディ スク 上 の 任意 の ファ イル を 削除 する . 


注 ) ERA コマ ンド の 実習 で は , ディ スク の ファ イル を 消し て し まう の で , あら か じ め も う 一 枚 コ ピ 
ー を 作っ て お いて 下さ い . コピ ー の 方 法 は , 8.7 章 を 見 て 下さ い . 


実習 A 任意 の ディ スク 上 の 1 つの ファ イル を 削除 する 


まず ログ イン ・ デ ィ ス ク 内 の 1 つの ファ イル を 削除 し ます . 
その 前 に 一 応 全 部 の ファ イル を DIR コマ ンド で リス ト ・ ア ウト し て 内 容 の 確認 を し まし ょ う . それ 
を Fig-9.6.1 に 示し ます . 


Figure-9.6.1 ディ スク 内 容 の 確認 (ERA 実 行 前 ) 
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CP/M の 使い 万, ビル トイ ン ・ コ マン ド 基 礎 実習 


この 中 の ファ イル , "DISKDEF .LIB* を 削除 し ます . その サン プル ラン を Fig-9.6.2 に 示し ます . 


Figure-9.6.2 ERA コ マン ド に より “DISKDEF. 
LIB” を 削除 


これ で DISKDEF . LIB? は 削除 さき れ て いる は ず で す . DIR コマ ンド で 確認 し ます . それ を Fig- 
9.6.3 に 示し ます . 


Figure-9.6.3 ディ スク 内 容 の 確認 (ERA 実 行 後 ) 


この よう に 削除 きれ て いる こと が わか り ま す . 


実習 B 任意 の ディ スク 上 の ある 条件 に マッ チ し た ファ イル を 削除 する 


ERA コ マン ド は ,。 ファ イル ・ マ ッ チ 記号 (*、? ) が 使え ます . Fijg-9.6.4 で は , ログ イン ・ デ ィ ス 
ク 内 の すべ て の “COM” エク ステ ンション の 付い た ファ イル を 削除 し ます . 
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CP/M の 使い 方, ビルト イン ・ コ マン ド 基 礎 実 習 


Figure-9.6.4 ファ イル ・ マ ッ チ (*) を 使っ て 
削除 


すべ て の “COM” ファ イル が 削除 され た か , DIR で 確認 し て み ま し ょ う . Fig-9.6.5 に 示し ます . 


Figure-9.6.5 ディ スク 内 容 の 確認 


この よう に すべ て の “COM” ファ イル が 削除 され て いま す . 


実習 C 任意 の ディ スク 上 の すべ て の ファ イル を 削除 する 


ログ イン ・ デ ィ ス ク 上 の すべ て の ファ イル を 削除 し て み ま し ょ う . これ は 特別 な コマ ンド を 使う わ 
け で は な く , ファ イル ・ マ ッ チ の 応用 な の で す が , 事 が 重大 な だ け に , CP/M が 心配 し て ,「 ほ ん と 
に 全部 消し て いい の か ? 」 と 確認 を 求め て きま す . “Y” を キー イン し , リタ ー ン すれ ば ERA コマ ン 
ド が 実行 され , “N? を キー イン し , リタ ー ン すれ ば 何 も 起 ら ず CPM に も どり ます . その サン プル 
ラン を Fig-9.6.6 に 示し ます . 


フ 紀 


CP/M の 使い 方, ビルト イン ・ コ マン ド 基 礎 実 習 


Figure-9.6.6 すべ て の ファ イル の 削除 


すべ て の ファ イル が 削除 され て いる か ,DIR コマ ンド て で 確認 し て み ま し ょ う .Fig-9.6.7 に 示し ます . 


Figure-9.6.7 ディ スク 内 容 の 確認 


この よう に , ファ イル は 何 も 存 在 し な いこ と が 確認 され ます . 

ここ で 誤解 し て は いけ な いこ と は , ERA コマ ンド で 削除 で きる の は パフ ァイル” で あり , ヾ ファ イ 
ル ” で は な い “CP ノ /M シス テム ? は 削除 で き な い こと で す . よっ て , Fig-9.6.6 で すべ て の ファ イル 
を 削除 し て も "シス テム ′ は その まま 残っ て いる わけ で す . リセ ッ ト ・ ボ タン か , IPL ボタ ン な ど で , 
全部 の ファ イル を 消 る きれ た ディ スク の CPM を 起動 し て みて , シス テム が 消去 され て な いこ と を 試 
し て 下さ い 。 


CP/M の 使い 方, ビル トイ ン ・ コ マン ド 基 礎 実習 


実習 D ログ イン ・ デ ィ ス ク 以 外 の ファ イル を 削除 する 


今 ま で , ログ イン ・ デ ィ ス ク 内 の ファ イル を 対象 に ERA コマ ンド の 実習 を 行い まし た が , ログ イ 
ン ・ デ ィ ス ク 以 外 の ドラ イブ 上 の ファ イル も 全く 同様 に 削除 する こと が で きま す . コマ ンド の 形式 は 
DIR コマ ンド と 同じ く , ファ イル 名 の 前 に ドラ イブ 名 と コロ ン (A:, B:。 CE。…… ) を 付け る だ ・ 
け で す . 

サン プル ラン と し て , ドラ イブ B 上 の ファ イル FORLIB . REL* を A に ログ イン し た まま で 削除 し 
て み ま す . 一 応 DIR コマ ンド で ドラ イブ プ B の ファ イル を 確認 し , ERA コマ ンド を 実行 し て み ま し ょ 
う . 以上 を Fig-9.6.8 と Fig-9.6.9 に 示し ます . 


Figure-9.6.8 B コ ドラ イブ の 内 容 を 見 る 


Figure-9.6.9 B ド ライ ブ の “FORLIB.REL* 
を 削除 
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CP/M の 使い 方, ビル トイ ン ・ コ マン ド 基 礎 実 習 


ドラ イブ B 上 の FORLIB . REL* が 削除 され て いる か , DIR コマ ンド で 確認 し て み ま し ょ う . Fig 
-9.6.10 に 示し ます . 


Figure-9.6.10 B ド ライ ブ の 内 容 の 確認 


この よう に ログ イン ・ デ ィ ス ク 以 外 の ファ イル で も 削除 可能 で す . ファ イル ・ マ ッ チ や オー ル 削 除 
に つい て も 同様 で す . 


ERA コ マン ド 運 用 上 の アド バイ ス 

大 抵 の コマ ンド が そう で ある よう に , ERA コマ ンド も Fig-9.6.9 の よう に , ログ イン され て いる デ 
ィ ネ ク 以 外 の ドラ イブ に も アク セス する こと が で きま す .。 し か し この 方 法 は 思わ ぬ “うっ か り ” で , 
正しい Yx: 7 を 指定 し な か っ た り ,"x:/ を キー イン し た つも り が 抜け て いた り し て , 消し て は いけ 
な いも の を 消し て し まう 危険 性 が あり ます . 

そこ で , 安全 の た め に は , ログ イン ・ デ ィ ス ク を 目的 の ファ イル が 存在 する ドラ イプ に チェ ンジ し 
て か ら ERA コマ ンド を 実行 する こと を お すす めし ます . そし て 実行 する 前 に は , DIR コマ ンド で フ 
ァイル 全体 を 見 て , 確か に 目的 の ファ イル で ある こと を 確認 し まし ょ う . 
Fig-9.6.11 一 12 に ログ イン ・ デ ィ ス ク を チェ ンジ し て , ドラ イブ B 上 の “LIB .COM? を 削除 する 
サン プル ラン と, 実行 後 の DIR コマ ンド に よる リス ト ・ ア ウト を 示し ます . 
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CP/M の 使い 万 , ビ ルト イン ・ コ マン ド 基 礎 実 習 


Figure-9.6.11 目的 の ドラ イプ に 移行 し て か ら 
削除 


Figure-9.6.12 実行 後 の 確 認 
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CP/M の 使い 旋 , ビ ルト イン ・ コ マン ド 基 礎 実 習 


9.7 REN (ファ イル 名 変更 コマ ンド ) 


ーー REName コマ ンド 一 一 


機能 任意 の ディ スク 上 の ファ イル 名 を 変更 する . 


( 注 . 前 項 の ERA コマ ンド の 実習 で ファ イル を 消し て し まっ た の で , 新た に コピ ー し た ディ スケ ッ 
ト を , ドラ イブ A, B に 挿入 し , 再度 CPM を 起動 し て お く こ と ) 


実習 ログ イン ・ デ ィ ス ク 上 の 任意 の ファ イル 名 を 変更 する 


ログ イン ・ デ ィ ス ク (現在 は A) 上 に は Fig-9.7.1 に 示す ファ イル が あり ます . 


Figure-9.7.1 ログ イン ・ デ ィ ス ク の 内 容 を 見 る 


CP/M の 使い 方 , ビル トイ ン ・ コ マン ド 基 礎 実習 


この 中 の ファ イル BIOS . ASM” を ABCDEFG .XYZ/ に 変更 し て み ま し ょ う . サン プル ラン を 
Fig-9.7.2 に 示し ます . 


Figure-9.7.2 リネ ー ム の 実行 


上 の 例 の よう に コマ ンド ・ ラ イン は “=? の 左辺 が 新 フ ァイル 名 , 右辺 が 旧 フ ァイル 名 に な り ま す . 
REN 新 フ ァイル 名 三 旧 フ ァイル 名 
コマ ンド の 形式 の 右辺 ・ 左 辺 を 間違え な いよ うに 覚え て 下さ い . 
さき て, “BIOS . ASM” が ヾ ABCDEFG . XYZ? と り ネ ー ム され て いる か , DIR コマ ンド て で 確認 し て 
み ま し ょ う . Fig-9.7.3 に 示し ます . 


Figure-9.7.3 リネ ー ム 後 の フ ァイル 名 の 確認 


確か に ABCDEFG . XYZ/ に 変更 きれ て いま す . 
参考 まで に 旧 BIOS . ASM*, 今 は ABCDEFG . XYZ′ を TYPE コマ ンド て で 内容 を タイ プ ・ ア 
ウト し て み ま し ょ う . Fig-9.7.4 に 示し ます . 


に jc) 


CP/M の 使い 記 , ビ ルト イン ・ コ マン ド 基 礎 実習 


Figure-9.7.4 リネ ー ム 後 の フ ァ イ 
ル 内 容 の 確認 


当然 で す が , この よう に 名 前 だ け 変 っ て いて , 中 身 は 同じ で す . 


実習 B 同一 ディ スク 上 に すでに 存在 し て いる ファ イル 名 に は リネ ー ム で きま せん 


Fig-9.7.5 に その サン プル ラン を 示し ます . ^PIP .COM” を すでに 存在 し て いる ファ イル 名 “ED. 
COM? に リネ ー ム し よう と 試み ます が , “すでに 在り ? の メッ セー ジ が 出力 され る だ け で リネ ー ム で き 
ませ ん . 


Figure-9.7.5 既存 ファ イル 名 へ の リネ ー ム は で 
き な い 
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CP/M の 使い 方 , ビ ルト イン ・ コ マン ド 基 礎 実習 


実習 C ファ イル ・ マ ッ チ ( ま *。? ) は 使用 で きま せん 


REN コマ ンド は , 新 ・IH ど ちら の ファ イル に も , ファ イル ・ マ ッ チ 記号 が ある と , エラ ー 表 示 を し 
て CPZM に も どり ます . その サン プル ラン を Fig-9.7.6 に 示し ます . 


Figure-9.7.6 ファ イル ・ マ ッ チ は 使え な い 


実 吾 D ログ イン ・ デ ィ ス ク 以 外 の ディ スク 上 の ファ イル 名 の 変更 


Fig-9.7.8 は ドラ イブ A に ログ イン され た 状態 で 、 ドラ イブ B 上 の ファ イル "M80 .COM” を \12345. 
999" に リネ ー ム する サン プル ラン を 示し ます . この 場合 , 右辺 の *B:” は 省略 し て も けっ こう で 
す . 実行 の 前 た 。 ドラ イブ B 上 の ファ イル を DIR コマ ンド で タイ プ ・ ア ウト し て 確認 し た も の を Fig 
-9.7.7 に 示し ます . 


Figure-9.7.7 BF ド ライ ブ プ の ファ イル の 確認 


CP/M の 使い 万, ビル トイ ン ・ コ マン ド 基 礎 実習 


Figure-9.7.8 B ド ライ ブ プ の ファ イル の リネ ー ム 


結果 は どう か , も う 一 度 DIR コマ ンド て で 確認 し て み ま し ょ う . “12345 .999" に リネ ー ム され て い 
ます 。 これ を Fig-9.77.9 に 示し きす 、 


Figure-9.7.9 リネ ー ム 後 の フ ァイル の 確認 


REN コマ ンド 運用 上 の アド バイ ス 

ここ で も , 前 項 の ERA コマ ンド で 述べ た 「ERA コマ ンド 運用 上 の アド バイ ス 」 が , そっ くり 当 
て は まり ます . それ を も う 一 度 参 照 さ れ て 運用 し て 下さ い . し か し , REN コマ ンド は ERA コマ 
ンド と 違っ て た と る 間違っ た と し て も ファ イル が 消え て な く な る わけ で は な い の で , 致命 的 ′ な ミ 
ス は 起こ ら な い の で 安心 で す . 


CP/M の 使い 方 , ビ ルト イン ・ コ マン ド 基 礎 実習 


9.8 SAVE (メモ リ 内 容 の ディ スク ・ セ ー プ ・ コ マン ド ) 
ーー SAVE コマ ンド 一 一 


機能 アド レス 100H か ら の メモ リ の 内 容 を , 任意 の ペー ジ 分 ( 1 ペー ジニ 256 バ イト ), 任意 の ファ 
イル 名 を 付け て 任意 の ディ スク に セー プ ブ す る 。. 


SAVE コマ ンド を 実習 する 前 に , まず は , アド レス 100H か ら の トラ ンジ ェ ン ト ・ プ ログ ラム ・ エ 
リア * と 呼ば れる メモ リ 上 に , 何 か デ ー タ を 書き 込ん で お いた 方 が よい で し ょ う . そう すれ ば ディ スク 
に セー プ さ れ た 内 容 を 後 で 確認 する こと が で きま す . 

アド レス 100H か ら の RAM に デー タ を 書き 込む に は , ここ で は デバ ッ ガ の DDT プロ グラ ム を 使 
いま す . DDT プロ グラ ム に つい て は 後 章 で 解説 し ます の で , ここ で は サン プル ラン の 通り に キー イン 
する だ け で けっ こう で す 。 


実習 A DDT プロ グラ ム で RAM に デー タ を 書き 込む 


アド レス 100H か ら 2FFH まで の メモ リ 2 ペー ジ (256 バ イト X2) に , 


100Hー1FFH=41H (ASCII の “A?) 
200Hー2FFH=58H (ASCII の ^ 駐 ?) 


の コー ド を DDT プロ グラ ム を 使っ て 書き 込む こと に し ます . その サン プル ラン を Fig-9.8.1 に 示し 
まず 。 


トラ ンジ ェ ン ト ・ プ ログ ラム が ロー ド さ れる ユー ザー・ エ リア . 100H か 
ら 始ま る 


トラ ンジ ェ ン ト ・ プ ログ ラム ・ エ リア 
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CP/M の 使い 万 , ビ ルト イン ・ コ マン ド 基 礎 実習 


a>DDT/ 

DDT VERS 2.2 

ーF100, 1FF。 41 7 ーー-- 100-1FF に *41/ を フィ ル . 

ーF200。 2FF 。58J - - -- 200-2FF に \58* を フィ ル . 

ーD1O0。2FF リ --ー------ ダン シフ 
O1QO_ 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 QQQRQAAAAAAAAAAAA 
O11O 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 QAQAQQAAAAAAAAAAA 
0120 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 AAGAQAAQAAAAAAAA 
O13O 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 QAAQAAAAAAAAAAAA 
O140 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 QAQQAQQARAAAAAAA 
0O15O 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 AARAAAARQAQAAQQR 
O160 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 QQQRAQQAAQAAAAA 
O17O 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 QAQQQAQAQAAAAAAAAA 
O1BO 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 QRAQARQAAARAAAAAA 
O19O 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 QAQAQQAAAAAQAAAQAA 
O1AO 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 QAQAQAAAAASAAAAAQA 
O1BO 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 AARQAAQAAAAAAAAQA 
O1CO 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 AAQAQQAAQAAAAAAA 
O1DO 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 QAAAQAAAAAAAAAAA 
O1EO 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 QQQAAAAAAQAAQAAA 
O1FO 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 QAQQAAQAQQAAAQAaQQA 


O20O 58 58 5B SB 5B 5B 5B SB 5 5S8 5 SB 5B 5 58 5 XXXXXXXXXXXXXXXX 
O210 SB SB SB 5B 5B 5B SB SB SB SB SB SB SB SB SB 5 XXXXXXXXXXXXXXXX 
O220 58 SB 58-SB 5B SB SB SB SB SB 5B 5B SB SB SB SB XXXXXXXXXXXXXXXX 
O23O 5B SB SB SB SB SB SB SB 5B SB 5B SB 5B SB SB SB XXXXXXXXXXXXXXXX 
O240 SB SB SB SB SB 5B SB SB SB 5B SB SB SB SB SB SB XXXXXXXXXXXXXXXX 
Q2SO0_5B 5B SB SB SB SB 5B SB SB 5B SB SB SB SB SB SB XXXXXXXXXXXXXXXX 
0O260 5B SB 5B SB SB SB SB 5B SB SB SB SB SB SB SB 5B XXXXXXXXXXXXXXXX 
Q270 5B 5B SB SB SB 5B SB SB SB SB SB SB SB SB 5B SB XXXXXXXXXXXXXXXX 
O28O SB SB SB SB SB SB SB SB SB 5B SB SB SB SB SB SB XXXXXXXXXXXXXXXX 
O29O SB SB SB SB SB SB SB 5B SB SB SB SB SB SB SB 5 昌 XXXXXXXXXXXXXXXX 
O2A0 SB 58 SB SB SB SB SB 5B SB SB SB SB 5B SB SB SB XXXXXXXXXXXXXXXX 
O2BO 5B 58 SB 5B SB SB SB SB 5B SB SB SB 5'5B 5B SB XXXXXXXXXXXXXXXX 
O2CO SB SB 58B SB SB 58 SB 5B SB 5B SB 58 SB 58 SB SB XXXXXXXXXXXXXXXX 
O2DO 58 SB SB SB SB SB SB SB 5B SB SB SB SB 5B 5B 5B XXXXXXXXXXXXXXXX 
O2EO SB SB SB SB SB 5B 5B 58 5B SB 5 5B 58 5H SB 5 ヨ XXXXXXXXXXXXXXXX 
QO2FO 5 58 5 SB SB 5B 5B SB SB SB SB SB SB 5B SB 5 XXXXXXXXXXXXXXXX 
ー へ ビ 

仙 > 


Figure-9.8.1 DDT プ ログ ラム で メモ リ に デー タ を 書き 込む 


DDT に つい て は 後 章 で 解説 し ます が , ここ で 使っ た DDT の 内 部 コマ ンド の YEF? は フィ ル , \D? 
は ダン プ , 最後 は ctrl-C で CPM に も どっ て いま す . 
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CP/M の 使い 万 , ビ ルト イン ・ コ マン ド 基 礎 実習 


実習 B ログ イン ・ デ ィ ス ク へ の セー プ ブ 


アド レス 100H か ら 2 ペー ジ ( 1 ペー ジテ 256 バ イト ) 分, 512 バ イト の メモ リ の 内 容 を , "TESTSAVE. 
AX? と いう ファ イル 名 で , 同じ ログ イン ・ デ ィ ス ク 上 に セー プ し ます . その サン プル ラン を Fig-9. 
8.2 に 示し ます 。 数 字 の "2? は セー プ し よう と する ペー ジ 数 の 指定 で す . 


Figure-9.8.2 メモ リ の 内 容 を 2 ペー ジ 分 セー プ 


ディ スク が 2 3 回 アク セス され た 後 。 CPM に も どる と 実行 終了 で す . 
セー ブ さ れ て いる か どう か の 確認 を , DIR コマ ンド と , 後 章 で 解説 する STAT プロ グラ ム で 行っ 
た サシ プル ラン を PE-9.8.39ー 4 に 示し ます . 


Figure-9.8.3 “DIR” に よる 確認 
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CP/M の 使い 方 , ビル トイ ン ・ コ マン ド 基 礎 実習 


>STAT TESTSAVE 。 AX 


Recs Bytes Ext Acc Figure-9.8.4 STAT プロ 
4 1k 1 R/M nkTESTSAVE . AX グラ ム に より その 情報 を 

Bytes Remaining Dn 人 10 さ k 見 る 

> 


この よう に , 現在 の ログ イン ・ デ ィ ス ク で ある ドラ イブ A 上 に , 1 K バイ ト 長 の ファ イル “TESTSAVE. 
AX” が セー プ さ れ て いる こと が 確認 され ます . 512 バ イト し か セー プ し な か っ た の に , 1 KK バイ ト 長 
の ファ イル が 出来 て いる 理由 は , CPM の ファ イル 管理 が , 最少 で も 1 K バイ ト の 単位 で 行わ れる 
か ら で す . (大 容量 の ハー ド ・ デ ィ ス ク な ど で は 4K と か 8K 単位 に な る ) 

で は 次 に , 実際 に “TESTSAVE.AX” の 内 容 を DUMP ブログ ラム ( 後 章 で 解説 ) を 使っ て 、 ダ 
ンプ し て み ま し ょ うそ の サシ プル ラン を JIg_9.8 5 に ポ ボ し ます . 


RA>DUNP_TESTSAVE 。 QX リ 


OQOQOO 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 号 1 41 

Oo10 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

OO20 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

OO3O 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41'41 41 41 

0O40 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

OO5O 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

ooeO 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

OOZO 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

OoBO 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

oo9O 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

QOaO_41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

OoBo 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

OoCO 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

OoDo 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

OoEO 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 Figure-9.8.5 DUMP プ ロ 
OoFO_ 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 0 
O1OO 5B 5B 58 5B 58 58 5B 5B SB 5B 5B SB SB 58 SB 5S8 グラ ム に より その 内 者 訂 
O110 SB 5B SB SB SB 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B5SB 見 る 
O12O SB 5B 58 5B SB SB 5B 5B 5B 58 5B 5B 58 5B 58 58 

O13O SB SB 5B 5B SB 5B 5B 5B 5B SB SB 5B 5B 5B 5B 5B 

oO14O SB SB 5B SB 58 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B SB 

O15O 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 58 5B 5B SB 5B 5B 58 

O16O 5B SB 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B SB SB 5B 5B 58 

O17O 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B SB 5B 5B 58 

O18O 58 SB 5B 58 58 SB 58 5B SB 58 SB SB SB SB SB 58 

O19O SB 5B SB 5B 5B SB 5B 5B 5B 5B 5B SB 5B 5B SB 5B 

O1AO 5B SB SB 5B 5B SB 5B 5B 5B 58 SB SB SB SB 5B 5B 

O1BO 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 58 

O1CO 5B 5B 5B 58 5B 5B 5B 5B 5B 58 5B SB SB 5B SB SB 

O1DO 5B S8 5 58 SB SB Sg SB SB SB Sg Ssg ヨ 58g 5 5858 

O1EO SB S8 Sg SB SB SB Sg8 SB 5 5 5g SB Sg SS 5S8 

O1FO SB 5B SB 5B 5B 5B SB 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 
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CP/M の 合い 方 , ビ ルト イン ・ コ マン ド 基 礎 実習 


この よう に ファ イル の 中 身 は , セー プ し よう と し た RAM の 内 容 と 同一 で ある こと が 確認 され ます . 


実習 C SAVE コマ ンド に よる ファ イル の コピ ー 


DDT プロ グラ ム と , SAVE コマ ンド を 使っ て , 後述 の PIP プロ グラ ム を 使用 せ すず に ファ イル を 
コピ ー す る こと が で きま すず 、 例 と し て ダシ アプ ・ デ ログ ラム の "DUMTP .COM* を コピ ー し で み ま し ょ 
う . 手順 は まず DDT で 目的 の ファ イル を 100H か ら の トラ ンジ ェ ン ト ・ プ ログ ラム ・ エ リア ヘ へ ロー 
ド し て か ら , SAVE コマ ンド で , その ファ イル の 長き 分 。 デ ィ ス ク ヘ セー プ し ます 。 

この DDT と SAVE コマ ンド を 使っ た ファ イル の コピ ー 操 作 の サン プル ラン を Fig-9.8.6- 7 に 
示し ます . 


Figure-9.8.6 “DUMP.COM” を メモ リ ヘ ロー ド 


Figure-9.8.7 “DUMPCOPY. COM” と いう 名 前 
を 付け セー プ す る 


に に) 


CP/M の 使い 詞 , ビ ルト イン ・ コ マン ド 基 礎 実習 


詳し く は DDT の 章 で 解説 し ます が , Fig-9.8.6 の 操作 で , ファ イル DUMP .COM* が 100H か ら 
の RAM へ ロー ド さ れ ま す . ロード され た ペー ジ 数 は , DDT に より 表示 され た PC と NEXT の 値 
で 分 り ま す . この 例 で は 100H か ら 始ま っ て , 300H で 終っ て いま す . つま り 2 ペー ジ 分 と いう こと 
を 表わし て いま す . も っ と 簡単 に ペー ジ 数 を 知る 方 法 は , STAT プロ グラ ム で “DUMP .COM? を 
調べ , その Recs の 項 の 数 値 を に すれ ば , それ が ペー ジ 数 に な り ま す . Fijg-11.2.6 を 参照. 

DDT の 操作 の 後 , SAVE コマ ンド を 実行 し ます . 新しい ファ イル *DUMPCOPY . COM* か 出来 
て いる は ず で す . STAT プロ グラ ム で の 確認 の サン プル ラン を Fig-9.8.8 に 示し ます . 


Figure-9.8.8 “DUMPCOPY. COM” の 情報 を 見 る 


この よう に 新 フ ァイル が 出来 て いる こと が 確認 され ます . 参考 まで に , ダン プ ・ プ ログ ラム で ある 
*DUMP .COM” の コピ ー・ フ ァイル , “DUMPCOPY .COM? の 内 容 を 自分 自身 で ダン プ し て み ま 
し ょ う . その サン プル ラン を Fig-9.8.9 に 示し ます . “DUMP .COM” の 内 容 と 比較 し て お いて 下さ 
い . 当然 な が ら 全 く 同 一 の は ず で す . 


Figure-9.8.9 *DUMPCOPY .COM” に より 自分 自身 を タイ プア ウト 
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COP/M の 使い 方 , ビ ルト イン ・ コ マン ド 基 礎 実習 


実習 D ログ イン ・ デ ヂ ディス ク 以 外 の ドラ イブ 上 へ の セー プ 


今 ま で 行っ た SAVE の サン プル ラン は , ログ イン ・ デ ィ ス ク 上 に セー プ す る 例 で す が , これ を ログ 
イン ・ デ ィ ス ク 以 外 の ドラ イプ 上 に セー プ し て み ま し ょ う 。 今 まで の コマ ンド と 同様 に 。 ファ イル 名 
の 前 に ドラ イブ 名 "x: ” を 付け れ ば よい の で す . 

Fig-9.8.10 に ドラ イブ B 上 に セー ブ プ する サン プル ラン を 示し ます . 


Figure-9.8.10 ログ イン ・ デ ィ ス ク 以 外 へ の 
セー プ 


SAVE コマ ンド 運用 上 の アド バイ ス 

SAVE コマ ンド は , よく DDT プロ グラ ム と 一 緒 に 使わ れ , デバ ッ グ 中 の パッ チ を 行なっ た プロ グ 
ラム を 一 旦 セー ブ す る 場合 や , ファ イル に 少し 変更 を 加え て コピ ー す る 場合 な ど , 主 に マシ ン 語 開発 
時 に 使い ます . も し セー プ す る ディ スク 上 に 同一 名 の ファ イル が すでに 存在 し て いる 場合 , SAVE コ 
マン ド を 実行 する と , ディ スク 上 に も と あっ た 旧 フ ァイル は 削除 され て , 新しく セー プ さ れ た ファ イ 
ル と 入れ 替 っ て し まい ます の で , ファ イル 名 を 付け る 時 は 十分 注意 し て 下さ い . 

SAVE コマ ンド は 続け て 何 回 で も 実行 する こと が で きま す . メ モリ の 内 容 を 破壊 する こと は あり ま 
せん . 但し CPM の version 1.4 で は メモ リ の 内 容 が 変っ て し まう の で 1 回 限り し か 実行 で きま せ 
ん の で 注意 が 必要 で す . 
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CP/M の 使い 方 , ビル トイ ン ・ コ マン ド 基 礎 実習 


9.9 USER (ユー ザー・ ナ ン バ ー 指 定 コ マン ド ) 
ーー USER コマ ンド 一 一 


USER コマ ンド は , 別段 むつ か し い コ マン ド で は あり ませ ん . 1 つの ドラ イブ に 挿入 きれ て いる 1 
枚 の ディ スケ ッ ト を , 仮想 の 16 枚 の ディ スケ ッ ト に 分 割 し , その 16 枚 を 1 枚 づ つ 単 独 に 使用 し て いる 
よう な 効果 を 与え る コマ ンド で す . 

し か し この コマ ンド は , 本 来 マ ル チ ・ ユ ー ザ ー・ シ ステ ム で ある MP ンプ M の た め の も の で あり ,CP ン 
M で は 大 容量 の ハー ド デ ィ スク で も 使用 し な い 限 り , 使う 意味 が ほとん ど あ り ま せん . よっ て 本 書 で 
は 実習 致し ませ ん . な お version 1.4 に は この コマ ンド は あり ませ ん . 


に に) に) 


1O 章 キー 入力 時 の ライ ン 


エディ ツテ ィング 機能 と 
出力 コン トロ ー ル 


コン トロ ー ル ・ キ ー に よる コマ ンド 
- 攻 コ ント ロー ルキ ー の 説明 


に ア 』 


キー 入力 時 の ライ ン ・ エ ディ ツテ ィング 機能 と 出力 コン トロ ー ル 


10.1 コン トロ ー ル ・ キ ー に よる コマ ンド 


コマ ンド を キー 入力 する 際 や , エディ タ (ED) や DDT 内 て で て 文字 列 や サ プ ・ コ マン ド を キー 入力 す 
る 際 に , いく つか の ライ ン 編 集 機能 が 働き ます. また , 次 々 と 表示 され て 行く スク リー ン (コン ソー 
ル ) 上 の 表示 を 一 時 ポー ズ (フリ ー ズ ) 状態 に し た り , スク リー ン に 表示 され る も の を 同時 に プリ ン 
タ (リス ト ・ デ バイ ス ) へ 出力 させ る こと も で きま す . 

これ ら の 機能 は キー ボー ド か ら の コン トロ ー ル ・ キ ャ ラク タ に よる コマ ンド で 働き , 次 に 示す 合計 
10 種 類 ほ どの コマ ンド が あり ます . これ ら は Ctrl キー と 共に 用 いま す . 


10.2 各 コ ント ロー ル ・ キ ー の 説明 


DEL/RUB 最後 に 入力 し た 文字 を 1 文字 づつ 削除 する . 削除 され た 文字 マシン に より , 


上 又は スク リー ン 上 か ら 消 去 さ れる も の と , 再 表示 (エコ ー バ パック ) され る も の と が 
字 | Back space ある. 8.4 章 を 参照. 

り 
| | ceLH 同上 . 但し 削除 され た 文字 は スク リー ン 上 か ら も 消去 され る . Yersion 1.4 で は 

この 機能 な し . 

Ctrl-U 入力 し た 1 行 を 全部 キャ ン セ ル し , キャ ン セ ル し た 行 の 最後 に \ キ ャ ン セ ル さ 
イ れ た だ た” と いう 意味 の ^# 記号 を 表示 し て , カー ソル を 次 の 行 の 先頭 に セッ ト す 
る . 

キ 
や 

了 Ctrl-X 同上 . 但し キャ ン セ ル さ れ た 行 は , スク リー ン 上 の 表示 も 同時 に 消去 され る . 
ル カー ソル は 同行 の 先頭 に も どる . Version 1.4 で は ctrl-U と 同じ 機能 . 

ラ Ctrl-M Carriage Return と 同じ . 

f 

ン ミ 

Pe Ctrl-J Line Feed と 同じ .version 2.0 以上 は Carriage Return の 代用 と し て 使 

WW か L 用 可 . 
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・ マ ペー ニー ニ N パ 


マ で 一 ロロ デ 


Ctrl-S 


Ctrl-R 


Ctrl-E 


Ctrl-I 


Ctrl-P 


Ctrl-C 


キー 入力 時 の ライ ン - エ ディ ツテ ィング 機能 と 出力 コン トロ ー ル 


スク リー ン 表 示 が スク ロー ル し て いる 時 な ど , 一 時 ポー ズ (フリ ー ズ ) 状態 に 
する . 再び ctrl-S 又は 他 の キー を 入力 する と キャ ン セ ル さ れる 。. 

入力 され た 1 行 を 次 の 行 に きれ い に "清書" し て 再 表示 する . 1 文字 削除 で エ 
コー バッ ク さ れ た 見 づら い 行 を 確認 する 場合 な ど に 使う . Fig-10.2.1 は 最後 の 
3 文字 を 削除 し , 表示 が 見 づら く な っ た 行 で の 実行 例 . 


スク リー ン 上 の 表示 の み に 関 する 復帰 ・ 改 行 . この た め に 入力 され て いる コマ 
ンド が 実行 され る こと は な い . 


8 文字 ご と の タブ 機能 
スク リー ン に 表示 され る も の を “LST : ? デバ イス (通常 は プリ ンタ ) に も 同 
時 出力 する . プリ ンタ が 動作 可能 な 状態 で な いと , そこ で hang-up( 立 ち 往生 ) 
し て し まう の で 注意 する こと .ctrl-P は 入力 の た びに ON-OFF を くり 返す ト 
グル 動作 に な っ て いる . 


リプ ー ト (ウォ ー ム ・ ス ター ト ,。 ウォ ー ム ・ プ ブー ト ) を 起す 。 コマ ンド ・ ラ イ 
ン の 最初 に 入力 し た 時 の み 有 効 . リプ ブー ト に 関し て は 8.5 章 を 参照 . 


Figure-10.2.1 Ctrl-R の 実行 例 
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11 章 CPM の 使い 方 
トラ ンジ エン ト ・ コ マン ド 基 礎 実習 


トラ ンジ ェ ン ト ・ コ マン ド ( プ ログ プラ ヲ ラム) と は ゃ 
STAT( フ ァイル や 周辺 装置 の 設定 お よび 状況 報告 プロ グラム) 
PIP( 周 辺 装 置 間 の デー 転送 プロ グラ ム ) 
ED( テ キス ト ・ エ ディ タ ) 
ASM(8080 ア セン ブラ ) 
LOAD(HEX フ ァイル ら COM フ ァイル 変換 プロ グラ ム ) 
DDT(8080 デ バッツ ガ が ) 
DUMP( デ ィ ス ク ・ フ ァイル の ダン プ ・ プ ログ ラム ) 
SUBMIT( バ ッ チ 負 理 ・ プ ログ ブラム) 
SYSGEN(CP/M シ ステ ム 生 成 プ ログ ラム ) 
MOVCPM(CP/M シ ステ ハム - リ ロケ ー ト ・ プ ロブ プラム) 
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CP/M の 使い 方, トラ ンジ エン ト ・ コ マン ド 基 礎 実 習 


SE トド *・ コ マッド ( デ ロ グ ダグ ダラム) と しほ ? 


詞 
5 
暫 
MI 
4 


トラ ンジ ェ ン ト ・ コ マン ド は , 9 章 で 解説 し た ビル トイ ン ・ コ マン ド と は 異 り 。 コン ピュ ー タ の メ 
モリ に 常駐 し て いま せん . よっ て コマ ンド が 与え られ て も 即 実行 する こと は で きず , まず ディ スク か 
ら 目的 の プロ グラ ム を 読み 出し , トラ ンジ ェ ン ト ・ プ ログ ラム ・ エ リア (TPA と 言う . アド レス 100 
H か ら 始 まる ) に ロー ド し て か ら プ ログ ラム の 実行 が 始ま り ま す . "トラ ンジ ェ ン ト ・ コ マン ド ? と い 
う 名 称 よ り も トラ ンジ ェ ン ト ・ プ ログ ラム / と 言っ た 方 が 分 り 易 いで し ょ う . 本 書 で は 以後 , トラ 
ジジ ェ シン シト ・ プ ログ ラム と 呼 室 こと 紀 し ます 、 


0H 
I00H 


|  。 | BOOT, BDOS JUMP ベク トル 


トラ ンジ ェ ン ト ・ コ マン ド (プロ グラ ム ) は 
ディ スク か ら 読 み 出 され て , I00H か ら の メモ リ に 
ロー ド さ れ , 直後 に ID0H ス ター ト て 実行 され る . 


CC00H 
D400H CP/M シ ステ ム 
約 6 オ K 起動 時 に メモ リ に ロー ド さ れ 常 駐 する . 

E200H バイ ト DIR, REN, TYPE な どの ビル トイ ン ・ コ マン ド の 

ラム は , 00P 内 に 含ま れ て いる 
世 定 F プロ グラ ム は , CCP 内 に 含ま 

RAM TOP 
Figure-11.1.1 58K CPM が 起動 し た 時 の メモ リ ・ マ ッ プ 
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CP/M の 使い 万 , ト は ラン ジェ エント ・ コ マン ド 基 礎 実習 
11.2 STAT (ファ イル や 周辺 装置 の 設定 お よび 状況 報告 プロ グラ ム ) 
ーーSTATistical information program 一 一 


機能 ディ スク 上 の ファ イル の 状態 , ディスク ・ ド ライ ブ の 諸 元 , USER 番号 の レポ ー ト な ど を 行 
う . また ファ イル の アト リピ ビ ュー ト (属性 ) の レポ ー ト お よび 指定 , 周辺 装置 の 割当 て と , 
その 状態 レポ ー ト な ども 行う . 


実習 A ディ スク の 未 使用 エリ ア の 容量 を 調べ る 


CPM が 起動 し て , まだ 一 度 も ドラ イブ A 以 外 の ドラ イブ に アク セス し て いな い 場 合 は , A 以 外 の 
ドラ イブ に 関し て の ディ レク トリ を メモ リ 内 に 読み 込ん で いな いた め , ドラ イブ A に 関し て の み レ ポ 
ー ト し ます . その サン プル ラン を Fig-11.2. 1 に 示し ます . 


Figure-11.2.1 ディ スク の 未 使用 エリ ア を 調べ る 


一 度 で も 他 の ドラ イブ を アク セス し た 場合 は , その ドラ イブ の 未 使用 エリ ア の 容量 も 一 緒 に レポ ー 
+ し ます 。 

Fig-11.2.2 で , わざ と ドラ イプ B に ログ イン し た 後 , 再び A に 戻し , STAT コマ ンド を 実行 し ます . 
それ を Fig-11.2.3 に 示し ます . 
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Figure-11.2.2 1 度 B ド ライ プ に ログ イン する 


Figure-11.2.3 再度 未 使用 エリ ア を 調べ る 


この よう に , ディ スク A は リー ドブ ラ イト 可能 な スペ ー ス が 106K バイ ト , ディ スク B は 69K バ 
イト 残っ て いる こと が レポ ー ト され て いま す . 


- 実 習 B ファ イル の 長き る, レコ ー ド 長 。 ア トリ ビュ ー ト の 状 態 な ど を 調べ る 


まず 現在 の ログ イン ・ デ ィ ス ク で ある ドラ イブ A 上 の ファ イル “BIOS . ASM^Z に つい て の サン プル 
ラン を Fig-11.2.4 に 示し ます . 
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Figure-11.2.4 “BIOS.ASM” の 情報 を 見 る 


この 例 で は , フ ァイル `BIOS . ASM? は , ファ イル 長 (Bytes) が 12K バイ ト で , レコード 長 (Recs) 
が 96, この ファ イル に よっ て 占め られ る ロジ カル ・ エ クス テン ト 数 (Ext: 1 エク ステ ント = テ 16K バ 
イト ) は 1 ファ イル の アト リ ビ ュ ー ト (Acc) は リー ド プ ライト 可 能 フ ァイル を 表し , この ディ スケ 
ッ ト の 残り 容量 は 106K バイ ト で ある こと が レポ ー ト され て いま す . 

Fig-11.2.5 は , 同様 に ドラ イブ プ B 上 の ファ イル \MBASIC . COM” に つい て 調べ る サン プル ラン で 
す . 他 の コマ ンド で も 実習 し た よう に , ファ イル 名 の 前 に ドラ イブ 名 "x : ” を 付け て 実行 し ます . 


Figure-11.2.5 B ド ライ ブ の “MBASIC .COM” 
の 情報 を 見 る 


この よう に マイ クロ ソフ ト 社 の MBASIC (BASIC-80) は ファ イル 長 が 24K バイ ト で ある こと が 
分 り ま す . 
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STAT コマ ンド 関連 用 語 の 説明 


Recs : レコ ー ド ・ プ ロッ ク 数 . 1 レコ ー ド は 128 バ イト . CPM で は , ロジ カル な 1 セク タ は ,。 す 
べ て の ディ スク で 128 バ イト で ある . 

Bytes: ファ イル の 実際 の 全容 量 キ ロバ イト 数 . 

Ext :CPZM の ファ イル 管理 上 の 16 K バイ ト 単 位 の ロジ カル な エク ステ ント 数 . 

Acc : フ ァイル ・ ア トリ ビュ ー ト . 属性 ” な ど と , あま り よ く 分 ら な い 訳 語 が 使わ れ て いる .「 こ 
の ファ イル は 何々 の 性 質 を 持つ 種類 に " 属 ′ し て いる 」 と いう 意味 で あり , ファ イル の 性 
質 上 の 分 類 の 名 称 で ある . ファ イル 名 の バエ クス テン ショ ン ? と 混同 し な いよ うに . 
$R プ W…… リ ー ド ブラ イト 可能 な 性 質 . 
$RK プ 0O…… 書 き 込 み ・ 削 除 禁 止 の 性 質 . 
な ど . 


実習 C ある 条件 に マッ チ し た ファ イル の 状態 を 調べ る 


ファ イル の 状態 を 調べ る の に , ファ イル ・ マ ッ チ を 使う こと が で きま す . Fig-11.2.6 に ログ イン ・ 
ディ スク 上 の すべ て の “COM? エク ステ ンション を 持つ ファ イル を レポ ー ト する サン プル ラン を 示し 
ます :。 


Figure-11.2.6 ファ イル ・ マ ッ チ を 使っ て 情報 を 
見 る 
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実習 D 任意 の ファ イル に アト リ ビ ュ ー ト を 設定 する 


例 と し て , ログ イン ・ デ ィ ス ク 上 の “DUMP .COM” を , 書き 込み や , 削除 が 出来 な い R プ O ( リ 
ー ドッ オン シリー) アトリビュート き 持 づつ プ ァイル に 変更 し ます 、 現 在 は /W (リー ドア タイト) ア 
トリ ビュ ー ト を 持っ て いる こと が Fig-11.2.6 で わか り ます . 

その サン プル ラン を Fig-11.2.7 に 示し ます . 


Figure-11.2.7 R プ O ア トリ ビュー ト を 設定 する 


これ で R プ O アト リ ビ ュ ー ト が 付き まし た . 参考 まで に この ファ イル の 状態 を 見 て み ま し ょ う .Fig 
-11.2.8 に 示し ます . 


Figure-11.2.8 アト リピ ビ ュー ト を 確認 する 
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この よう に Acc の 欄 は R プ W か ら R プ O に 変っ て いま す . 
で は 実際 に 消去 不可 能 か どう か ERA コマ ンド を 実行 し て み ま し ょ う . そ の サン プル ラン を Fig-11. 
2.9 に 示し ます . 


Figure-11.2.9 書き 込み 禁止 ファ イル を 削除 し て 
みる 


この よう に 実際 に DUMP . COM* は 削除 で き な い こと が 分 り ま す . これ ら の アト リ ビ ュ ー ト は , 
それ ぞ れ の ファ イル に つい て , ディ スク に 書き 込ま れ ま す の で , リブート や, 再起 動 を 行っ て も 失 な わ 
れ ま せん . 書き 込み や , 削除 し た い 場 合 は , あら た め て RW アト リ ビ ュ ー ト を 付け れ ば 可能 に な り 
ます 。 


実習 E コマ ンド ・ メ ニュ ー と IO バイ ト の アサ イン の 状況 を ディ スプ レイ する 


Figure- 11.2.10 コマ ンド ・ メ ニュ ー を 表示 する 
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この よう に STAT コマ ンド の メニ ュー が 表示 され ます . この メニ ュー の 指示 通り に コマ ンド を 実 
行 し て み ま し ょ う . 3 行 目 の Disk Status を 行っ て み ま す . 表示 に よる と , 
STAT DSK: ある い は 
STAT d: DSK 
と や れ ば よい わけ で す . その サン プル ラン を Fig-11.2. 11 に 示し ます . 


Figure-11.2.11 ディ スク の 諸 元 を 表示 する 


この よう に ログ イン ・ デ ィ ス ク (現在 は A) の ドラ イブ の 諸 元 が 表示 され ます . ディ レク トリ ・ エ 
リア を 含む 全体 で 243 K バイ ト の 容量 が あり , 64 個 の ファ イル を 収容 可能 で , CPM の シス テム は 
2 トラ ッ ク に 記録 され て いる こと な ど が 示さ れ て いま す . 


IO バイ ト の アサ イン に つい て 

Fig-11.2.10 の Iobyte Assign の 欄 は , =” の 左側 を ロジ カル ・ デ バイ ス と 呼び , 右側 を フィ ジ カ 
ル ・ デ バイ ス と 呼び ます . CPM が 扱う 周辺 装置 は 、 "CON ソコ ン ソ ー ル , ^RDR? リ ー ダ ー, “PUN? 
パン チャ ー, “LST ケ リス ト 装 置 , この 4 つの ロジ カル ・ デ バイ ス で あり , それ ぞ れ の 装置 名 は 付い て 
いて も , あく まで ロジ カル 的 な 意味 で あり , =? の 右側 に 示さ れ て いる フィ ジ カ ル 装 置 の いずれ か を 
任意 に 割り 当て て , 使用 する も の で す . 

CPM の 起動 時 は , 初期 設定 され て いる デバ イス に 割当 て られ て いま す が , その 後 , STAT コマ 
ンド に より IO バイ ト と 呼ば れる アド レス 0003H の 1 バイ ト を 操作 する こと が で き , =? の 右側 の 
4 つの デバ イス の 中 か ら , 1 つ を 自由 に 割り 当て る こと が で きる の で す . 

これ ら に つい て の 詳し い 解 説 と 実習 は 本 レリーズ の 続 巻 で 行い ます . 
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11.8 PIP (周辺 装置 間 の デー タ 転 送 プ ログ ラム ) 


ーー Peripheral Interchange Program 一 一 


機能 PIP は , 周辺 装置 間 の デー タ 転 送 プ ログラム で あり , PIP コマ ンド に さら に , ^PIP パラ メ 
ー タ ” と 呼ぶ オプ ショ ン ・ コ マン ド を 付け る こと に より , デー タ 転 送 時 に いろ いろ な 処理 を 
行う こと が 可能 で す . 

PIP コマ ンド も 実に 様々 の 使い 方 が 出来 る コマ ンド で す が , ここ で は その 基本 的 な も の を 実習 し ま 

ま 。 

PIP コマ ンド は , 2 つの 実行 方 法 が あり ます . 


1. メイ ン ・ コ マン ド PIP の 後に 続け て , 内 容 を 表わす コマ ンド ・ ラ イン を 1 行 で 記述 し , PIP 
プロ グラ ム の ロー ド と 同時 に その コマ ンド ・ ラ イン を 実行 する 方 法 . この 場合 , 実行 が 終了 
すれ ば CPM に 戻る . 1 つ だ け の PIP 処理 の 場合 用 いる と よい . 

2. メイ ン ・ コ マン ド の PIP プロ グラ ム の み 単 狐 で まず 起動 し て お き , PIP が 起動 し た こと を 示 
す プ ロン プ ト “※*? が 出力 され た 後に 内 容 を 表わす コマ ンド ・ ラ イン を キー イン し , それ を 
実行 する 方 法 . この 場合 , 実行 が 終了 すれ ば 再び PIP プロ ンプ ト "*? に も どる の で , 次 に 
新しい 別 の 内 容 の コマ ンド ・ ラ イン を キー イン し , 次 々 と それ ら の コマ ンド を 実行 する こと 
が で きる 。. 


ます 最初 に , PIP デ ロ グ ラム に よる デ ォ スク か ら デ ィ ス ク へ の ファ イル の コピ ゼ ーー を, この 2 つの 才 
法 で 実習 し て み ま し ょ う 、。 
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実習 A ドラ イブ A に 挿入 され て いる ディ スク 上 の ファ イル を , ドラ イブ B に コピ ー す る . 


書き 込み を 伴う コマ ンド や プロ グラ ム の 実行 の 前 に , も し ディ スケ ッ ト な ど を 交換 し た りす る 
と , 自動 的 に その ドラ イプ は 書込み 禁止 に な り ま す の で , その 場合 は 必ず ctrl-C で リブ ー ト を 
する か , コー ルド ・ ス ター ト を し て か ら 始 め て 下さ い 。 


まず 1 の 方 法 で の サン プル ラン を Fig-11.3.1 に 示し ます . PIP コマ ンド の 形式 は すべ て , "=? の 
左辺 が 受け 取り 側 、 右 辺 が 送り 出し 側 に な り ま す . “B:/ の 後に ファ イル 名 が 省略 され て いる 場合 は , 
送り 出し の ファ イル 名 と 同一 の も の が 付け られ ます . 送り 側 の ファ イル 名 “STAT .COM” の 前 に 本 
来 付 ける べき ドラ イブ 名 (この 場合 A: ) は それ が ログ イン ・ デ ィ ス ク で ある 場合 に は この よう に 
省略 で きま す . 


Figure-11.3.1 B ド ライ ブ に “STAT. COM” を 
コピ ー す る 
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次 に 2 の 方 法 で の サン プル ラン を Fig-11.3.2 に 示し ます . 

まず PIP コマ ンド を 上 単独 で 実行 ・ 起 動 し ます . PIP が 起動 する と , PIP の プロ ンプ ト “*? が 出 
力 さ れる の で , それ に 続い て 先程 の 1. の 場合 と 同様 の コマ ンド ・ ラ イン を キー イン し 実行 し ます . 実 
行 が 終る と CP ン M に は 戻ら ず に , 再び PIP の プロ ンプ ト に 戻り ます の で , 続け て 新しい PIP 操作 
を 実行 する こと が で きま す . こ の サン プル ラン で は リタ ー ン を キー イン し て PIP を 終了 させ CPM 
に 戻っ て いま す . 


Figure-11.3.2 PIP を 起動 し “STAT. COM” を 
コピ ー す る 


以上 2 つの サン プル ラン は , どちら も ドラ イブ B の ディ スク 上 に ファ イル , “STAT .COM? が コピ 
ーー され ます . それ を DIR で 確認 し た も の を Fig-11.3.3 に 示し ます . 


Figure-11.3.3 コピ ー 後 の ファ イル の 確認 


CP/M の 使い 万 , ト は ラン ジェ エント ・ コ マン ド 基 礎 実習 


また これ ら の ディ スク 間 の ファ イル ・ コ ピー は , 受け 取る 側 の ファ イル 名 を 自由 に 変え る こと が 可 
能 で す . ファ イル 名 を 特に 指定 し な い 場 合 は , 送り 出し 側 の ファ イル 名 と 同一 の も の が 自動 的 に 付け 
られ ます . 

次 は , この 受け 取り 側 の ファ イル 名 を 指定 し て ファ イル を コピ ー す る サン プル ラン を Fig-11. 3.4 に 
汰 し まず 。 


Figure-11.3.4 ファ イル 名 を 替え て コピ ー す る 


これ で ドラ イプ A 上 の ファ イル "STAT .COM*Y が 。 ドラ イプ B 上 に , “STATPIP .COM” と し て 
コピ ー さ れ ま し た . DIR コマ ンド で 確認 し た も の を Fig-11.3.5 に 示し ます . 


Figure-11.3.5 コピ ー 後 の ファ イル の 確認 
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で ば ここ で 。 ドラ イプ ブ B 上 に 出来 た STAT プロ グラ ム で ある STAT COMZ の ヨコ ピー・ フ ファイ 
ル , STATPIP .COM” を 実行 し て み ま し ょ う . ログ イン ・ デ ィ ス ク を B に チェ ンジ し て か ら 行 うこ 
と に し ます . その サン プル ラン を Fig-11.3.6- 7 に 示し ます . 


Figure-11.3.6 B ロ ドラ イブ に 移行 


Figure-11.3.7 コピ ビー し た ^STATPIP. COM” 
を 実行 


当然 で す が こ の よう に STAT コマ ンド で ある こと が 分 り ま す 。 そ の 前 に 行っ た 同一 ファ イル 名 で 
の コピ ー に より , ドラ イブ プ B 上 に セー プ さ れ た “STAT .COM? を 実行 し て も Fig-11.3.7 と 同様 の 結 
果 が 得 ら れ ま す . 


CP/M の 使い 方 , トラ ンジ エン ト ・ コ マン ド 基 礎 実 習 


実習 B 任意 の ディ スク 上 の ファ イル を 任意 の ディ スク に コピ ー す る 


ログ イン ・ デ ィ ス ク は B で , ドラ イブ A 上 の PIP プロ グラ ム を 使っ て , ドラ イブ A 上 の ファ イル \DISKDEF. 
LIB” を ドラ イプ B 上 に コピ ー し ます , サン プル ラン を Fig-11.3.8 に 示し ます 、 


Figure-11.3.8 ドラ イブ A 上 の “PIP” を 起動 し 
コピ ー す る 


で は DIR コマ ンド で ドラ イブ B 上 に コピ ー さ れ て いる か 見 て み ま し ょ う .Fig-11.3.9 に 示し ます . 


Figure-11.3.9 コピ ー 後 の ファ イル の 確認 


この よう に コピ ー さ れ て いま す . 
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また オリ ジ ナ ル ( ソ ー ス ) フ ァイル の ディ スケ ッ ト を 交換 し な が ら PIP を 実行 する こと も で きま す . 
最初 に 述べ た よう に PIP の 実行 方 法 は 2 つ あ る の で , Fig-11.3.8 は 次 の Fig-11.3.10 の よう に 書い 
て も 結果 は 同じ で す . 


Figure-11.3.10 “PIP” を 起動 し て お き コ ピー 
する 


この 2 つの コマ ンド の 書き 方 は , 結果 は 同じ で す が , Fig-11.3.10 の よう に , 最初 に PIP プロ グラ 
ム の み を 起動 し て , PIP の プロ ンプ ト ~*” に 従っ て コマ ンド ・ ラ イン を 実行 する 方 法 の 場合 
オォ オリジ ナル ・ フ ァイル (ソー ス ・ フ ァイル ) 側 の ディ スケ ッ ト を 変換 で きる 
と いう 重要 な 利点 が あり ます . 
Fig-11.3.10 の 例 の 場合 は , デ ィ ス ケッ ト が 別々 の いく つか の ファ イル を ドラ イブ A 上 で 交換 し な が 
ら PIP の プロ ンプ ト “*※? に 従い 次々 と ドラ イプ B 上 に コピ ー す る こと が 可能 で ある わけ で す . 


実習 C ドラ イブ プ B に ドラ イブ A 上 の すべ て の COM” ファ イル を コピ ー す る 


PIP は ファ イル ・ マ ッ チ が 使え ます . 

まず ドラ イブ プ B の ディ スケ ッ ト の 空 エ リア が 少な いか も 知れ ませ ん の で 念 の た め に , ディ スク B の 
すべ て の ファ イル を 消去 し て お きま し ょ う . この 作業 は Fig-11.3. 11 の よう に 行う こと は ERA コマ 
ンド の 項 で 実習 し まし た . 
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CP/M の 使い 方 , トラ ンジ エン ト ・ コ マン ド 基 礎 実習 


Figure-11.3.11 あら か じ め す べ て の ファ イル を 
削除 し て お く 


これ で ディ スク B は , “* 空 ? に な り ま し た . 同時 に ログ イン ・ デ ィ ス ク を A に チェ ンジ し て いま す ( 実 
習 を 分 り 易 くす る た め ). ドラ イブ A 上 の すべ て の COM? エ クス テン ショ ン を 持つ ファ イル を , ドラ 
イブ B 上 に コピ ー す る サン プル ラン を Fig-11.3.12 に 示し ます . 


Figure-11.3.12 “COM” エク ステ ンション を 持つ ファ イル を すべ て コピ ー す る 


この よう に “COM” ファ イル だ けが 次 々 と コピ ー さ れ て 行き , 全部 が 終る と , CPM に 戻っ て い 
ます 。 

これ と 同様 に 。 すべ て の ファ イル を コピ ー す る に は , ~*.*? を 使え ば よい わけ で す . これ は 8.7 章 
で 実習 し まし た の で 参照 し て 下さ い . 


CP/M の 使い 詞 , トラ ンジ エン ト ・ コ マン ド 基 礎 実 習 


実習 D オプ ショ ン ・ パ ラメ ー タ を 使っ て の コピ ー 


ドラ イブ プ B 上 の ファ イル "MBASIC . COM? を 現在 の ログ イン ・ デ ィ ス ク で ある A に コピ ー し ます . 
コピ ー に 際 し て は , リー ド ・ ア フタ ・ ラ イト の 厳重 なせ チェッ ク を 行わ せ , コピ ー さ れ た 内 容 を 保障 し 
ます ,。 こ の サン プル ラン を Fig-11.3. 13 に 示し ます . 


Figure-11.3.13 ベリ ファ イ ・ オ プシ ョ ン を 付け 
て の コピ ー 


コマ ンド ・ ラ イシ の 最後 の *IV]” が ペリ ファ イ ・ オ プシ ョ シ ・ パ パラメータ と 計っ て ,。 ディ スク へ 
の 書き 込み 後 , 即 読み 出し て , 書き 込む べき デー タ と 比較 チェ ッ ク を 行わ せる オプ ショ ン ・ コ マン ド 
守 あ 

A に コピ ー さ れ た “MBASIC . COM” を DIR で 確認 し た も の を Fig-11.3.14 に 示し ます 。. 


Figure-11.3.14 実行 後 の 確 認 


CP/M の 使い 方 , トラ ンジ エン ト ・ コ マン ド 基 礎 実習 


オプ ショ ン ツ パラ メー タ に つい て は この 後 。 2 3 実習 し ます が , 簡単 な 例 と し て , [E] パラ メー 
タ が あり ます . これ は 周辺 装置 間 で 転送 され ん て いる デー タ を 同時 に コン ソー ル に も 表示 (エコ ー バ ッ 
ク ) する も の で す . よっ て 今 ま で 実習 し た ディ スク 間 の ファ イル ・ コ ピー に 於 て も , ファ イル が アス 
キー・ フ ァイル で あれ ば , この ^[E]/ を 付け る こと に より 転送 され て いる 内 容 が , 直接 スク リー ン 
上 で 見 る こと が で きる わけ で す , その 一 つの サン プル ラン を Fig-11.3. 15 に 示し ます . 


Figure-11.3.15 エコ ー・ バ ッ ク ・ オ プシ ョ ン を 付け て の コピ ー 


これ は , ファ イル “CBIOS . ASM” を ディ スク B に コピ ー す る も の で す が , 同時 に 転送 内 容 が スク 
リー ン 上 に 表示 され ます . 


で は 次 に , 周辺 装置 に ファ イル を 転送 する 方 法 に つい て 実習 し て み ま し ょ う . 


1 1 日 


CP/M の 使い 万 , トラ ンジ エン ト ・ コ マン ド 拓 礎 実習 


実習 E コン ソー ル ・ デ バイ ス に 任意 の ファ イル を 出力 する 


まず 周辺 装置 と し て 。 コン ソー ル (ロジ カル ・ デ バイ ス 名 CON : ) へ ディ スク 上 の アス キー・ フ ァ 
イル を 出力 する 実習 で す . 

現在 の ログ イン ・ デ ィ ス ク 上 の ファ イル “PTBIOS48 . ASM” を CON : デバ イス に 出力 する サン 
プル ラン を Fig-11.3.16 に 示し ます . 普通 . CON : デバ イス は CRT スク リー ン で す の で , スク リー 
ン に デー タ が 表示 され て 行き ます . 


CS 


Figure-11.3.16 コン ソー ル ・ デ バイ ス に 出力 


この 例 で は ,。 TYPE コマ ンド と 同じ で 。 何 も トラ ンジ ェ ン ト ・ プ ログ ラム の PIP な ど 使う こと は 
な いわ け で す が , PIP を 使う と TYPE コマ ンド で は 不可 能 な 処理 を オプ ショ ン ・ パ パラメータ に より 
行う こと が で きる の で す 。 

次 の サン プル ラン Fig-11.3.17 を ご 覧 下さ い . 
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CP/M の 使い 方 , ト は ランジェ エント ・ コ マン ド 基 礎 実習 


Figure-11.3.17 複数 の オプ ショ ン ・ パ ラメ ー タ を つけ て 転送 


これ は , 先程 の Fig-11.3.16 の コマ ンド ・ ラ イン の 最後 に . オプ ショ ン ・ パ ラメ ー タ の 『[ND30]? 
を 付け た だ け で す が , 出力 は この よう に な り ま し た . "N” に より ライ ン NO. が 付き , "D30* に より 
1 行 の 字数 が 30 字 に 制限 され て いま す . 

この よう に オプ ショ ン ・ パ ラメ ー タ は , 複数 個 を [ ] の 中 に まとめ て 記述 する こと が で き , 各種 
の 出力 の 制御 が 同時 に 可能 と な っ て いま す . 


実習 F プリ ンタ (PRN : 装置 ) に ペー ジ 割 り 付 けし た リス ト を 出力 する 


もう 一 つ , よく 使わ れる サン プル ラン を Fig-11.3.18 に 示し ます . 
これ は 周辺 装置 に "PRN : / (プリ ンタ ) を 指定 し た も の で , この "PRN : / は PIP 上 の 特別 な ロ 
ジ カ ル 装 置 で あり , この 装置 へ の 出力 は , ライ ン No. が 付き , TAB の 動作 が 行わ れ , 60 行 毎 に ペー 
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CP/M の 使い 万 , トラ ンジ エン ト ・ コ マン ド 基 礎 実 習 


こ , よく この PIP コマ ンド が 使わ れ ま す .。 


ジ 割 付け が 行わ れ ま す . 各種 の リス ト を 取る 時 な ど ( 


人 


っ 


IT 斉 ME を 抽 き 
了 『 6988881343HH0HH388 Nr 


国電 


ooo 


光っ ま っ EE2R2RCS2RORORRCRCIRCNINCIRORLRLJ 


Figure-11.3.18 プリ ンタ に ペー ジ 割 り 付 けし た リス ト を 出力 する 


60 行 毎 の ペー ジ 送 り が 行わ れ て いま す . 


の よう に 


ーー 


で 2 一 3 の 実習 を し た よう に , 周辺 装置 の 指定 と , オプ ショ ン 


ー ーー 
ぅ 。 ニー 


PEIP プロ グラ ム は 


より , 非常 に 多 機能 な 周辺 装置 間 の デー タ 転 送 処理 が 行え ます . 周辺 装置 は , STAT プロ 


タ の 指定 ! 


メー タ は 20 種 ほど 用 意 さ れ て いま す . こ 


e 


ポジ ジョ シャ フッ パ ポラ 
も な り , 詳細 は 本 書 の 続 巻 で 解説 され ます . 


グラ ム な ど で 自 貼 に アサ イシ 可能 で あり 。 


れ ら の 使用 は , か な り 専 門 的 
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CP/M の 使い 万, ト は ラン ジェ エン ト ・ コ マン ド 基 礎 実習 


11.4 ED (テキ スト ・ エ ディ タ ) 
ーー EDitor 一 一 


機能 新しい テキ スト ・ フ ァイル の 作成 , 既存 テキ スト ・ フ ァイル の 編集 . 


我々 と コン ピュ ー タ と の 接点 に な る の が この エディ タタ です. エディタ に よっ て 作成 され た プロ グラ 
ム が 我々 の 意志 を コン ピュ ー タ に 伝え , 様々 の こと を 実行 きせ る わけ で す . CPM の エディ タ は , ス 
クリ ー ン ・ エ ディ タグ 機能 こそ あり ませ ん が , 大 型 コ ンピュータ の エディ タ と 比較 し て も , その 使い 
易 さ は ひけ を と ら な いと 言わ れ て いる 名 エディ タ で す . ED 内 の サブ プ ・ コ マン ド は 種類 が 多く , 慣れ る 
まで は 苦労 し ます が , 一 日 も 早く この 強力 な 名 エディ タ を 使い こなせ る よう に な っ て 下さ い . 又 , ED 
は ワー ド ・ プ ロ セ ッ サ と し て も 使え , 言わ ちば その 元祖 と も 言う べき も の で す . 

本 書 で は , すべ て の サ プ ・ コ マン ド に つい て は 解説 を 行っ て いま せん が , 日 常 よ く 使 われ る 主 な も 
の に つい て は , 実例 を 示し て 解説 し て いま す . 


実習 A 新しい テキ スト ・ フ ァイル の 作成 


新しい テキ スト ・ フ ァイル を 作成 し ,。 ディ スク に セー ブ し ます . 本 来 な ら , アセ ンプ ブラ や 高級 言語 

の ソー ス ・ プ ログ ラム を 作る こと が 多い の で す が , ここ で は 筆者 の 若 か り し 頃 , 1962 年 の 映画 「BLUE 
HAWAII」 で Elvis が 唄っ た 歌 の 一 節 を ファ イル に し て み ま し ょ う . その 文章 を 次 の Fig-11.4.1 に 
2 し 事 お 
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科 
た 
則 
洒 
咽 


Figure-11.4.1 BLUE HAWAII7 


で は 今 か ら 作 成す る ファ イル の 名 を FILEMAKE . TXT? と し て , ED を 起動 し ます . ここ で 使う 
ED 内 サ プ ・ コ マン ド は 後 で 説明 し ます が 「 エ 1」「 和信 錠 」「n :T」「B」「#T」「E」 で す . 実際 に は 小 
文字 で これ ら の コマ ンド を 与え まし た . 

この 作業 の 開始 か ら , 終了 し て CPM に 戻る まで の サン プル ラン を Fig-11.4.2 に 示し ます . 


Figure-11.4.2 ED を 使っ て ^FILEMAKE . TXT*” を 作る 
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CP/M の 使い 方, ト は ランジェ エン ト ・ コ マン ド 基 礎 実 習 


1 字 ミ ス ・ タ イプ が あっ た の で 訂正 作業 を し , 目的 の ファ イル “FILMAKE . TXT” が 出来 上 っ た 
よう で す . TYPE コマ ンド で その 内 容 を 確認 し て み ま し ょ う . サン プル ラン を Fig-11. 4.3 に 示し ま 
すず 。 


Figure-11.4.3 “FILEMAKE . TXT” を 見 る 


この よう に Fig-11.4.1 に 示し た ソー ス ・ テ キス ト が , ディ スク に セー プ さ れ て いる こと が 確認 され 
まし 奄 。 

ここ で , コン ピュ ー タ の 内 部 と ディ スク に , どん な こと が 起 っ た の か , その 流れ を 説明 し まし ょ う . 
その メカ ニズム を 知る こと は 今 す ぐ 必 要 と いう わけ で は あり ませ ん が , 一 応 心 得 て お いた 方 が よい で 
し まう 。 

Fig-11.4.4 を ご 覧 下さ い . 新しい ファ イル を 作る の で すか ら , 最初 は その ファ イル (この 例 で は 
FILEMAKE . TXT) は ディ スク 上 に 存在 し て いま せん . 

A>ED FILEMAKE .TXT 

を 実行 する こと に より , メイ ン ・ メ モリ の アド レス 100H か ら 始 まる トラ ンジ ェ ン ト ・ プ ログ ラム ・ エ 
リア (TPA) に , ED プロ グラ ム が ディ スク か ら ロ ー ド され , ED が 起動 し ます . ED プロ グラ ム が 
ロー ド さ れ た 後方 の メモ リ は , “エディ ッ ト ・ バ バッファ?” と 呼ば れる エディ ッ テ ィ ング 作業 を 行う た め 
の エリ ア と し て 使用 きれ ます . (TI) コマ ンド に より イン サー ト ・ モ ー ド に 入っ た 後 は , 文字 列 を キー 
イン し , 最後 に リタ ー ン する 毎 に 1 ライ ン ず つ 、 すべ て この エディ ッ ト ・ バ ッ フ ァ に 格納 され て 行き 
ます, 

エディ ッ テ ィ ング 作業 が 終る と , (E) コ マン ド を 使っ て , ED プロ グラ ム を 終了 させ ます . (E) コ 
マン ド が 実行 され る と, エディット ・ バ バッファ 内 に 完成 し て いる 今 作成 し た テキ スト は , ディ スク 上 
に セー ププ され, ED プロ グラ ム を 起動 する 時 に 指定 し た ファ イル 名 (ここ で は FILMAKE . TXT) が 
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CP/M の 使い 万 , ト は ラン ジェ ント ・ コ マン ド 基 礎 実習 


A>ED FILEMAKE .TXT を 実行 キー イン し た テキ スト が FILEMAKE .TEXT 


ZZ 


! 
シス テム 


High 


( 注 . 実際 の ディ スク 上 の ファ イル は , 必ず し も 図 の よう に 連続 し て いま せん ) 


Figure-11.4.4 新しい ファ イル を 作成 する 場合 の 流れ 


付け られ ます . ディ スク へ の セー ブ が 終る と, ED プロ グラ ム は 完全 に 終了 し , CP ン M に 戻り ます . 
以上 が ED プロ グラ ム で 新 フ ァイル を 作成 する 時 の メカ ニズム の 概略 で す . 


実習 B 既存 テキ スト ・ フ ァイル の 編集 


次 は , ED 内 の よく 使わ れる サ プ ・ コ マン ド を 実習 する 為 に , す で に ディ スク 上 に 存在 する ファ イル , 
*EIB. PLIY を エディ ッ ト し て み ま し ょ う . こ の テキ スト ・ フ ァイル は , CPM 上 で 実行 する Digital 
Research 社 の PL ノン I-80 コ ン パ イラ の サン プル ・ ソ ー ス ・ プ ログ ラム で あり , フィ ボナ ッ チ 数 列 を 求 
め る プロ グラ ム で す . 

TYPE コマ ンド で タイ プア ウト し た も の を Fijg-11. 4.5 に 示し ます . 
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CP/M の 使い お , トラ ンジ エント ・ コ マン ド 基 礎 実習 


Figure- 11.4.5 編集 前 の “FIB.PLI” ファ イル 
エディ ッ ト の 内 容 に つい て は 特に 目的 は な く , た だ 各 コ マン ド を 実習 する た め に 行う だ け で す . 
現在 ログ イン され て いる ドラ イブ A 上 に , ED プロ グラ ム と , FIB .PLI が 在 る も の と し て , 実習 を 
始め まし ょ う . 


まず テキ スト ・ フ ァイル の FIB .PLI に 対し , ED を 起動 し ます ,. その サン プル ラン を Fig-11. 4. 
6 に 示し ます . 


Figure-11.4.6 “FIB.PLI” に 対し ED を 起動 


CP/M の 使い 万 , トラ ンジ ェ エン ト ・ コ マン ド 基 礎 実習 


この よう に ED が 起動 する と ":? に 続い て ,。 ED の プロ ンプ ト で ある "*” が 表示 され , ED の 
サ プ ・ コ マン ド の キー 入力 待ち に な り ま す . version 1.4 の CPM で は , ED が 起動 し た 状態 で は ラ 
イン No. が 表示 され ませ ん . ライ ン No. を 表示 させ る た め に は コマ ンド ^V” が 用 意 き され て いる の 
で ,。 V コ マン ド を キー イン する こと に より , ライ ン No. が 表示 され る よう に な り ま す 。. 同時 に *:? 
も 表示 され ます . CP ン M 1.4 に お いて , ライ ン No. を 表示 させ る た め の V コ マン ド の サン プル ラン 
を Fig-11.4.7 に 示し ます . 


Figure-11.4.7 V コ マン ド を 実行 


これ で Yersion 2.2 と 同様 の 表示 に な り ま し た . 

さて , ED が 起動 し て ,、 プロ ンプ ト `*? が 表示 され た ら , テキ スト ・ フ ァイル で ある FIB.PLI を 
デ ォ スク か ら 。 メイ シャア メキ り 内 の " 宮 デ ォ ィ ッ ト ・ パ ッ プ アァ” に ロー ド し まず すず 。 ディ ッ ド ト ・ ペ パッ w テ 
ァ は , Fig-11.4.4 に 図示 され て いま す が , この メモ リ 上 の エリ ア で , いろ いろ な エディ ッ テ ィ ング 作 
業 が 行わ れる の で す , この サン プル ラン を Fig-11.4.8 に 示し ます . 


Figure-11.4.8 A コ マン ド に より すべ て の テキ ス 
ト を バッ ファ ヘ ロ ー ド 


CP/M の 使い 方 , トラ ンジ エン ト ・ コ マン ド 基 礎 実 習 


この “が 記号 は , 使用 可能 な 最大 の ライ ン 数 で ある 数 字 の 65535 を 意味 し , “全部 ? 
#A = 65535A 

と 同じ こと を 表わし ます , エディ ッ ト ・ バ バッファ に チキ スト が ロー ド さ れる と , ED プロ ンプ ト “*? 
の 前 に は , 現在 , キャ ラク タ ・ ボ ポイ ンタ (CP と 略称 , 詳細 は 後述 ) が ある ライ ン No. が 表示 され ま 
す . Fig-14 .4.8 の 例 で は , ライ ン を アペンド (A コ マン ド ) し た 直後 な の で ,CP は ライ ン No.1 に 
あり , 1 が 表示 され て いま す . 

エディ ッ ト ・ パ ペッ プ ア に ロー ド き れ た デキ スト は 。 コマ ンド に よっ て 表示 きれ 。 Tp-11.4.9 の サ 
ンプ ブル ラン で は 。 #TY に より 。 全部 の ライ ン が タイ プア ウト きれ て いま す 。 


Figure-11.4.9 バッ ファ の 内 容 を すべ て タイ プ す る 


この よう に エディ イット ・ バ ッ フ ァ に ロー ド さ れ て いる テキ スト が 全部 タイ プア ウト され て いま す . 

さて , Fig-11.4.9 の 後に 続け て , 主要 コマ ンド の 実習 を 行い ます . コマ ンド を 与え る 下線 部 と , そ 
れ に 対す る ED の 応答 を よく ご 覧 下さ い . それ ら の サン プル ラン を Fig-11. 4.10 に 示し ます . いく つ 
か の コマ ンド を まとめ て 記述 する 様子 や ,「』」,「0』」 な どの 使い 方 ,「0TT』J」 な どの メタ ・ コ マ 
ンド * の 使い 方 に 注目 し て 下さ い . 


メタ ・ コ マン ドー 一 一 他 の コマ ンド に 伴っ て 使わ れる コマ ンド を 言う . 0TT は 0LT で も よい . 
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CP/M の 使い 詞 , トラ ンジ エン ト ・ コ マン ド 基 礎 実習 


CP/M の 使い 方 , トラ ンジ エン ト ・ コ マン ド 基 礎 実習 


Figure-11.4.10 テキ スト の エディ ッ テ ィ ング 


CP/M の 使い 方, トラ ンジ エン ト ・ コ マン ド 基 礎 実習 


この よう に 最後 は EE コマ ンド で , エディ ッ ト し た 結果 を ディ スク に セー プア し , ED を 終了 し て CP ノ 
M に 戻っ て いま す . 

エディ ッ ト 作 業 が 終っ た 新しい ファ イル , FIB . PLI を TYPE コマ ンド で 確認 し て み ま し ょ う .Fig 
-11.4.11 に 示し ます . 


Figure-11.4.11 エディ ッ ト 後 の ファ イル 


この サン プル ラン で は , すべ て の コマ ンド を 小文字 で 与え て いま す . 小文字 を 含ん だ テキ スト を エ 
ディ ッ ト す る 場合 , イン サー ト の 1 コマ ンド や , 文字 列 置 き 替 えん の S コマ ンド な どい くつ か の も の は , 
大 文字 で 与え た 場合 は , 小文字 で キー イン し た 文字 列 が 大 文字 に 変換 きれ た り し て , 小文字 を 扱う こ 
と が で き な く な り ま す . よっ て , 小文字 を 含む テキ スト を エディ ッ ト す る 場合 は , 

ED 内 の コマ ンド は すべ て 小文字 で 
入力 する 方 が ,。 トラ ブル が な く て ベベ ター です. 

湊 は V コ マン ド に よる エディ ッ ト ・ バ パッ ファ の 残り 容量 を 知る 方 法 と ,、 又 と R コ マン ド に よる ファ 
イル の 組み 替え と , ディ スク 上 に ある ライ ブラ リ ・ フ ァイル の 挿入 に つい て 実習 し ます . 

その 前 に , ED コマ ンド の 最初 に 作成 し た Fig-11.4.3 の ファ イル 名 を , ライ ブラ リ ・ フ ァイル を 表 
わす “.LIB′ エク ステ ンション に リネ ー ム し て お きま す . これ は ライ ブラ リ ・ フ ァイル 挿入 の 実習 の 
準備 で す . その サン プル ラン を Fig-11. 4.12 に 示し ます . 


1 コ 2 


CP/M の 使い 方, トラ ンジ ェ エン ト ・ コ マン ド 基 礎 実習 


Figure-11.4.12 “LIB” エク ステ ンション に リネ 
ー ム 


さて 再び Fig-11.4.11 に 示す ファ イル , FIB . PLI に 対し ED を 起動 し ます . サン プル ラン を Fig 
-11. 4.13 に 示し ます が , ここ で も 下線 部 の キー イン と , その 応答 を よく 対比 し て ご 覧 下さ い . 


CP/M の 合い 万 , トラ ンジ エン ト ・ コ マン ド 基 礎 実 習 


Figure-11.4.18 テキ スト の エディ ッ テ ィ ング 


この よう に 最後 は EE コマ ンド で 終了 し ます . この 最後 の コマ ンド を 忘れ て ,。 ディ スケ ッ ト を 取り 
出し た り 。Ctr-C で り プ ブー ト し て し まっ た りす る と 。 せっ か て 苦労 し て エディ ッ ト し た デア キス ト を 。 
ディ スク に セー プ で き な く な り , 泣く” こと に な り ま す . くれ ぐれ も 最後 の E を お 忘れ な く ! 

この エディ ッ ト 作 業 で , 再度 更新 され た テキ スト ・ フ ァイル , FIB .PLI を TYPE コマ ンド で タイ 
プア ウト し て , 結果 を 見 て み ま し ょ う .。Fjg-11.4.14 に 示し ます 。 
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CP/M の 使い 万 , トラ ンジ エン ト ・ コ マン ド 基 礎 実習 


Figure-11.4.14 エディ ッ ト 後 の ファ イル の 確認 


この よう に ディ スク 上 に ある YLIBZ エク ステ ンション の 付い た ライ プラ リ ・ フ ァイル は 。 民 コ マン 
ド だ に より 。 デア イッ トト トバ パップ アァ に 組み 送 せ むこ と が で きま す . 


実習 C ディ スク 上 の テキ スト ・ フ ァイル を エディ ッ ト す る と , バッ クア ッ プ ・ フ ァイル が 作ら 
れる 


Fig-11. 4.13 の エディ ッ ト 作業 が 終っ た 後 。DIRK コマ ンド で , FIB ファ イル の すべ て を タイ プア ウ 
ト し で て で み ま す . これ を Tjg-11.4.15 に 示し ます . 
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CP/M の 使い 万 , ト は ラン ジェ ント ・ コ マン ド 基 礎 実習 


Figure-11.4.15 DIR コ マン ド に よる ファ イル の 
確認 


この よう に Fig-11.4.14 で 示し た “FIB .PLI* と も う 一 つ , “FIB . BAK* が 存在 し て いま す . この 
FIB . BAK を TYPE コマ ンド て 内容 を 見 て みる と , この 回 で ED を 起動 する 前 の オリ ジ ナ ル の テキ 
スト ・ フ ァイル (Fig-11.4.11 に 示さ れ て いる も の ) で ある こと が 分 り ま す . 

この よう に , ED を 正常 に 終了 する と , ED を 行う 前 の オリ ジ ナ ル ・ フ ァイル は , エク ステ ンション 
を \.BAK? と リネ ー ム され て , バッ クア ッ プ 用 と し て , 保存 され る の で す . この メカ ニズム を 図示 し 
た も の を Fig-11.4.16 に 示し ます . 


ト ON る 


ディ スク 上 の ファ イル の 長 さ に 応じ て 
- こ こ に 格納 され て 行く . 


FILEMAKE .BAK 
-・TXT 一 .BAK 


バッ クア ッ プ ・ フ ァイル 
と し て リネ ー ム され る 


lo 


四 


編集 され た 新 オリ 
ジ ナ ル ・ フ ァイル 


紗 円 いさ ロ 


オリ ジ ナ ル ・ 
ファ イル 
FILEMAKE .TXT 


FILEMAKE .TXT 


アク シン デン ド に より 
元 あ っ た バッ クア ッ プ ・ フ ァ イ 
ル は 削除 され , 現在 は ファ イ 
ル 名 だ け て 中 身 の な い テ ン 
ボラ リ ・ フ ァイル が 作ら 
れ て いる . 

FILEMAKE .$$$ 


FILEMAKE .TXT 


上 呈 へ 吐血 豆 己 


( 注 . 実際 の ディ スク 上 の ファ イル は , 図 の よう に 必ず し も 連続 し て いま せん ) 
Figure-11.4.16 既存 の ファ イル を エディ ッ ト す る 場合 の 流れ 
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CP/M の 使い 詞 , トラ ンジ エン ト ・ コ マン ド 基 礎 実習 


実習 D CP (Character Pointer) に つい て 


CPZM の エディ タ は この CP 方 式 に よる エディ タ で す . スク リー ン ・ エ ディ タ で あれ ば 目 に 見 え 
る カー ソル を 基 に 各種 の エディ ッ ト 処 理 を 行い ます が , CPM の エディ タ は , 目 に 見 を な い イ メー ジ 
上 の カーソル” で あぁ る CP を 基 に 各種 の 処理 を 行い ます . 

ED が 起動 し て , テキ スト を エディ ッ ト ・ バ パッ ファ に アペンド し た 直後 は ,CP は 最初 の ライ ン の 頭 
に セッ ト さ れ て いま す . 


1 : *ABCDEFGHIJKLMN 
全 
CP 
例え ば , この よう な 状態 で ある わけ で す . これ を C コ マン ド の , 


*6CJ を 実行 する と , 
1 : *ABCDEFGHIJKLMN 
舎 


CP 


この よう に 6 文字 分 移動 し ます . そし て その 後 の コ マン ド は , この CP を 中 心 に 処理 が 行わ れる こ 
と に な り ま す , 
よっ て この 状態 で コマ ンド (CP か ら ラ イン の 終り まで を タイ プア ウト ) を 実行 する と 


* 丁 リ 
GHIJKLMN 


と ダ タイプ アツ ト き され ます 。 


ED の コマ ンド 一 覧 表 


ED コマ ンド の 人 簡 単 な 一 覧 表 を 次 の Fig-11.4.17 に 示し ます . 


1 コ 3 フ 7 


CP/M の 使い 方, ト は ランジェ ント ・ コ マン ド 基 礎 実 習 


エディ ッ ト ・ パ バッ ファ に ディ スク か ら テ キス ト を n ラ イン 分 ロー ド す る . 
CP を バッ ファ の 先頭 / 最 後に セッ ト す る . 

CP を n 文字 分 前 進 / バ パック する . 

CP か ら 土 n 文字 分 を 削除 する .( 注 ・ 上 の 土 nC と 同じ く , 字数 を 正確 に 数 える の は か な り 面 倒 . 
実際 に は S コマ ンド な ど で 代 用 し , 単純 な 場合 を 除き 使用 し な い 方 が よい . 実習 例 参照 ) 

バッ ファ の テキ スト を ディ スク に セー プ し , ED を 終了 する . 

CP 以後 で , 一 致す る 文字 列 の n 番 目 の も の を 捜す . 

一 旦 ED を 終了 し , 再び ED に 入る ・- 

イン サー ト ・ モ ー ド に 入る . 

条件 が 一 致す る 文字 列 の n 番 目 に , 3 種類 の 文字 列 を 並べ る . 

CP の ある ライ ン か ら 土 n ライ ン 分 を 削除 する . 

CP を 現在 の ライ ン か ら 土 n ライ ン 分 移動 する . 

n 回 同じ こと を くり 返す . マク ロ ・ コ マン ド 

n 番 目 に 表 わ れ る 文字 列 を , アベ ンド され て いな い デ ィ ス ク 上 の テキ スト も 対象 に 捜す . 

一 切 を 中 断 し て , 最初 に ED を 起動 し た 状態 に も どる . 

CP か ら 土 n ペー ジ 分 ( | ペー ジ は 24 ラ イン ) を コン ソー ル に プリ ント アウ ト す る . 

ED を 中 止 す る ゎ . オリ ジ ナ ル ・ フ ァイル は 変更 され な い . 

X コマ ンド に よる テン ボラ リ ・ フ ァイル や , ディ スク 上 の ライ ブラ リ ・ フ ァイル を バッ ファ に 挿入 する . 
CP 以後 n 番 目 に 現われ る 文字 列 を 任意 の 文字 列 と 置き 替え る . 

CP か ら 土 n ラ イン 分 を タイ プア ウト する . 

土 り は 小娘 字 一 大 廊 字 の 変換 を 行わ せる . 一 は その 中 止 . 

十 V は ライ ン No. の 表示 モー ド に する (version 2.2 は 最初 か ら 表示 モー ド ) . 一 " は ライ ン No. 
の 表示 を し な い モ ー ド に する . 

バッ ファ の テキ スト を n ラ イン 分 ディ スク に セー プ す る . 

CP か ら 土 n ラ イン 分 , テン ボラ リ ・ フ ァイル に セー プ す る . た いて い は その 後に R コマ ンド を 使う . 
CP を 土 n ライ ン 移 動 し , その ライ ン を タイ プア ウト する . 


注 意 ) 尋 土 n の 十 の 場合 は 十 記 号 を 省略 で きま す . 
誤 n が 1 の 時 , この 1 は 省略 で きま す . 
凛 各 コマ ンド は シリ ー ズ に 並べ て 記述 で きま す . 例 B6LT な ど . 
広 テ キス ト に 小娘 字 を 使用 する 場合 , コマ ンド を 小娘 字 で 入力 する 必要 の ある も の が あり ます (すべ て 

べ て 小娘 字 を 使え ば よい ) . 
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Figure-11.4.17 ED の コマ ンド 一 覧 表 


CP/M の 使い 方 , トラ ンジ ェ エン ト ・ コ マン ド 基 礎 実 習 


11.5 ASM (8080 ア セン プラ ) 
ーー ASseMbler 一 一 一 


機能 CPZM の アセ モン プル ・ プ ログ ラム ASM? は イン テル 形式 の 8080 の アセ ンプ リ 言 語 の ソー 
ス ・ フ ァイル を アセ ンプ ブル し , イン テル HEX 形式 の オプ ジェ クト ・ フ ァイル と , メモ リ ・ 
アド レス や オプ ジェ クト ・ コ ー ド , エラ ー メ ッ セ ー ジ な ど が 含ま れる リス ト 形 式 の プリ ント 
・ フ ァイル を 生成 し ます . 

(8080 の マシ ン 語 は , 2Z80 上 で も その まま 実行 で きる こと は 読者 も よく ご 存 知 の こと で し ょ う .) 


実習 A CP ン M に 付属 の DUMP プロ グラ ム の ソー ス ・ フ ァイル "DUMP . ASM” を アセ ンプ 
ル す る 


まず DUMP .ASM を REN コマ ンド で "DUMPASM . ASM” と リネーム し , 後 で 区 別 で きる よ 
うに し て お きま す . 

この アセ ンプ ル 作 業 は , すべ て ドラ イブ A 上 で 行う こと に し ます . よ っ て ASM プロ グラ ム の ~ASM. 
COM” と ,。 リ ネー ム し た “DUMPASM . ASM^ は ドラ イブ A 上 に ある と し ます . 

リネ ー ム の サン プル ラン と, DIR で “DUMPASM? に 関す る ファ イル の 確認 を Fig-11.5.1 一 2 に 
2 し ます 、 
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CP/M の 使い 万, トラ ンジ エント ・ コ マン ド 基 礎 実 習 


Figure-11.5.1 最初 に リネ ー ム し て お く 


Figure-11.5.2 プラ イマ リ ・ ネ ー ム “DUMPASM? 
を 持つ ファ イル を 見 る 


さて , ソー ス ・ フ ァイル DUMPASM . ASM? に 対し て アセ モン ブル を 実行 し ます . その サン プル ラ 
ンジ を Eig-11.5.3 に が し ます 。 ジ ー ス *・ フ ァイル 名 の エク ステ ン シ ョ ジ は この よう に だ 必ず *ASMY で 
な けれ ば な り ま せん . し か し , ASM を 実行 させ る コマ ンド ・ ラ イン に は , この “ASM” を 書い て は 
いけ ませ ん . この エク ステ ンション の 部 分 は 後述 の 別 の 目的 に 使い ます . 


Figure-11.5.3 アセ ンプ ラ を 起動 する 
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CP/M の 使い 万 , ト は ラン ジェ エント ・ コ マン ド 基 礎 実 習 


この よう に , アセ ンプ ブル に 関す る パラ メー タ と メッ セー ジ が 出力 され て , アセ ン ブ ル が 終了 し まし 
た . エラ ー・ メ ッ セ ー ジ は 出力 され て いま せん の で , エラ ー は な く , アセ ンプ ル で きた こと を 示し て 
いま す . 出力 メッ セー ジ の 中 の 0257 と 言う の は , この オプ ジェ クト ・ プ ログ ラム が メモ リ に ロー ド き さ 
れ た 場合 の アド レス の 最後 (ユー ザー が 他 の プロ グラ ム で 使用 し て も よい エリ ア の 始ま り ) を HEX で 
示し て いま す . 

さて , ア セン ブル 終了 に より , どの よう な ファ イル が 生成 され て いる で し ょ う . DIR コマ ンド で 見 
て み ま す . これ を Fig-11.5.4 に 示し ます . 


Figure-11.5.4 アセ ンプ ブル 後 の フ ァイル を 見 る 


この よう に , HEX と PRN 形式 の ファ イル が 出来 て いる こと が 確認 され ます . 実際 に どの よう な 
ファ イル 内 容 な の か , TYPE コマ ンド で 見 て み ま し ょ う . “DUMPASM . HEX* を Fig-11.5.5 に , 
DUMPASM . PRN* を Fig-11.5.6 に 示し ます . 


Figure-11.5.5 DUMP コ マン ド に よ 
り HEX フ ァイル を ダン プ す る 


CP/M の 使い 方 , トラ ンジ エン ト ・ コ マン ド 基 礎 実習 


イン テル HEX 形式 の ファ イル は , この よう に 16 バ イト づつ の プロ ッ ク に な っ て お り , それ ぞ れ の 
プ ブロッ ク の 頭 に は , それ が ロー ド さ れる べき ロー ド ・ ア ドレ ス や , ブロック の 最後 に は 16 バ イト 毎 の 
チェ ッ ク サ ム ・ コ ー ド が 付い て いま す . 

この HEX オプ ジェ クト ・ フ ァイル は 次 の 項 で 解説 する LOAD プロ グラ ム で , 実行 可能 な 純 マ シ 
ン ・ コ ー ド に 変換 で きま す 。 


Figure-11.5.6 プリ ント ・ フ ァイル を 見 る 
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PRN プ ァ イル は ほ は 。 ツー ス ・ フ ァイル の だ 端 に 。 アド レス 下 、 オプ ジェ グ ト ・ コ ー ド 、 エ ラー・ メ ッ 
セー ジ な ど を 付加 し た リス ト ・ フ ァイル で す . オリジ ナル の "DUMPASM . ASM*(=*DUMP . ASM?) 
と 比較 し て みて 下さ い . Fig-9.4.1 の リス ト 参 照 . 

CPZM の アセ ンプ ブラ は , マク ロ 機 能 や , リロ ケー タブ ル な オプ ジェ クト ・ コ ー ド を 発生 する 機能 は 
あり ませ ん が ラベ ル は 16 文 字 まで 識別 し , 複数 の ステ ー ト メン ト を 1 行 に 書く こと や IF” END IP 
文 が 使え を る な ど , いく つか の 拡張 機能 が あり ます . 


ASM コマ ンド の 書式 に つい て 
Fig-11.5.3 の サン プル ラン で は , ログ イン ・ デ ィ ス ク 上 の ソー ス ・ フ ァイル を アセ ンプ ルレ し , HE 欠 
と PRN ファ イル も ディ スク A 上 に 生成 し まし た が , これ ら は 次 に 示す 書式 で 自由 に 選択 で きま す . 


ソー ス ・ フ ァイル “TEST . ASM” を アセ ン ブ ル す る 場合 の コマ ンド 形式 を 次 に 示し ます . 
x: ASM TEST . shp 


1 グ 

ASM.COM の 在 る ・ 

ドラ イブ 名 ソー ス ・ フ ァイル が 在 る 
ドラ イブ 名 


HEX フ ァイル を セー ブ す る PRN フ ァイル を セー プ す る 
ドラ イブ 名 ドラ イブ 名 


但し , X と Z は 特別 機能 
X…… ド ディ スク に セー ブ せ ず , コン ソー ル に 出力 する . (ctrl-P で プリ ンタ に も 出力 ) 
yns 全く 生成 し な い . 


但し , “.shp” が 省略 され た 場合 は ,、 すべ て に ログ イン ・ デ ィ ス ク が 指定 され た と みな され ます . 
例え ば , 


A>B : ASM TEST .ABXX 


この コマ ンド は , ドラ イブ プ B 上 に ある , ASM プロ グラ ム を 起動 し て , ドラ イプ A 上 の ソー ス ・ フ ァ 
イル “TEST . ASM” を アセ ンプ ブル し , 生成 し た HEX オブ ジェ クト ・ フ ァイル を ドラ イブ B 上 に セ 
ー ブ し , PRN ファ イル は コン ソー ル に 出力 する . と いう 意味 に な り ま す . 
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11.6 LOAD (HEX フ ァイル 呼 COM フ ァイル 変換 プロ グラ ム ) 
ーー LOAD program 一 一 一 


機能 イン テル HEX 形式 の オプ ジェ クト ・ フ ァイル (CPM の アセ ンプ ラ に よっ て も 作ら れる ) 
を , 実行 可能 な 純 マ シン ・ オ プ ジ ェ クト ・ フ ァイル (COM ファ イル ) に 変換 し て ディ スク 上 
に セー プ す る 。 


実習 A 前 項 の ASM の 実習 で 得 ら れ た “DUMPASM . HEX” を , COM ファ イル に 変換 する 


サン プル ラン を Fig-11.6. 1 に 示し ます . 


Figure-11.6.1 LOAD プ ログ ラム の 実行 


この よう に “DUMPASM′ と だ け 書 き , エク ステ ンション の “.HEX? は 書い て は いけ ませ ん . も 
し この HEX ファ イル が 他 の ドラ イブ に ある 場合 は , ファ イル 名 の 前 に 例 に よっ て ドラ イブ 名 を 指定 
する "x : ” を 付け ます . 

いく つか の パラ メー タ が 出力 され , LOAD プロ グラ ム の 実行 が 終了 し まし た . COM ファ イル が 生 
成 さ れ て いる こと を DIR コマ ンド で 確認 し て み ま し ょ う . Fig-11.6.2 に 示し ます . 


CP/M の 使い 方 , トラ ンジ ェ エント ・ コ マン ド 基 礎 実習 


Figure-11.6.2 “DUMPASM” を 持つ ファ イル を 見 る 


この よう に 実行 可能 な COM ファ イル が 出来 て いま す . で は 実際 に この プロ グラ ム ( も と も と DUMP 
プリ ログラム ) を 実行 し て み ま し ょ う . 自分 で 自分 自身 の DUMPASM .COM を ダン プ し て み ま す . サ 
ンプ ル ラ ン を Fig-11.6.3 に 示し ます . 


Figure-11.6.8 “DUMPASM . COM” で 自分 自身 を ダン プ す る 


この よう に プロ グラ ム は 完 動 し まし た . アセ ンプ ブル ・ ソ ー ス ・ フ ァイル を アセ ンプ ブル し , 生成 され 
た HEX ファ イル を LOAD プロ グラ ム で COM ファ イル に 変換 し , 実際 に 使え る プロ グラ ム ・ フ ァ 
イル を 作成 する 作業 は 大 成功 ( ? ) だ っ た わけ で す . 
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11.7 DDT (8080 デ バッ ガ ) 
ゲイ ー デ ィ ー テ ィ ー 
ーー Dynamic Debugging Tool 一 一 


機能 8080 マ シン 語 の デバ ッ ガ で あり , 次 の 機能 が あり ます . ( ) 内 は その コマ ンド . 


oCOM ファ イル を 始め , すべ て の タイ プ の ファ イル を メモ リ に ロー ド す る . (DDT また は 1 と R) 
OHEX ファ イル を , その ロー ドア ドレ ス に 従っ て メモ リ に ロー ド す る . (DDT また は 1 と R) 
oO メモ リ の ダン プ (D) 

O メ モリ 内 容 の 表示 及び 書き 替え (S) 

O 〇 メモ リ ・ セ グ メ ント の プ ブロッ ク 移 動 . (M) 

O メ モリ の 任意 の エリ ア を 任意 の コー ド で うめ る . (F) 

O ア セン プル 機能 . (A) 

Oo 逆 ア セン プル 機能 . (LE ) 

oO 2 つの プ ブレーク ・ ポ イン ト を 設定 し て の プロ グラ ム の 実行 . (G) 

の プロ ョ グラ タ み の トレ ー る (シミュ レー ショ シ )。(T ま た は 

oCPU 各 レ ジス タ , フラ グ な どの 表示 ・ 設 定 . (X) 


な どの 強力 な 機能 を 持っ て いま す . 


実習 ファ イル を , メモ リ に ロー ド し , いく つか の コマ ンド を 実行 する 


その サン プル ラン を Fig-11.7.1 に 示し ます . DDT が 起動 する と , DDT の プロ ンプ ト 記号 ドー? 
が 表示 され ます の で , その 後に , コマ ンド ・ ラ イン を キー イン し ます . 


146 


CP/M の 使い 方 , トラ ンジ ェ エント ・ コ マン ド 基 礎 実 習 


CP/M の 使い 方, トラ ンジ エン ト ・ コ マン ド 基 礎 実習 


\/ 


Figure-11.7.1 DDT の 実習 


この よう に , まず ファ イル "DUMP .COM” を ロー ド し た こと に 始 り ,。 いく つか の DDT コマ ンド 
を 実行 し まし た が , 下線 の ある キー イン する 部 分 と , その 他 の DDT が 応答 し た 部 分 を よく 対比 し て , 
リス ト を ご 覧 下さ い . 
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また , DDT を 起動 する に は , Fig-11.7.2 に 示す よう に , まず DDT の み を 先 に 起動 する こと も で 
きま で ず 。 


Figure-11.7.2 DDT の み を 起動 


DDT が 起動 する と , この よう に DDT の プロ ンプ ト 記 号 パ バー? が 出力 され ます の で , も し DUMP 
・COM? を ロー ド し た い の で あれ ば , Fig-11.7.1 の サン プル ラン に も ある , 1 と R コマ ンド を 使っ て , 
ロー ド す る こと が 可能 で す . 
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11.8 DUMP (ディ スク ・ フ ァイル の ダン プ ・ プ ログ ラム ) 
ーー DUMP program 一 一 


DUMP プロ グラ ム は CPM の コマ ンド と 言う より , CPM を 応用 し て の プロ グラ ム 作 り の 見 
本 と し て の 意味 あい が 強く , その た め に , アセ ンプ ブラ ・ ソ ー ス ・ フ ァイル が 付い て いま す . 


機能 ディ スク 上 の 任意 の ファ イル の 内 容 を 16 進 コー ド で ダン プ す る . すべ て の ファ イル 形式 に 対 
し て 実行 可能 . 


実習 A DUMP プロ グラ ム と 他 の リス ト ・ ア ウト ・ コ マン ド と の 比較 


DUMP プロ グラ ム に つい て は 本 書 の 随 処 に 使わ れ て いる の で , 説明 の 必要 も な いと 思い ます が , こ 
こ で は 次 の 3 つ に つい て 比較 し で て み ま し ょ う 。 


1] JUMP プロ ログラム 
%、 DDT で の ダッ ンプ (D コ マン ド ) 
3 WEPE 紀 マ マジ ド 


さて, ダン プ の 対象 と な る ファ イル に は , ド ライ ブ B 上 の BASIC の プロ グラ ム \TESTPRO. BAS? 
を 使い ます . この ファ イル は , アス キー・ セ ー ブ さ れ て いる の で , すべ て ASCII キャ ラク タ ・ コ ー ド 
で 構成 され て お り , TYPE コマ ンド で 表示 する こと が で きま す . 


で は まず DUMP プロ グラ ム で の ダン プ の サン デル テン を Fijg-11. 8. 1 に 示し ます . 
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Figure-11.8.1 DUMP プ ログ ラム に よる 表示 


この よう に , アド レス 表示 は 0000 か ら 始 まり , アス キー 表示 部 は あり ませ ん . 
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次 は DDT プロ グラ ム の D (ダン プ ) コマ ンド に よる ダン プ の サン プル ラン を FHig-11.8.2 に 示し ま 


Figure-11.8.2 DDT の D コ マン ド に よる 表示 
この よう に DDT を 起動 する と , 目的 の ファ イル は アド レス 100H か ら に ロー ド さ れる の で , D コ 


マン ド で 100H か ら ダ ンプ を 開始 する よう キー イン し ます . DDT の D コ マン ド で は , 表示 の 右側 に , 
同じ 行 の 16 バ イト それ ぞ れ に 対応 する ASCII 表示 部 が あり ます . 
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最後 は ダン プ で は な 〈 TYPE で す . 参考 の た め , アス キー・ フ ァイル で ある この “TESTPRO. 
BAS” の 内 容 を タイ プア ウト し て お きま す . それ を Fig-11.8.3 に 示し ます . 


Figure-11.8.3 TYPE コマ ンド に よる 表示 


以上 の 3 つの リス ト を よく 比較 し て , それ ぞ れ の 特徴 を つか ん で 下さ い . 
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11.9 SUBMIT (バッ チ 処 理 プ ログ ラム ) 
ーー SUBMIT program 一 一 


機能 いく つか の CPM コマ ンド や プロ グラ ム を , 実行 順に シー ケン シャ ル に 並べ た ファ イル に 
従っ て , 次 々 と 自動 的 に 実行 させ る バッ チ ナ 処 理 を 行う . 


実習 A 合計 8 つの ビル トイ ン ・ コ マン ド や , トラ ンジ ェ ン ト ・ プ ログ ラム か ら な る SUBMIT フ 
ァイル を 作り , それ ら を 順次 自動 的 に 実行 する 


まず , コマ ンド や プロ グラ ム を 実行 順に 並べ た “SUB/ ファ イル を , ED (エディ タ ) で 作り ます . 
その SUB ファ イル を TYPE コマ ンド で Fig-11.9.1 に リス ト し て お きま す . 
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Figure-11.9.1 BATCH . SUB” の 内 容 


SUB ファ イル は , “BATCH .SUB” と いう ファ イル 名 に で も し て お きま す . これ ら の コマ ンド の 
ー つ 一 つ は 簡単 な も の な の で , すぐ に 理解 で きる と 思い ます が , 一 応 説 明 し ます と , 


1) ディ スク A 上 の すべ て の “DUMPSUB” ファ イル を タイ プア ウト する 。. 

2) DUMP プロ グラ ム の アセ ンプ ブル ・ ソ ー ス ・ フ ァイル “DUMP . ASM” の コピ ー を , 同じ ディ ス 
ク 上 に “DUMPSUB . ASM” と し て セー ブ す る 。. 

3) すべ て の “DUMPSUB′ ファ イル を タイ プア ウト する . 

4) “DUMPSUB . ASM′ を アセ ンプ ブル す る . 

5) すべ て の DUMPSUB′/ ファ イル を タイ プア ウト する . 

6) 4) の アセ モン ブル に よっ て 生成 され た “DUMPSUB . HEX′ を , 純 マ シン ・ コ ー ド の “COM” フ 
ァイル に 変換 する . 

7) すべ て の DUMPSUB” ファ イル に 関し て , STAT プロ グラ ム で 調べ る . 

8) “DUMPSUB” は ダン プ ・ プ ログ ラム な の で , 実際 に , 自分 で 自分 自身 を ダン プ し て みる 。. 


以上 8 つの コマ ンド ライ ン を ED を 使っ て ファ イル し て 下さ い . ファ イル 名 は "BATCH .SUB? 
と し て お きま し ょ う . この 時 エク ステ ンション は 必ず SUB” で な けれ ば な り ま せん . 


SUBMIT の 実行 
いよ いよ SUBMIT を 実行 し ます が , SUB” ファ イル は 必ず ドラ イブ A に な けれ ば な り ま せん . 
YSUB? ファ イル 中 で 使用 する 各 フ ァイル と SUBMIT .COM* は , 今回 の 例 で は , すべ て ドラ イブ 
A 上 に 用 意 し て お か な けれ ば な り ま せん . 
実行 は 簡単 で す . Fig-11. 9.2 に 示す よう に , SUBMIT コマ ンド を 与え る だ け で , あと は この よう に , 
*SUB” ファ イル に 従っ て 自動 的 に 最後 まで 実行 し て くれ ます . 
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>SUBMIT BATCHJ 


>DIR DUMPSUB . * ーー-- -① が 実行 され る . 

NO FILE 

Rn>PIP DUMPSUB . AGM=DUNMP . ASM----ー (② が 実行 され る . 
R>DIR DUMPSUB 。 *※ーーーーーー ⑬ が 実行 され る . 

ns DUMPSUB ASNM 

>QSM DUMPSUB 一 一 ーーーーー ④ ガ 実行 され る . 

CP/I RSSEMBLER - VER 2.0 

O0257 


002H USE FACTOR 
END OF 8SSEMBLY 


>DIR DUMPSUB . *ーーーーーー が 実行 され る .、 
Rs DUMPSUB QASM 』s DUMPSUB PRN 』 DUMPSUB 
>LDAD DUMPSUB -- 一 - 一 ⑥ が 実行 され る . 


FIRST ADDRESS O1QOO 
LAST DDRESS O212 
BYTES READ O11 さ 
RECORDS MRITTEN OS 


>STAT DUMPSUB 。 ま ーーーーー (⑦ が 実行 され る . 
Recs Bytes Ext Acc 
ささ 5k 1 R/M Ai DUMPSUB 。 ASN 
さ 1k 1 R/M asDUMPSUB、 CN 
フ 1k 1 R/M DUMPSUB 。 HEX 
6O 昌 k 1 R/M DUMPSUB. PRN 


Bytes Remaining Un Qs 74k 
全 >DUMPSUB DUMPSUB。 CUNM4 -ーーーーーー ⑧ が 実行 きれ る . 


OOQO 21 OO 0O 39 22 15 02 さ 1 57 QO2 CD C1 
0010 1B Q1 11 F3 O1 CD 9C O1 CS3 51 Q1 SE 
0020 21 OO 00 ES CD A2 O1 E1 DA 51 O1 47 
003O 44 O1 CD 72 O1 CD 59 0O1 OF DA 51 01 
OO40 7D CD BF O1 23 さ SE 20 CD 65 O1 78 CD 
OOSO O1 CD 72 O1 2A 15 0O2 F9 C9 ES DS C5 
OO6O OO C1 D1 E1 C9 ES DS CS CE Q2 SF CD 
OQ7O E1 C SE OD CD 65S O1 さ SE Oa CD 65 O+ 
OOBO OR D2 89 O1 C6 さ O CS BB O1 C6 3Z7 CD 
OO090 OF OF OF OF CD 7D O1 F1 CD 7D O1 C9 
OOAO 0O C9 さ 13 02 FE BO C2 BS Q1 CD CE 
OOBO 0O1 37 C9 SF 16 OO 3 さ C 32、13 0O2・21 0 
OOCO C9 aF 32 7C OO 11 SC OO OE OF CD 05 
QODO CS 11 5C OO OE 14 CD QOS5 OO C1 D1 E1 
QOEO 45 20 44 SS 4D 5O 2O 56 45 2 5 くさ 49 
OOFO 2E さ 4 24 OD On 4E 4F 20 49 4E 5O 55 
O1OO 4C 4S 20 5O 52 45 5 ミ 45 4E 54 20 4F 

OO OO OO OO OO OO GOO OO 
O120 OO OO 0O OO OO OO 0QO OO 00 0O 6O oO 

QQO OO OO 00 00 OO OO OO 


HEX 


8 8 8 まま 8 る HBB3SBB 委 
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Figure-11.9.2 SUBMIT を 実行 する 


この よう に , すべ て の 実行 が 終っ て CPM に 戻っ て いま す . 
最初 の ヨ マ ン シンド ・ ラ イシ は 。 こ の よう に SUB ファ イル 名 の * SUB/ エク ステ デシ ショ シ は 書い て は 
いけ ませ ん . 


SUBMIT プロ グラ ム は , 実習 例 の よう に , いく つか の コマ ンド や , プロ グラ ム を 一 括 し て 自動 的 に 
実行 で きま す . さら に CPM の 2.2 で は , “XSUB” と いう サ プ ・ プ ログ ラム が 加わ っ て , この XSUB 
を SUB? ファ イル の 最初 に 書い て お く と , ED や , DDT 内 の サブ プ ・ コ マン ド に も SUBMIT を 適 
用 する ご と が で きま きず. 

ここ で の 実習 で は , "SUB” ファ イル ( 例 と し て , BATCH .SUB を 作っ た ) に 実際 の ファ イル 名 
を 書き まし た が , 本 来 は 実際 の ファ イル 名 の 代り に \$1, $2, $3, …… "と いう 記号 を 代用 し て お 
き , 実行 時 の コマ ンド ・ ラ イン で , 実際 の ファ イル 名 を 任意 に 設定 で きる の で す . 

この SUBMIT プロ グラ ム は , 何 度 も 同じ 処理 を 繰り 返さ な けれ ば な ら な いよ うな 使い 方 に 応用 す 
る と 非常 に 便利 で す . 
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11.10 SYSGEN (CP/M シ ステ ム 生 成 プ ログ ラム ) 
ーー SYStem GENerator 一 


機能 ディ スク 上 の CP ン M シス テム 部 を , 他 の ディ スク に コピ ー す る . ま た ディ スケ ッ ト 上 の CP ン 
M シス テム 部 を , TPA に ロー ド し た り , 新しく 作成 し た も の や , 変更 を 加え た り し た TPA 
上 の CP/M イメ ー ジ を 。 ディ スク の シス テム ・ ト ラッ ク に セー プ す る こと が で きる . CP/ 
M の BIOS の 変更 や 、 メ モリ ・ サ イズ の 変更 な ど に 必ず 使用 され る . 


CPM の ~ シ ステ ム 部 "は , 6 章 で も 述べ た よう に , 例え ば 8 インチ 標準 ディ スケ ッ ト の 場合 , ト 
ラッ ク 0 と 1 の 2 本 の トラ ッ ク に 記録 さき れ て いま す . この 2 本 の "シス テム 用 トラ ッ ク ” に は CPM 
の 本 体 が 記録 され て いて , 起動 時 に メイ ン ・ メ モリ 上 に 読み 出さ れ , CPM の 働き が 開始 され る の で 
す . 

この 2 本 の シス テム ・ ト ラッ ク は , "ファ イル ” で は な い の で , PIP プロ グラ ム の 対象 に は な り ま せ 
ん . よっ て , この トラ ッ ク に 対し て リー ド プ ライ ト を 行う こと が で きる の は , 標準 CPM に は 付属 
し て いな い 特 別 な コピ ー・ プ ログ ラム な ど を 使わ な い 限り ,SYSGEN プロ グラ ム の み で ある わけ で す . 


本 書 で の 実習 は , ディ スケ ッ ト か ら デ ィ ス ケッ ト へ の CPM シス テム の コピ ー だ け を 行い ます . 


実習 ドラ イブ A に 挿入 され て いる シス テム ・ デ ィ ス ケッ ト の CPM シス テム 部 を , ドラ イ 
プ B 上 の ディ スク に コピ ー す る 


この 実習 は , 8.7 章 の 「 バ ッ ク ア ッ プ ・ コ ピー」 で 行っ た こと と 同じ で す . その サン プル ラン を Fijg 
=11.10。 1 和枝 二 し ま 守 。 
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Figure-11.10.1 CP プ M シス テム の コピ ー 


これ で ドラ イブ B 上 の ディ スケ ッ ト に , CPM シス テム が 書き 込ま れ , この ディ スケ ッ ト は 今後 , 
ツジ テム スッ デ ィ ス ネス ケッ トド ト ^ だ な っ だ わけ で す , 
サン プル ラン で の メッ セー ジ の SOURCE DRIVE NAME と は , オリ ジ ナ ル ・ デ ィ ス ケッ ト が 挿 
入 き れる ドラ イブ 名 の こと で あり , 
DESTINATION DRIVE NAME と は , これから 書き 込み を 行 お うと する ドラ イブ 名 の こと で す . 
この 指定 を 誤る と, 致命 的 な ミス に な りか ね な い の で , 十分 に 確認 の 上 実行 し て 下さ い . 
この ドラ イブ の 指定 の 方 法 に より , 例え ば , 
ドラ イブ A 一 ラド ライ ブ B 
ドラ イブ Aー 一 ドラ イブ B 
ドラ イブ A 一 ドラ イブ A (途中 で ディ スケ ッ ト を 交換 する ) 
ドラ イブ プ Bー 一 ドラ イア 綴 ( / ) 
次 ど 。 自由 に コ ピー を 行 3 こ と が で きま す . 
SYSGEN プロ グラ ム に よる ディ スケ ッ ト へ の 書込み に 関し て は , 通常 問題 に な る , ディ スケ ッ ト が 
交換 され た こと (ドラ イブ の フタ を 開け た こと ) に よる 自動 的 な 書 込 禁止 は 無視 され ます の で , ディ 
スケ ッ ト を 変換 し て も , リプ ブー ト 操 作 を する 必要 は あり ませ ん . 
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11.11 MOVCPM (CP/M シ ステ ム ・ リ ロケ ー ト ・ プ ログ ラム ) 
ーー MOVe CPM system 一 一 一 


機能 CPZM シス テム の リロ ケー ト ・ プ ログ ラム . 使用 する コン ピュ ー タ の メモ リ ・ サ イズ に 合わ 
せ て , CPM サイ ズ を 変更 する . 


MOVCPM プロ グラ ム は , BIOS を 除く CPM シス テム と , それ の リロ ケー ト ・ プ ログ ラム が 一 
体 と な っ た も の で す . 11.1 章 で も 少し 触れ て いま す が , CPM は 起動 する と , メイ ン ・ メ モリ の 高位 
の アド レス に 常駐 し ます . し か し , この アド レス は 使用 目的 や , マシ ン に よっ て 異 り , 一 定 で は あり 
ませ ん . 

例え ば , アド レス C000H 以 上 に , 別 の モニ タ ROM や , 特別 の プロ グラ ム ・ エ リア を 持っ て いた 
場合 ,、 その CPM サイ ズ の 最大 は 48KK と いう こと に な り ま す . これ ら の 様々 の 状況 に 適合 させ る た 
め , ユー ザー が 自由 に 簡単 な 操作 で CPM シス テム を リロ ケー ト で きる よう に 作ら れ た の が , この 
MOVCPM プロ グラ ム で ある わけ で す . 

MOVCPM に つい て の 実習 は 本 書 で は 行わ ず , 続 巻 "実習 CPM” で , 解説 ・ 実 習 を 行い ます . 


ログ イシ ディ スク と オプ ジェ クト ・ デ ィ ス ズ スタ 

ログ イン ・ デ ィ ス ク と , 実行 し よう と する プロ グラ ム が 存在 する ディ スク , それ に , その プロ グラ 
ム に より アク セス され る ディ スク と の , 3 者 の 関係 を 理解 する こと は , CPM を 使い こなす 上 で 大 
切な こと で す . ここ で , すでに 学ん だ STAT プロ グラ ム を 例 に 。 これ ら の 関係 を サン プル ラン と し 
て 示し て お きま し ょ う . Fig-11.3.8 も 同じ 位 な 使い 記 で すか ら , 参考 に し て 下さ い . 
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12 章 高級 言語 を 使っ て CP/M を 理解 する 


BASIC コ ン パ イラ に よる 実行 
MBASIC イ ンタ プリ タダ に よる 実行 
MBASIC と コン パイ ラ の 比 戦 
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高級 言語 を 使 つ て CP/M を 理解 する 


これ まで , 標準 CPM に 付属 し て いる コマ ンド , 及び プロ グラ ム に つい て 実習 し て きま し た が , 
今度 は ,CP プ M を と り ま く 豊 富 な ソフ トウ ェ ア の うち 最も 一 般 的 な BASIC 言語 を CP ン M 上 で 使 
っ て 実習 し て み ま す . 

円 周 率 * の 1000 桁 を マイ クロ ソフ ト 社 の BASIC-80 (MBASIC) と , BASIC コン パイ ラ を 使っ て 
求め て み ま し た . コン パイ ラ を 使っ て も 思っ た ほど 高速 に は な り ま せん で し た が , それ で も イン タプ 
リタ より 4 倍 以 上 は 速く な っ て いま す . 


12.1 BASIC コン パイ ラ に よる 実行 


ァ ヶ の 1000 桁 を 求め る BASIC 言語 で の プロ グラ ム * を Fig-12.1.1 に TYPE コマ ンド で 示し ます . 
イン タプ リタ で の 実行 速度 を 少し で も 高め る よう . ぎっ し り 詰 め て 記述 し て あり , 読み づら いと 思い 
ます . BASIC コン パイ ラ だ け を 使用 する の で あれ ば , 詰め て 書い て も 速度 に は 関係 し な い の で , も っ 
と 分 りや すく 記述 し た 方 が よい で し ょ うう . ラ イン No. 180 と 340 の 「CHR$……」 と いう の は ,if800 CP ン 
M で の 日 付 ・ 時 刻 を 表示 させ る た め の 特 別 な 使い 方 で す . 


* ブロ グラ ム この プロ グラ ム は アス キー 出版 発行 の PC-8001 BASIC ゲー ム ブ ッ ク の 林 氏 の ァ の 計算 を 一 部 変更 


し て 作っ た も の で す . 
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高級 言語 を 使 つ て CP/M を 理解 する 


Figure-12.1.1 BASIC ソ ー ス ・ プ ログ ラム 


高級 言語 を 使 つ て CP/M を 理解 する 


さて , この BASIC の ソー ス ・ プ ログ ラム を , CPM の エディ タ (ED) か あるいは MBASIC 
が ある な ら , MBASIC を 起動 し て . その BASIC 上 で 作成 し ます . ED で 作成 する 場合 , フ ァイル 名 
の エク ステ ンション に は 必ず `BAS? を 付け て 下さ い . MBASIC 上 で 作成 する 場合 は ,、 エク ステ ン シ 
ョ ン の “BAS? は 自動 的 に 付き ます が , ディ スク に セー ブ す る 時 は アス キー・ セ ー プ ブ で 行っ て 下さ い . 
アス キー・ セ ー プ で な いと , BASIC コン パイ ラ は , ソー ス ・ フ ァイル と し て 受け 付け ませ ん . 


Fig-12. 1. 1 に 示し た ソー ス ・ プ ログ ラム の ファ イル か 出来 上 っ た と し まし ょ う ( フ ァイル 名 は \PI1000 
.BAS* と し まし た ). MBASIC と BASIC コン パイ ラ は , ソー ス ・ レ ベル で コン パチ プル で すか ら 。 
MBASIC で は この まま で も 実行 する こと が で きま す が , 先 に コン パイ ル の 作業 を や っ て し まい まし ょ 
う . コン パイ ル に は “BASIC COMPILER” の ディ スケ ッ ト に 含ま れ て いる ファ イル の 中 か ら , Fig- 
12.1.2 の DIR で 示す 各 フ ァイル が 必要 で す . 


Figure-12.1.2 コン パイ ル に 必要 な ファ イル 


で は 現在 の ログ イン ・ デ ィ ス ク 上 に , これ ら の ファ イル が 在 る も の と し て , 作業 を 始め ます . 
まず , ソー ス ・ フ ァイル の 『PI1000 . BAS” を “BASCOM . COM” に より コン パイ ル し ます . その 
サン プル ラン を Fig-12.1.3 に 示し ます . 
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Figure-12.1.3 コン パイ ル 


コン パイ ル 時 の コマ ンド の 書き 方 に より , 種々 の 機能 が あり ます が , この 例 の 書き 方 が 最も 標準 的 
な も の で , コマ ンド の 終了 に より , コン パイ ル さ れ た だ 「“PI1000 .BAS” の リロ ケー タブ ル な オプ ジェ 
クト ・ フ ァイル , “PI1000 . REL′ と , PRN 形式 の リス ト ・ フ ァイル が 生成 され ます . 

この よう に コン パイ ル の メッ セー ジ が 出力 され て , コン パイ ル が 終了 し まし た ,. コン パイ ル ・ エ ラ 
ー は な く , CPM 上 の 未 使用 エリ ア の バイ ト 数 が 10 進 で 表示 され て いま す . この 値 は , CPM シス 
テム の メモ リ ・ サ イズ に よっ て 異 り ます . も ちろ ん コン パイ ル す る プロ グラ ム に よっ て も 異 り ます . 

生成 され た ファ イル を DIR で 確認 し て み ま し ょ う . Fig-12.1.4 に 示し ます . 


Figure-12.1.4 コン バイ ル 後 の ファ イル の 確認 


この よう に , REL と PRN 形式 の ファ イル が 生成 され て いま す . 参考 まで に “PI1000 .PRN? を 
TYPE コマ ンド で 見 て み ま し ょ う . Fig-12.1.5 に 示し ます が , コン パイ ル の 様子 が 分 り ま す . 例え ば 
ライ ン No.190 の GOTO 260 は , JMP LO00260 と マシ ン 語 に 置き 換え られ て いま す . 


高級 言語 を 使 つ て CP/M を 理解 する 


高級 言語 を 使 つ て 〇 P/M を 理解 する 


Figure-12.1.5 プリ ント ・ フ ァイル を 見 る 


高級 言語 を 使 つ て CP/M を 理解 する 


次 は , 生成 され た オブ ジェ クト `PI1000 . REL” を 。 リ ンカ ー の LINK-80 ("L80 .COM?) で , ラ 
イプ ラリ の BASLIB . RELY と リン ク し て , 実行 可能 な オプ ジェ クト を 生成 する 作業 で す . その サン 
プル ラン を Fig-12. 1.6 に 示し ます . 


Figure-12.1.6 リン キン グ 


この よう に 各種 の メッ セー ジ が 出力 され て , リン ク が 終了 し まし た . [ ] 内 の 数 字 は 左 か ら 出 来 上 
っ た “COM” マシ ン 語 ファ イル の プロ グラ ム 部 の 開始 アド レス (HEX), 最終 アド レス (HEX), 全 
体 の 256 バ イト の ペー ジ 数 , を 示し て いま す . 

リン カー で 生成 され た COM” オプ ジェ クト ・ フ ァイル を 含め て , すべ て の “PI1000′ に 関す る フ 
ァイル の 様子 を STAT コマ ンド て 調べ て み ま し ょ うう .STAT プロ グラ ム は ドラ イプ B 上 に ある と し 
ます . それ を Fig-12.1.7 に 示し ます . 


Figure-12.1.7 STAT プ ログ ラム に より ファ イル の 状態 を 見 る 


この よう に BASIC で 書か れ た ソー ス ・ プ ログ ラム , “BAS” か ら , 目的 の マシ ン 語 の プロ グラ ム , 
COM? が 生成 され まし た . あと は この マシ ン 語 の `PI1000 .COM? フ ァイル の み で , すべ て の CP 
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M マシ ン 上 で z ヶ の 1000 桁 が 求め られ る わけ で す . 


さて , 実行 し て み ま し ょ う . 時 間 を 計測 する の に 便利 な の で if800 CPM 上 で 実行 し ます . 実行 
は プラ イマ リ ・ ネ ー ム の "PI1000" だ け を キー イン し て リタ ー ン し ます . サン プル ラン を Fig-12. 1. 
8 に 示し ます . 


>PI1000 7 
START TIME = 8B1/OB/O さ MON 19』00』O4 
END TINME = 日 1/OB/O さ MON 19 ょ 52』 マ 1 


PIm さ 。 1415 9265 くさ SB9 79 さ 2 さ B46 264 さ さく 2 795O 2BB4 1971 
69 さ 9 9 さ 75 105B 2097 4944 592 さ 0781 6406 2862 OB99 
B628 OS4B 25 さ 4 2117 O679 昌 214 BOB6 51 さ 2 B2 さ O 6647 
093 日 4460 955S0 5B22 さ 172 5359 40H1 284 昌 1117 45O2 
B410 2701 9 さ B5 2110 55S59 6446 2294 B954 9 さ 30 さ BB196 
442 昌 B109 7566 89 ささ 4461 2847 564 日 2 ささ 7 BB67 日 さ 165 
2712 O19O 9145 64B5 6692 さ 460O さ 4 ヨ 6 1045 4 さ 26 6482 
1 ささ 9 さ 607 2602 4914 127 く 7245 日 700 6606 さ 155 B 晶 17 
4BB1 5209 2096 2829 2540 9171 5 さ 64 さ 67 ロ 9259 O さ 60 
O11 さ 305 さ O54B 204 6652 1 さ B4 1469 5194 1511 6094 
ささ OS 7270 さ 657 5959 195 さ 0921 B611 73 日 1 9 さ 26 1179 
さ 105 11BS 4B07 4462 さ 799 6274 9567 さ 51 ロ B575 2724 
B912 2793 B1B く O119 4912 98 さ さ 67 さ くさ 6244 O656 64 さ O 
B602 1 さ 94 946 さ 9522 47 く 7 1907 O217 9B60 94 さ 7 O277 
05S さ 9 21 フ 1 7629 さ 176 752 く 467 4 昌 1 日 4676 694Q 51 さ 2 
OOOS 6B12 7145 26 さ 35 60B2 77 7 フ 71 さ 4275 77B9 6091 
7 フ さ 6 さ 717 ロ 7214 6B44 OO1 2249 5 さ 4 さ O146 5495 日 紀 さ フ 
1O5SO 7922 7968 925B 9235 4201 9956 1121 2902 1960 
B64O さ 441 8159 日 1 さ 6 2977 4771 さ O99 6051 B707 211 さ 
4999 999 昌 さ 729 7BO4 9951 O597 さ 17 さ 2816 O96 さ 1859 
5024 4594 5S5 さ 4 690B さく 026 4252 2 さ 08 25 さ さ 4468 50 さ 5 
2619 さく 11 昌 日 171 O10O O さ 1 さ 78B3 ロ 752B B65B 75 さ さ 20 日 さ 
日 142 O617 1776 6914 73 さ OS S982 5 さ 49 QO428 7554 687 さ 
1159 5 ら 62 昌 63BB 2 つ さ 5 さ 7B75 9 さ 75 1957 7 昌 1 昌 577 ロ O5 さ 2 
1712 26B0 661 さ OO19 277 6611 1959 O921 6420 1989 
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Figure-12.1.8 ^PI1000 .COM” の 実行 


この よう に プロ グラ ム の 開始 時 刻 が 表示 され た 後 , し ば らく 沈黙 し . が ん ば っ て 働い て いる の か , 
暴走 で も し て , どこ か へ 行っ て し まっ て いる の か 不安 な 時 が 流れ ます が 大 丈夫 . いた っ て 真白 目 に 仕 
事 を し て いた よう で , 演算 の 終了 時 刻 を 表示 し た 後 , 1000 桁 を アリ ント アウ ト し て , CPZM に も どり 
まし だ 、。 

所 要 時 間 は 「52 分 27 秒 」 で し た . 誰 に も 書け る BASIC 言語 に よる 短い プロ グラ ム で , ヶ の 1000 桁 を 
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高級 言語 を 使 つ て CP/M を 理解 する 


1 時 間 以 内 に 8bit の パー ソナ ル ・ コ ンピュータ で 行う こと が 可能 な の で す . この こと を 読者 は どう 評 
価 さ れる で し ょ う . 19 世 紀 の 終 り に は , 526 桁 まで 正しく 求め られ て いた と 本 に は 書か れ て いま す . 実 
に 紙 と ペン だ け で . 人 々 の ヶ へ の 挑戦 の 歴史 を 振り 返り , 机 の 上 に チョ コン と 置い て ある 小さ な コン ピ 
ュー タ を 眺め る と, いろ いろ 考え させ られ ます . 


12.2 MBASIC イ ンタ プリ タ に よる 実行 


PC-8001, if800、FM- 8 な ど 多 く の パ ー ソ ナル ・ コ ンピュータ で 採用 きれ て いる マイ クロ ソフ ト 社 
の BASIC の オリ ジ ナ ル 版 が . この BASIC-80 で あり , その プロ グラ ム 名 が MBASIC な の で す . 

MBASIC の 起動 と , 先ほど 作成 し た ソー ス ・ プ ログ ラム “PI1000 . BAS′ を ロー ド し て , LIST で 
確認 する まで の サン プル ラン を Fig-12.2.1 に 示し ます . MBASIC が 起動 し て "OK" の プロ ンプ ト 
が 出れ ば 後 は 通常 の BASIC と 同じ で す . 


Figure-12.2.1 MBASIC で プロ グラ ム を 作る 
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高級 言語 を 使 つ て CP/M を 理解 する 


さあ これ で RUN すれ ば 実行 が 開始 され ます が , 以前 PC-8001 の NBASIC で 行っ た 時 に , 5 時 間 
以上 も か か っ て いま す の で 今回 は RUN し た 後 は 安らか に 眠る こと に し て , 明日 の 朝 の お 楽し み と い 
うこ と に し まし ょ う . これ も if800 CP ン M 上 で 実行 し ます . 

その サン プル ラン を Fig-12.2.2 に 示し ます . 


Figure-12.2.2 MBASIC で の 実行 


この よう に イン タプ リタ で は か ろう じ て 4 時 間 を 切り 「 3 時間 58 分 55 秒 」 で 終り , 結果 は 同様 に プ 
リン ト ア ウト され て いま す . 夜中 の 12 時 に RUN し て , 夏 の こと で すか ら 東 の 空 が 白 む 早朝 の 4 時 頃 
に 長かっ た 演算 を 終え た わけ で す . 
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高級 言語 を 使 つ て CP/M を 理解 する 


12.3 MBASIC と コン バイ ラ の 比較 


コン パイ ラ を 使用 する メリ ッ ト は , 高速 化 を 計る だ け で は あり ませ ん . 第 1 の 理由 は , イン タプ リ 
タ が 不用 に な る と 言う こと で す . つま り , ある プロ グラ ム を 実行 する の に , BASIC 自身 は 必要 で な く 
な る と 言う こと で す . 今回 の 例 で は , コン パイ ル に よっ て 最終 的 に 得 ら れ た , ヶ を 1000 桁 求め る プロ グ 
ラム “PI1000 .COM′ は , 純 マ シン 語 の プロ グラ ム で あぁ あり, MBASIC と は 何ら 関係 な く , “PI1000 . 
COM/ 自身 で 単独 に 働く も の な の で す . 又 , ROM 上 で 働く プロ グラ ム を 作る こと も 可能 で す . 

そし て この プロ グラ ム は , メデ ィ ア 変換 (3.2 章 参照 ) する こと に より そっ くり その まま , あら ゆる 
CPM マシ ン で 実行 する こと が で きる の で す . 

高速 化 に つい て は , も っ と 十分 に 検討 すれ ば , さら に 速く な る と 思い ます . 高速 化 に つい て 1 つの 
実験 を し て み ま し ょ う . 簡単 な プロ グラ ム で す が , 配列 A (」) を 1 万 個 確 保 し , その 1 万 個 を 0 クリ 
ア す る 作業 を 10 回 くり 返す ( 計 10 万 回 0 クリ ア す る ) と 言う プロ グラ ム を 実行 し て その 所 要 時 間 を 
計り ます . 

プロ グラ ム ・ リ スト を Fijg-12. 3.1 に , MBASIC イン タプ リタ で の 実行 を Fijg-12.3.2 に , それ を コ 
ン パ イル し た も の (プロ グラ ム ・ フ ァイル 名 FORNEXT . COM?) で の 実行 を Fig-12.3.3 に 示し ま 
す . 


Figure-12.3.1 サン プル ・ プ ログ ラム 


の コ 


高級 言語 を 使 つ て CP/M を 理解 する 


Figure-12.3.2 MBASIC に よる 実行 


Figure- 12.3.3 BASIC コ ン パ イラ に よる 実行 


これ ら の 実行 も , 時 刻 を 表示 させ る に 便利 な if800 の CPM で 行い まし た . この よう に 整数 型 の 
配列 の 扱い で は コン パイ ラ は 何 ん と 60 倍 も 速く な っ て いま す . この よう を な 特徴 を よく 知っ て , それ な 
り の プロ グラ ミン グ を すれ ば ぱ , BASIC コン パイ ラ は 大 変 強力 な 言語 と し て , 十分 に 各 方 面 で 利用 で き 
で し よう 。 
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13 章 CPIM フ ァ ミ リー 


MP/M 
CP/NET 
CP/M-66, MP/M-86 


りら 


CP/M フ ァ ミ リー 


みな さん も , MP〆M と か CPZNET な どの 言葉 を , ど こ か で 見 た り 聞 いた り し て いる こと と 思い 
ます . 何 ん と な <〈 CPM と 関係 が あり そう な 言葉 で す が , その 通り で CPM の 延長 線上 に ある も 
の な の で す . それ ら の 概要 を ここ で 紹介 し て お きま し ょ う . 


13.1 MP/M 


MP ン M (Multi programming/Monitor) は ,。 リア ル タ イ ム ・ マ ル チ プ ログ ラミ ング 用 の OS で あ 
り ,。 1 全 の コン ピュ ー タ で 1 16 台 の コン ソー ル が 接続 可能 で あり , 同時 に 複数 の ユー ザー が 独自 の 
プロ グラ ム を 8 プロ セス ま て 実行 する こと が で きる シス テム で す . 1 人 だ け で 使用 する 時 は , 使い 方 
や コマ ンド は , CPM の version 2.2 と ほとん ど 同 じ で あり , マル チ ・ ユ ー ザ ー で 使用 する 時 も いく 
つか の MP プ M 用 の コマ ンド が 追加 され て いる に すぎ ませ ん . 

処理 スピ ー ド は , 1 台 の コン ソー ル で 1 つの プロ グラ ム を 実行 する 場合 は ,CP/M と 同 程 度 で す が , 
コン ソー ル や プロ セス が 複数 に な る と , それ に 従っ て 低下 し ます . 

この マル チ ・ ユ ー ザ ー 用 の MP プン M に 対し CPZM は , コン ソー ル は 1 台 の み 接 続 可能 で , 同時 
に は 1 つの プロ グラ ム し か 実行 で き な い シン グル ・ ユ ー ザ ー 用 の "シーケンシャル ・ シ ステ ム ” で あ 
る わけ で す . 

MP/M は , CPM の ユー ザー で あれ ば 何 の 抵抗 も な く , 操作 する こと が で き , あと は MP〆M 
独自 の コマ ンド を 数 種 覚 ん る だ け で 利用 する こと が で きま す . 
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13.2 CP/NET 


CP〆NET (Control Program グ for a microcomputer NETwork) は 、 MP プ M シス テム を マス 
ター と し て , CPM また は MP プ M を スレ ー プ と し て , 通信 回 線 な ど を 介し て ネッ トワ ー ク を 組む , 
ネネ ットワーク ・ オ ペレ ー テ ィング ・ シ ステ ム で あり ,。 互い の ディ スク ・ フ ァイル の 共用 コンソール 
や プリ ンタ , プロ グラ ム お よび デー タ ・ ベ ー ス の 共同 利用 を 目的 と し た Digital Research の 新しい シ 
婦人 で すす: 

マス ター と スレ ー プ の ネッ トワ ー ク は , いろ いろ な 構成 を と る こと が で き , 例え ば 東京 の ソフ トウ 
ェ ア を 大 阪 で も ら っ て 実行 し , 結果 の デー タ を 福岡 に 送っ た りす る こと な ど , いろ いろ な 使い 方 が 可 
能 で す . 


則 当 


CP/M フ ァ ミ リー 


13.3 CP/M-86, MP/M-86 


16 ビ ッ ト の 8086 プ ロ セ ッ サ 用 の CPZM と MPZM で あり, CPZM-86 は すでに いく つか の ペパー 
ソナ ル ・ コ ンピュータ に 採用 され て いま すし , MP/M-86 に つい て は , 1981 年 の 8 月 に リリ ー ス され 
る と アナ ウン ス さ れ て いま す . いずれ も CPM の version 2.0 以 上 と 同じ ファ イル ・ シ ステ ム を 使用 
し て お り , メモ リ 空 間 が 拡張 され た た め の 付 加 機 能 が ある 他 は , 8bit の CPZM, MP プ M と 同様 の 使 
い 方 で 16bit の 8086 の コン トロ ー ル を 行う こと が で きる も の で す . 

16bit の チッ プ は 何 が 主流 に な る の か 関心 が 持た れ て いま す が , これ も 8bit で 8080 や Z80 が 圧 到 的 
な 地位 を 占め た の と 同じ く , 周辺 の ソフ トウ ェ ア が どれ だ け 充 実 さ れる か に 掛 っ て いま す が , 内 外 と 
も CPM-86 マ シン が 続々 と 発表 きれ て いる 現状 か ら , どう や ら 8086 が 主流 に な る と の 見 方 が 多い よ 
で の 。 


1 7 日 


あと が き 


以上 が CP/M の 入門 編 で す が い か が で すか 7? BASIC 言語 の 沢山 の コマ ンド や ステ ー ト メン ト 
な ど を 覚え る の に 比べ れ ば , まだ や さ し い か な 7? っ と 思い ます が ……. 

本 書 は 私 が CP ン M を 始め た 頃 , Digital Research の 英文 マニ ュ ア ル し か 参考 書 が な く , ここ も 分 
ら な い . あそこ も 分 ら な い , こう し た いん だ けど , どう すれ ば いい の か …… な ど と 試行 錯誤 を し た こ 
と を 思い 出し な が ら , “あの 頃 こ ん な 本 が あっ た ら 楽 だ っ た の に ” と いう 思い で 構成 し た も の で す . 

入門 編 と し て , まだ まだ 解説 し な けれ ば な ら な いこ と が ある と 思い ます が 至ら な い 点 は ご 容赦 下さ 
2。 

本 書 に 続い て , “実習 CPM? で は CPM の 全 コ マン ド の ほとん どす べ て の 使い 方 に つい て , 徴 
底 実例 解説 を 行い , “応用 CPM” で は 応用 編 と し て , さら に 深く 解説 を 行い ます . 

XEROX、 ヒ ュー レッ ト ・ パ パッカード, CDC な どの 超 有 カカ メーカー の CPM 参入 は , 国際 的 に 一 
段 と CPM 指向 を 加速 させ る こと で し ょ う . 


本 シリ ー ズ を 書く た め に , 日 頃 お 世話 に な っ て いる 方 に 感謝 致し ます . 


Digital Research 社 の 総代 理 店 で も ある , マイ クロ ソフ トウ ェ ア ・ ア 
ソシエ イツ の 社長 で コン ピュ ー タ 関連 に 造語 が 深い 岡田 純一 氏 に は , 
本 シリ ー ズ の た め に 心 良 く ソ フト ウェ ア の 提供 を し て いた だ きま し 
た . そし て , シン セ サ イ ザー の 神谷 重 徳 氏 や , Rgy Co. の 片桐 明 氏 
な ど に も , いつ も 教え て いた だ くば か り で す . 
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付録 人 CP/M 上 で 走る ソフ トウ エア 


現在 国内 で 入手 可能 な 一 般 的 な ソフ トウ ェ ア の 中 で 代表 的 な も の を , 分 野 別 に 紹介 し ます . ソフ ト 
ウェ ア を 購入 する 場合 、 8 イン チ 標 準 フ ロッ ピー・ デ ィ ス ク 以 外 で も , 使用 する CP ン M マシ ン は 何 
か を 指定 すれ ば , た いて い の 機 種 用 に メデ ィ ア 変換 され た ディ スケ ッ ト が 用 意 さ きれ て いま す の で 即 実 
行き せる こと が で きま す . また , マニ ュ ア ル に 関し て は 和文 が 用 意 さ れ て いる も の も あり ます . し か 
し 別 シ ルー ト で 輸入 され た も の は 和文 マニ ュ ア ル が 付か な い 場 合 も も あり ます の で , 和文 が 必要 な 方 は あ 


ら か じ め 確 認 す る と よい で し ょ う . 
エディ ウタ 。 ア セン シン プラ 


EDIT-80 Microsoft 


ig 


MAC Digital 
Research 
MACRO-80 Microsoft 


行 単位 の ラン ダム ・ ア クセ ス に よる テキ スト ・ エ ディ タ . 編集 機能 の ほ 
と ん ど を 備え て お り , か つ 高 速 . 行 単位 が . MACRO-80. FORTRAN- 
80 の リス ト と 同じ . 


カー ソル ・ ア ドレ ッ シ ン グ 可 能 な CRT タ ー ミ ナル で は スク リー ン ・ エ デ 
ィ タ が 行え る . 通常 の ポイ ンタ 形式 の エディ タ ・ モ ー ド で は CPM の E 
D と コマ ンド が コン パチ ブル . 


8080 の イン テル ・ マ クロ ・ ア セン ブラ の 上 位 コ ン パ チ ブ ル に 当る マク ロ ・ 
アセ ン ブ ラ . 各種 ライ ブラ リ を 含み . 80 の ライ ブラ リ に より Z80 も ア 
セン ブル 可能 . SID で 用 いら れる シン ボル ・ フ ァイル も 作成 され る . 


イン テル 標準 の マク ロ 機 能 を 含み , 高速 か つ 強 力 な 8080 プ Z80 の マク ロ ・ 


アセ ン ブ ラ . Z80 の ニー モニ ッ ク ・ オ ペレ ーション ・ コ ー ド も アセ ン ブ 
ル 可 能 . LINK-80 リ ン キ ング ロー ダ な ども 含ま れ て いる 
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CP/M 上 で 走る ソフ トウ エア 一 覧 表 
言語 プロ セッ サ 


ANSI _ BASIC の サブ セッ ト ・ ス タン ダー ド . 変数 名 40 字 まで 使用 可 . ラ 
BASIC-80 Microsoft ンダ ム ・ フ ァイル 時 の 可変 長 レ コー ド . WHILE プ WEND 条 件 文 . CHA- 
IN プ COMMON に よる 結合 と 変数 共用 な ど . 


1 パス 方 式 で 最適 化 さ れ た 8080 マ シン 語 コ ー ド を 出力 する . ソー ス ・ プ 
BASIC ログ ラム は BASIC-80 と コン パチ ブル . 実行 速度 は BASIC-80 の 3~10 倍 . 
COMPILER COBOL-80, FORTRAN-80, MACRO-80 な ど に よる リロ ケー タブ ル ・ 


オブ ジェ クト ・ フ ァイル と リン ク 可 能 な ど . 


ANSI-74 を 満足 . さら に 他 の プロ グラ ム ム へ 移行 の CHAIN , CRT タ ー ミ ナ 
COBOL-80 Me ル の 光 店 の DEPZDIRFLAN。 ト レー ズ スガ 層 の デア パッ グ 機能 . その 他 
が 拡張 され て いる . MACRO-80 と 同じ リロ ケー タブ ル ・ オ ブ ジ ェクト ・ 
コー ド を 生成 する な ど . 
ANSI-74 に 準拠 . イン テル 社 が OEM 向 け に 販売 し て いる iCIS-COBOL 
ClS-CoBOL Me 1 と し て 供給 し て いる も の . 64KCPZM で は 8000 ラ イン 以上 の ソー ス ・ ス 
テー トメ ント を コン パイ ル 可 能 . マイ クロ コン ピュ ー タ で 最強 の COBOL 
と 言わ れ て いる . 強力 な スク リー ン ・ ハ ンド リン グ 可 能 . 
ANSI-66 に 準拠 . さら に プラ ス 127 一 マイ ナス 128 の LOGICAL 変 数 . 高 
FORTRAN-80 ee 速 な LOGICAL DO ルー プ . その 他 が 拡張 さ れ て いる ・ 1 パス 方 式 の コン 
パイ ラ で , 最適 化 さ れ た リロ ケー タブ ル ・ オ ブ ジ ェクト ・ コ ー ド を 生成 
する な ど . 


1S0 標準 (DPS プ 7185) の スー パー セッ ト で , ROM 化 可能 な 高速 の 純 マ シン コー ド 
を 出力 する . モジ ュ ラ ー・ コ ン パ イル , 文字 列 操 作 , アセ ンプ ブラ と の リン ク 割込み 処理 , 
1Z0 ボ ポー ト の 制御 等 が 可能 . リン カー, デバ バッ ガ , 逆 ア セン プラ を 含ん で いる . 


PASCAL MT 十 Digital 
(応用 CPZM 参 照 ) Research 


ANSI サ ブ セ ッ ト G に 準拠 . DATE GENERAL 社 , PRIME COMPUTER 

Digital 社 の PL/| と 完全 コン パチ ブル . IBM 社 の フル セッ ト PL し | と 上 位 コ ン パ 

Research | チ ブ ル . 3 パス 方 式 の コン パイ ラ で , MACRO-80 と 同じ リロ ケー タブ ル ・ 
オブ ジェ クト ・ コ ー ド を 生成 する . 


SIMP=Structured IMPlementation language. 記号 処理 言語 プロ セッ サ . 
mu SIMP Miprgagft MATH= テ Symbolic Math Package. 数 学 パ ッ ケ ー ジ . 数 学 ・ 科 学 教育 , 
mu MATH-80 工学 分 野 の プロ グラ ミン グ に 最適 . 各 パ ッ ケ ー ジ は それ ぞ れ muSIMP, 


muMATH で 書か れ て お り ., その 言語 自身 も 含ま れ て いる . 
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CP/M 上 で 走る ソフ トウ エア 一 覧 表 


現在 最速 の FORTH. アド レス プ オ ブ ジ ェクト を 含ん だ 完全 コン パイ ル ・ 
リス ト を 出力 する . FORTH ワ ー ド 中 か ら ア セン プラ の 呼出 し , その 逆 の 
呼出 し が 任意 の タイ ミン グ で 可能 . 割込み を FORTH レ ベル で 記述 可能 . 


Rgy FORTH リ ギ ー コ ー ポ 
(応用 CPM 参照) | レー ショ ン 


8 ビッ ト の C の 決定 版 と 言わ れ て いる も の 各種 ユー ティ リティ や ゲー ム の ソー ス も 含 
BD Software | まれ て いる .BDS C ユ ー ザ ー ズ ・ グ ルー プ の 豊富 な ライ ブラ リ が 別途 利用 で きる . 


C Compiler 
(応用 CPZM 参照 ) 


ユー ティ リティ ー 


Digital バッ ク ・ グ ラウ ンド で プリ ント ・ ア ウト を 行わ せ て , 同時 に 別 の プロ グ 
Research | ラム を 実行 する た め の プ ログ ラム . 


8080 お よび Z80 用 の シン ボリ ッ ク ・ デ バッ ガ . MAC に よっ て 作ら れ た 
SID Digital シン ボル ・ デ ー タ を 使っ て 強力 な 参照 が 可能 . シン ボル 演算 式 を 受け 付 
ZSID Research | ける . パス ・ カ ウン ト 機 能 . ロー カル ・ ト レー ス , ROM へ の トレ ー ス 機 
能 な ど . 
TEX Digital プリ ント ・ ア ウト 用 の テキ スト ・ フ ォ ー マ ッ タ . ペー ジ No.。 マー ジン 』 
Research | ペー ジ ・ ヘ ッ ダ ー, な どの フォ ー マ ッ ティ ング 処理 を し て プリ ンタ へ 送る . 
ee ュー ティ リティ ー・ プ ログ ラム 7 種 の パッケージ. ディ スク 間 コ ピー。 2 
am Syncware 
Utility Vol. 1 
Labs 


つの ディ スク の 比較 , 2 つの ファ イル の 比較 . セク タ ・ デ ィ ス プレ イ , メ 
トー 半 還 三 ヽ 5/ に | ) ス ー【 ソー 

SUPERSORT Med No デー タ ・ フ ァイル の ラン ダム な 情報 を 選別 し て , 並べ 変え た た りす る ソ 
トド * ブロ グラ ム 。 


DESPOOL 


モリ ・ テ スト な ど . 比較 プロ グラ ム は 非常 に 強力 . 


CP/M 上 で 走る ソフ トウ エア 一 覧 表 


ビジ ネス ・ ソ フト 


WORDSTAR Micro Pro 


CPZM 上 で 動作 する 現在 で 最も 強力 ・ 多 機能 な ワー ド ・ プ ロ セ ッ サ ( 英 
文 ). ワー ド ・ プ ロ セ ッ サ に 要求 され る 機能 の ほとん ど を 有 し て いる . カ 
ー ソ ル の アド レッ シン グ 可 能 な ター ミナ ル を 使用 し て , スク リー ン 上 で 
作業 を 行う . 


CPZM シス テム が 組み 込ま れ て お り , スタ ンド ・ ア ロー ン て で 実行 で きる . 


ほとん どす べ て の 機能 を 持つ . た だ し PC-8801 専 用 . 


MULTIPLAN Miorosoft ビジ ネス ソフ ト の 原点 . パソ コン を ビジ ネス に 利用 する 者 に と っ て , 一 
SUPERCALC Sorom 度 は 経験 すべ き 簡 易 表 ソフ ト で ある .( 応 用 CPZM 参 照 ) 


ビジ ネス ソフ ト の 本 命 . リレー ショ ナル ・ デ ー タ ベー ス ・ シ ステ ム で あ 
る . 汎用 ソフ ト で ある が , 仕事 に 合せ た 専用 ソフ ト に 作り 変え て 使用 す 
る . これ ら の ソフ ト を 使っ て 初め て コン ピュ ー タ の 威力 を 知る . 16 ビ ッ 
ト 版 に な る と , へ た な オフ コン を 凌ぐ . 


dBASE II Ashton-Tate 


PERSONAL PEARL | Pearlsoft 


クロ スン フト ウェア 
紅 証 当 EE まま 
XMACRO-86 MS 9080 シ ステ ム 上 で B088 用 の コー ド を アセ ン ブ ル す る . 1 分 間 に 1000 行 以上 
の 高速 アセ ン ブ ル を 行う . MACRO-80 と 同等 の 機能 を 持つ . 


8080/Z80 か ら 8086 プ 88 へ の プロ グラ ム ・ ト ラン スレ ー タ ー. アセ ン ブ 
TRANS-86 Sorcim リ 言 語 レ ベル で の トラ ンス レー ショ ン を 行い , A. C. T. IL クロス ・ ア セ 
ン ブ ラ に より 実行 モジ ュー ル ・ コ ー ド を 生成 で きる . 
A. C 


汎用 クロ ス ・ ア セン ブラ . 現在 サポ ー ト され て いる マイ クロ プロ セッ サ 
am ie は , Z80, 8080, 8085, 6502, 680x, 8048, 8049, 8050, 8085, 8041, 
8035, 8086 プ 88, Z8000, 68000. CPZM 上 で これ ら 任意 の プロ セッ サ 
の マシ ンコ ー ド を 生成 する . 

Z8002 の アセ ン ブ リ ・ ソ ー ス を クロ ス ア セン ブル し , オブ ジェ クト ・ フ ァ 
XS-8000 Rgy Co イル , リス ト ・ フ ァイル を 出力 する . 書式 は Zilog 社 の PLZ プ ASM アセ 
シブ ラ と コシ パチ ゴル 。 


その 他 に も , 言語 で は APL, ALGOL や ,PL プ M と コン パチ ブル の PLMX な ど も む 国 内 で 入手 で 
き ,、 了 アブ リケーション ・ ソ フト な ども 数 錠 く 入手 で きま ます, 


忠 
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付録 B 国産 CP/M マ シン リス ト 


みな さん も 雑誌 の 広告 を ど を “CPM” と いう 文字 に 注意 し て パラ バラ と 御覧 に な れ ば お 分 か り 
の よう に , 実に た くさ ん の 機種 て CP ン M が 走っ て いま す . ここ で は , これ ら の 中 か ら 代 表 的 な も の 
の いく つか を リス ト ア ッ プ し まし た . また 現在 CPM マシ ン を 計画 中 の メー カー は 大 手中 小 と も 数 
多く あり , CP/M が 走る 新しい 機種 は 続々 と 増え 続け て いま す . 

まえ が き で も 述べ まし た が , アメ リカ の 情況 は よほど の 低 価格 の も の で な い 限 り , CPM が 走ら 
な けれ ば 市 場 で は 相手 に きれ な いと 言っ て も 過言 で は あり ませ ん . それ ら の うち で せ 日 本 で 容易 に 入手 
で きる , 代表 的 な 機種 も 数 機種 付け 加え て あり ます . また , XEROX, ヒュ ー レ ッ ト ・ パ ッ カ ー ド , 
DEC な どの CPM マシ ン も , 日 本 で 入手 で きま す . 


CPM の 走る 国産 マシ ン 一 覧 表 


メー カー 名 (順不同 ) 


PC-8001 

PO-8001mk II 

PC-8801 

PC-8801mk II 

PC-9801 

PC-9801E 

PC-9801F 

MZ -2000 

MZ -2200 

MZ -3500 

MZ -5500 

if 800 シ リー ズ 

IDS- 9000Z 

FDS-1000 

MBC- 100 

MBC- 200 

MBC- 5000 CPZM-86 

MBC- 55 CPM-86 
東洋 通信 工業 AVO-777 
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国産 CP/M マ シン 一 覧 表 


メー カー 名 (順不同 ) 


大 阪 ICM FD8080 シ ステ ム ak 
National MY- BRAIN3000 
電 産 DSC 80 
DSC 86 
国際 デー タ 機 器 PDS-V 
ザッ クス ZDS-8000 
ロジ ッ ク ・ シ ステ ムズ ・ 
イン ター ナシ ョ ナル iBEX 7000 CPZM-86 
iBEX 9000 CPM -86 
Y・E データ YD-8100 
富士 通 FM-7 CPZM, 要 Z80 カ ー ド 
FM-8 / 
FM- 11 CPM-86, 要 8086 カ ー ド 
CEC300 
CEC500 
CEC800 
アイ 電子 測 器 FDPS 12, 22, 30 
ABC24. 26 
FDPS60 
AIM 16 
/ パ ツア 
BLAOK BOX 
QC-10.20 


ダン デキ ギー ラジ 少 サ ・ ジ ジャ ツク TRS model 2 

Apple Apple II 要 Z80 カ ー ド 
North Star HORIZON 

クロ メ ム コ みみ ロメ ム ヨコ 


※ こ の 他 に も , CPZM の 走る 機種 は あり ます . 


A 

ANSI DOCOCOCCCCDCCCCCPCOCCPDDPPPPPDCCPDLULPDCCCCCCLLLLCLL 14.25 
ASM 11 ,139 
B 

BASIC PODCOCCCPPDLCOOOYYPPPPCCCCLLCCOCL に いい に し し し し し し し し いり 6.162 
BASIC COMPILER 下 の 上 他 ql( の ソ の つ で プ ブ た に ・・<… 164 
世 凡 SC ロン ルパン イリ ラ onesaeesssneossigyicesinarGmasmse 15 
BIOS "eine 19, 29,30,55 
C 

COBOL POUCOCLPCCPPDCOPPPCLCCCPDCCPCYTKKYELLCELLLLKCCKKCCPL 14 
CP POPCCCCLLLPLCTDPCLLPPLLOUDCOCCCLCCUOCCCCLCLLLCCCCCC 129,137 
CPU 1 
074 ウレ を CCOCCOOEEECOPPPOCPPCPP は PE 39.55 
CP/ M-86 OOUCLCCCCCCPPEYPTKEPPPCPYPYYYYYYYYYYYYLPYYYEYYKLL 178 
CP/ NET 177 
D 

DDT …… ド ドド 11.16,146 
DIR DOCLCDUCCPCCPCCPDCCPPPPPPPPPULPPOCLLCCLCCUCCPLUCLLCLLLLLI 61,65 
DOS PCOPPUPCPPCPCPPPCUPPCPTCPCCKYPCPPCKEYTYPPPPLLECKCCCLLLLLL 8,22 
DUMP CCUCCLLUCCUUDCDCCKCCLCPCCPPOPCCLLLCDLCCUCCCCCCCCLCCC も に 150 
ヨ 

ED …t ドド ドド ドド トド トト < トト ro 10,123,154 
ERA et 77 
所 

FORTRAN OPDPDUULULEYYPCPCPPPYPYYYYPYPYSKEYKYKYPEYYYEEEETI 14 
| 

IEEE-488 COCOPCLLPPPCCPPPPPPPEYPYTPYTPPCYYYYKKKKYYLLCLLLKEE 30 
IO バイ トー ドー ドー ドー ドド 108,109 
由 

LOAD DELLUCUCLCCLCLCCPLPPPPLPCKKYKLKPPDLLCKKLKELLLCCLLL 11,.144 


M 

MM coevermsessssyosesnesmgediu9eReeefszeeR 11 
MACRO-80 で ……… バ バド ecceeeeseesesesas 11.15 
MBASICO oo 20,162 
MOWVCPIM chmteAesezesae2noc2icaedhtSSRGesdsacaizea 160 
MPUM ee 24,69,176 
MP M-86…… ド oe 178 
O 

OS 1.8 
ロ 

了 DEPcodrsztscneo3ewe daGSV2229d8s asssSesssaesa 11.22,110 
PP 14 
R 

RNN た ee な < が ZIKeSgaeesSuueziidSkeidsdirPke2Rzs isoss 84 
RS に 8 (Gi5e2aBS3sGSESSSSNIRSIEGNGSSGGOOes 30 
S 

SW の 5f2G2SSROSSEESSZ3emRe る SRiggG48Sr が OcG&Aggtiks3 89 
92SPORrNeeaiat di039 45.103 
SRRMT osaozuease3s2GsaBbomive22 2329gex<2 154 
GSINNS22svohzzrode seeasgGtttescsgSnrtsaeeszinessss 59,158 
GE 22220YRRIBSGIESRRAaGOaSRasd 96 
T 

5 は RMAe3SRBSONKG SG の SAGE282GSS 富 ea 102 
22SRIERZ を SIGigROgKXG が aig 70,162 
U 

UNIX ECCCCPCPCPPPPYEETETCTEEYPPEPCCCCKYYYYYPPPPPYYCYYLLPKEKEIO 24 
US somedesefEaeeYBrkvidsS<3H2Y5gS5S3SRIP5Sieeeiy 9 
X 

0 RS222 Sdsk32sye く CRSSSsRSEAIRRSSresiesa 157 


1 ロフ 


の 

キー ラテ イル あの eneccasesaesoe esse 70 
アセ ンプ ブラ ト ……ー… ポ ドド ドド トト に し いい いい 11 
デ ト ジ リピ ョ ミー eoneteaees 69,103,106 
アド レル スピ ーー ド ドド に に に に に に ーー 55,89,151 
イン デック ス ・ ホ ホール meet 34 
イン プリ ッ メント ーー ドド ドド et 1 
エク ステ ンション … ペ emnet 45,46,68,106,132 
エク ステ ント ドド ドド 105 
トー の eareioryeso egginseiginsasS9ntexetsSvyam 53 
エス ケー プ ・ シ ー ケ ンス スス …… ド ドド に に に に に に ーー 30 
王 ( デ ィ イ 少 当 emsteeessankzesctvvssesrarvsszescsssoswseoe 10,98 
エディ ッ ト ・ バ ッ フ アド ドド に に ドー 125,128 
ルプ ジェ クト ・ フ アイ ルル eeeemee er 144,165 
オプ ショ ン ・ パ ラメ ベータ oooeoeoeo 118,120 
カ 

キャ ラク ター・ ポ ドイ ンタ ドド ドド に に に に に 129 
コー ルド ・ ス ダー トド で oeoesovmsroseseeesssevasrszosss 55 
コマ ンド ーー ドド 39 
コン ソー ルコ マン ドー 52 
コン ソー ル ・ デ バイ イス oooeeeeeeeeeeeeeee 120 
ゴリ 0 20 
9 7 イリ SmoothyagzsaisBeGdidstdsaimNoiosik 164 
サ 

シー ケン シャ ルド ドド ドド ドド ドー ドー 154 
ラグ ンー 39 
シス テム ・ デ イィ ス ルク cenet 54 
シス テム ・ デ ヂ ディスケット の …… の トド eee 158 
ジャ ンプ ・ ベ クト ルー ドド ドド ドド ドド ドド ドド ーー 55 
と 二 セ ン ズ た ー ペ に ナ つ 177 
ソフ ト ・ セ クタ …… ド ドド < ドド に ooo 34 
ダ 

ダイ ナミ ッ ク ・ ア ロケ ーション < で で に に eeー 22 
ダウ ント ロー ドー ドド に に に に に に に に ーー 15,21 
ディ スケ ヶ ケット …… ド ーー ドド ドド ドド ドド ーーー 8,18 
ディ レク トリ ーー ドド ドド ドド ドド ドド oo いい 40,74 
テレ タイ ブー ドド ドド ドド ドド ドド ドッ トト ッッッ トド ド ト ト トッ < ッッ ーー 19 
トラ ッ ク ター ドド ドド 40 
トラ ンジ ェ ン ト ・ コ マン ド …… ド ee 40 


1 


トラ ンジ ェ ン ト ・ プ ログ ラム ・ ド に つつ で の の 102,154 
トラジ シ ジェ シト ・ プ ロダ ラム ・ エ リア ……… 89,102 
2 が 

ネッ トワ ー ラ ター ドド ドド に ee 177 
ノ \ 

ハー ド ュ ヤセ クタ eeeeeeeeeeeeeessesesesiesesieseseesees 34 
ハー ド ・ デ イィ イス クター ドド ドド に に eeemm 18 
人 34 
6 9,10 
パパ 38 
に ビルト イジ コマ シド PCEPCUCCCCLPCLPLLLLLLLLLL 40,64,154 
コイ 44 
ファ イル ・ マ ツチ eee 82 
ファ イル ・ マ ッ チ 記号 EPCPCPCCOOCCCCCCLCCCCCCCCCLDCOC 68 
7 時光 ECCDECECEEEEEEEEEECCCCECECECPCPCPCEECECEEECPEE 44 
フォ ー マ ッ トト emo 34,37,56 
プラ イマ リー ネー スム ee 45,169 
フロ ッ ピ ーー・ デ イィ イス クー ドド ee 18 
プロ ジマ ガ の ceoeksssessjssioseypessaswseswuiss 73,116 
マ 

デス 少 一 40Ey3WC20HMGGO3002NOWSI5296SKGEidDKORREGEd8528 177 
メタ ・ コ マセ ンド ーー ドド に に に rr 129 
メデ ィ ア 変換 einenrerrrn 21 
メモ リサ イズ 上 ……… ド ドド ドド ドド oooeeereteeeeseeeeo 51 
ヤ 

コ ユ コー ザー・ エリ アア ehosdkestyvssssetiteoeisvete 30 
ライ ト ・ プ ロ テ ク ト ・ ノ フッ ンチ ドド … ド だ で ーー 34 
ライ プラ リー ライ イル に で で で に eee 132 
ライ ン ・ エ ディ ッ テ ィ ンダ eoeoererererero 54 
リネ ー ム ee 86 
1) プー トト meatroeseexetreasysseesssseeisesesevss 54,99,159 
引か 一 夕 デリ 0*oovasasehsahaoassinRewseeisiamsse 15,165 
リン カー ーー ドド ドド ドド ーー 168 
レコ ゴー eeee sensesssseseaesmseoswesseeesssssiseessees 106 
ログ イン ・ デ ィ イス クーeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 52,65,73 


著者 と CPM の 出会い 


村瀬 康治 

マイ クロ ・ コ ンピュータ と の 付き 合い は , 歴史 的 存在 の TK-80 
(NEC) 十 TVD-01( ア ド テ ッ ク ) の 時 代 か ら . 

当時 は , 秋葉 原 の 本 屋 で や っ と 手 に 入る kilobaud 誌 な ど を 読み あ 
さり , 8080 系 と S-100 バ ス こ そ 本 命 / な ど と 思い 。 知る 人 ぞ 知 る 往 
年 の 名 機 、 SOL-20 を 自分 で 輸入 し , その 高度 な 周辺 ソフ トウ ェ ア 
に 和 驚く と 共に , 8080 の ソフ トウ ェ ア を 知る よい 材料 に な っ た . 

さら に , その 頃 ア メリ カ で 既に 普及 の 域 に 達し て いた CPM の 
存在 を 知り 。 Tarbell 社 の ディ スク ・ コ ント ロー ラ を 組み 立て , C 
P〆M を イン プリ メン ト し た . 

その 後 , 我国 で 最初 の まとまっ た 記事 で あっ た , 月 刊 ア スキ ー19 
79 年 5 月 号 か ら の 「How To CPM」 を 連載 し , この 頃 か ら 「CP 
グ M の 本 , 書か な くち ゃ いけ な い ネ .」 と 思っ て いた . 

1981 年 5 月 。 これ も 本 邦 初 の 「 標 準じ CPM ハ ンド ブッ ク 」 を 監 
訳 。 今 ベス ト セ ラー と な っ て いる . そし て 思い 始め て 2 年 余 , "分 か 
り 易い " 本書 の 出版 と な る . 

テレ ビ 朝 日 技術 局 勤務 
初版 時 35 才 
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